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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowe oraz kanalizaciji
sanitarnej wraz z przytgczami w ramach przebudowy ulicy Poziomkowej we wsi
Rybie.

2. Zatozenia wyjsciowe do przedmiaru roboét

Jako podstawe przdmiaru przyjeto nastepujgce katalogi: KNNR 1, KNNR 4, KNNR
6, KNNR 11, KNR 2-02, KNR 2-31, KNR 4-01.

Roboty ziemne i usuniecie materiatdéw z rozbidrki i wykopdw z terenu robét:

- kategoria gruntu (wg badan geotechnicznych)

- roboty ziemne wyk. mechanicznie 80 %
- roboty ziemne wyk. recznie 20 %
- szalowanie wykopow poziome z rozparciem

- wywo0z ziemi na czasowy odktad na odlegtosc 5 km
- wywOz nadmiaru ziemi na odlegtos¢ 5 km
- wywo0z gruzu z rozbiérek na odlegtos¢ 5 km

3. Ogodlna charakterystyka obiektu

Wodocigg
Projektowany wodocigg o dtugosci L=460,60 m zaprojektowano z rur DN 110 mm

PE 100 SDR11 PN16. Rury PE tgczone bedg metodg zgrzewania doczotowego.
Poziome zmiany kierunku trasy przewodu zaprojektowano z zastosowaniem kolan i
tukéw systemowych z PE100.

Projektowane przytgcza do linii rozgraniczenia posesji o nr ew. dz. 1662/23, 1863,
1862, 1662/24, 1864, 1865, 1662/11, 1662/7, 1662/10, 1662/8, 1667, 1662/4,
1662/2, 1660/22 (szt. 14) o tgcznej diugosci L=59,75 mb. zaprojektowano z rur DN
40 mm PE100 PN16 SDR11.

Przebudowywane przytgcze od linii rozgraniczenia posesji o nr ew. dz. 1668 do
projektowanego wodociggu o tgcznej dtugosci L=3,30 mb. zaprojektowano z rur DN
40 mm PE100 SDR 11 PN16. Przebudowywane przylgcze bedzie wpiete do
istniejagcego przytacza za posrednictwem opaski kotnierzowej DN 110/50 mm
potgczonej z zasuwg kotnierzowg DN 50 mm z wyprowadzong obudowg
teleskopowg i skrzynkg uliczng o srednicy 185 mm.
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Nalezy zdemontowac istniejgce przytgcze wodociggowe do linii rozgraniczenia
posesji o nr ew. dz. 1668 w ul. Poziomkowej. Projektowany odcinek wodociggu
realizowaé¢ po dotychczasowej trasie istniejgcego przytacza, nawigzujgc do
istniejacych przewoddw dostosowujgc spadek w celu wyeliminowania zbednych
zataman pionowych.

Wszystkie tgczenia przewodow przytgczy wodociggowych wykonane bedag poprzez
zgrzewanie przy zastosowaniu muf elektrooporowych dla rur PE. Wtgczenia
projektowanych przytgczy do istniejgcego wodociggu realizowane bedg za pomocag
petnych opasek kotnierzowych DN110/50 mm potaczonych z zasuwami
kotnierzowymi DN50 mm, z wyprowadzonymi obudowami teleskopowymi i
skrzynkami ulicznymi o Srednicy 185 mm.

Na odcinku przejscia pod drogg na wysokosci ul. Wczasowej sie¢ wodociggowg
wykonac¢ w rurze ostonowej o Srednicy okreslonej w czesci graficznej, zaizolowanej
antykorozyjnie o najwiekszej produkowanej grubosci scianki dla danej Srednicy.
Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ samouszczelniajgcymi pierscieniami typu
CSEM. Przewody wodociggowe wprowadzane bedg do rur przy zastosowaniu ptéz
dystansowych zgodnie z instrukcjg producenta.

Odcinki przytaczy pod pasem jezdni ulicy Poziomkowej wykonane bedg w rurach
ostonowych stalowych zaizolowanych antykorozyjnie lub rurach PE-HD na dtugosci
i Srednicy okreslonej w czesci graficznej. Konce rur ostonowych zabezpieczone
bedg samouszczelniajgcymi pierscieniami typu CSEM. Przewody przytgczy
wodociggowych wprowadzone bedg do rur ostonowych z zastosowaniem opasek
dystansowych petnigcych funkcje ptoz slizgowych.

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z poszczegdlnych posesji przy ul. Kolibra odprowadzane sg
grawitacyjnie istniejgcym odcinkiem sieci kanalizacyjnej do kanalizacji sanitarnej w
ul. Raszynskiej. Zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania w zakresie
robot sanitarnych na przebudowe w ul. Poziomkowej w miejscowosci Rybie, Gmina
Raszyn z dnia 11.04.2016 r. nr DT.7037/60/16 nalezy przedtuzy¢ istniejgcg siec
kanalizacyjng DN 200 PVC w ul. Poziomkowej do wysokosci zjazdu w ul.
Kamykowg oraz do z. ew. nr. 1670/1. Projektowany odcinek KSistn. — KS7 oraz
KS3 — KS8 o dtugosci 194,5 mb. zaprojektowano z rur litych PVC w klasie S (SN8).
Na projektowanym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wigczenie
szesciu projektowanych przytgczy. Projektowane przytgcza do linii rozgraniczenia
posesji na dz. nr ew. 1662/24 i 1862 zostang wigczone za posrednictwem
studzienek kanalizacyjnych z tworzywa DN 600 mm. Wtgczenie projektowanych
siegaczy do granicy dz. nr ew. 1662/23, 1863 i 1660/22 nalezy wykonaC poprzez
studzienki kanalizacyjne z tworzywa DN 600 mm, a do dz. nr ew. 1660/21 poprzez
studzienke betonowg DN 1200 mm.
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Przewiduje sie takze przebudowe odcinka sieci kanalizacyjne w ulicy Wczasowej od
istniejgcej studzienki KSistn.7 do istniejgcej studzienki KSistn.8.
Przewiduje sie réwniez wigczenie dwoch projektowanych przytgczy do istniejgce;j
kanalizacji sanitarnej w ul. Poziomkowej. Projektowane siegacze do linii
rozgraniczenia posesji na dz. nr ew. 1662/2, 1662/4 zostang witgczone za
posrednictwem studzienek kanalizacyjnych z tworzywa DN 600.
Projektowane siegacze kanalizacyjne do linii rozgraniczenia posesji o srednicy DN
160 mm wykonane bedg z rur PVC-U lite SN 8 SDR 34.
Kanalizacja spetnia¢ musi wymagania:

e Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i

zbiorowym oprowadzeniu sciekow.

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j .

e PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacji do
powierzchni ruchu pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, typy,
znakowanie i sterowanie jakoscig.

e Warunkow technicznych wykonania i obioru sieci kanalizacyjne COBRTI
INSTAL zeszyt nr 9.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia
25.04.2012 r. Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 w sprawie geotechnicznych
warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych budowa sieci kanalizacji sanitarne;j
zlokalizowana jest w drugiej kategorii geotechniczne;.
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach objetych
opracowaniem.
Lokalizacja projektowanej kanalizacji przedstawiona zostata w czesci graficznej
opracowania.
Projektowana kanalizacja obejmuje:

e Odcinek grawitacyjny KSistn. — KS7 o dtugosci L = 169,40 m, z rur DN

200 mm PVC-U lite SN 8 SDR 34;

e Odcinek grawitacyjny KS3 — KS6 dtugosci L = 25,10 m z rur DN 200 mm
PVC-U lite SN8 SDR34;

e Odcinek przebudowanej kanalizacji grawitacyjnej KSistn.7 — Ksistn.8 o
dtugosci L= 21,20 m, z rur DN 200 mm PVC-U lite SN 8 SDR 34;

e Przylgcza do linii rozgraniczenia posesji z rur DN 160 mm PVC-U lite SN
8 SDR 34 o ditugosci 37,95 m szt. 8 - (projektowane) [ dz. nr ewid.
1662/2, 1662/24, 1662/23, 1863, 1862, 1660/22, 1662/4, 1660/21];
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Trasa kanalizacji sanitarnej wytyczona bedzie wg planu sytuacyjno -
wysokosciowego.

Na trasie projektowanej kanalizacji nalezy ustali¢ i oznakowaC skrzyzowania i
zblizenia

z istniejgcym i projektowanym, lecz wczesniej wykonanym uzbrojeniem
podziemnym. Prace ziemne w miejscach kolizji wykonywane bedg recznie pod
nadzorem uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia.

Rury w wykopach uktadane bedg na podsypce z piasku o grub. 20 cm z
zageszczeniem podtoza z piasku.
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Dziaty przedmiaru

Lp. Kod CPV Dziaty przedmiaru Od Do
KOSZTORYS: Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
1145111000-8 | Roboty ziemne sieci wodciggowej 1 8
2145231300-8 | Roboty montazowe sieci wodociggowej 9 29
3 145111000-8 | Roboty ziemne przytgczy wodociggowych 30 37
4 145231300-8 | Roboty montazowe przytgczy wodociggowych 38 44
5145111000-8 | Roboty ziemne sieci kanalizacji sanitarnej 45 51
6 145231300-8 | Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej 52 58
7 145111000-8 | Roboty ziemne przytgczy kanalizacji sanitarnej 59 66
8 145231300-8 | Roboty montazowe przytgczy kanalizacji sanitarnej 67 68
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Obmiar
spec. . . . .
Lp. | Podstawa tech Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1145111000-8 Roboty ziemne sieci wodciggowej
1| KNNR 1 |ST 00| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1 0111-01 (7.5 ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym.
0,5 km 0,500
RAZEM 0,500
2| KNNR 1 |ST 01| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1| 0202-08 |5 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad -
roboty mechaniczne 80%
<Odcinek sieci wodociggowej DN 110 mm> m3 626,416
460,6*1,0*1,7%0,8
A (suma czesciowa) m3| -
626,416
RAZEM 626,416
3] KNNR 1 |ST 01| Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na| m3
d.1| 0301-03 |5 odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. IV) - roboty reczne
20%
<Odcinek sieci wodociggowej DN 110 mm> m3 156,604
460,6*1,0%1,7*0,2
A (suma czesciowa) m3| -
156,604
RAZEM 156,604
4] KNNR 1 |ST 01| Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3
d.1| 0208-02 |4 ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
626,146 + 156,604 m3 782,750
RAZEM 782,750
5/ KNNR 1 |ST 01| Petne umocnienie scian wykopdw wraz z m2
d.1| 0313-01 |5 rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gieb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
460,6 *2*1,7 m2 1 566,040
RAZEM| 1 566,040
6] KNNR 11 |ST 01| Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.1| 0501-05 (5.2 dowiezionych - podsypka gr. 20 cm
E,F
460,6 *1*0,2 m3 92,120
RAZEM 92,120
7] KNNR 11 |ST 01| Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.1| 0501-05 (5.2 dowiezionych - obsypka gr. 30 cm ponad rure
E,F
460,6 *1*0,3 m3 138,180
RAZEM 138,180
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Obmiar

Lp. | Podstawa S{giﬁ Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8 KNNR 1 |ST 01| Zasypanie m3
d.1| 0214-02 |5.2 F | wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,w
ykopdw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-
\Y,
4606*1*(1,7-0,2-0,3-0,6) m3 276,360
Przyjeto warstwe drogowa 60 cm
RAZEM 276,360
2(45231300-8 Roboty montazowe sieci wodociggowej
90 KNNR4 |ST Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2| 1009-04 |(02.02 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
110 mm
<Odcinek sieci wodociggowej DN 110 PE> m 460,600
460,60
A (suma czesciowa) m | -
460,600
RAZEM 460,600
100 KNNR4 |ST Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl.
d.2| 1105-03 |(02.02 | obudowg o $r.100 mm
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
111 KNNR4 |ST Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl.
d.2| 1105-05 |(02.02 | obudowg o $r.200 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000,
12| KNR-W 2-18(ST Zaslepka zeliwna DN 100 kpl.
d.2| 0206-02 (02.02
analogia 1 kpl. 1,000
analogia RAZEM 1,000
13 KNNR4 |ST Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.2] 1119-01 |(02.02
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
14) KNNR4 (ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne szt
d.2| 1014-03 [02.02 | cisSnieniowe kotnierzowe o sr. 100 mm - tréjnik
zeliwny kotnierzowy DN 100/100mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
15| KNNR4 |ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne szt
d.2| 1014-05 ]02.02 | cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - tréjnik
analogia zeliwny kotnierzowy DN 200/100
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
-9-
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Obmiar
spec. . . . .
Lp. | Podstawa tech Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16 KNR 2-18 |ST Sieci wodociggowe - opaska petna kotnierzowa | szt.
d.2| 0902-02 |02.02 | do nawiercania
analogia
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
17] KNNR4 (ST Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt
d.2| 1012-02 |02.02 | cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
analogia zgrzewano-kotnierzowych o $r.zewnetrznej 110-
140 mm - tuk segmentowy DN 110
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
18] KNR 2-19 (ST Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m
d.2| 0219-01 |[02.02 | ziemi tasma niebieska z tworzywa sztucznego
analogia
460,60 m 460,600
RAZEM 460,600
190 KNNR4 |ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne szt
d.2| 1014-03 [02.02 | cisnieniowe kotnierzowe o sr. 110 mm - kotnierz
do rur PEiPCV o $r. 110 mm
9 szt 9,000
RAZEM 9,000,
200 KNNR4 |ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne szt
d.2| 1014-05 |02.02 | cisnieniowe kotnierzowe o sr. 200 mm - kotnierze
do rur PE i PVC o $r. 200 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
21 KNNR4 (ST Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2| 1009-09 [02.02 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
200 mm - RURY OSLONOWE
11 m 11,000
RAZEM 11,000
22] KNNR4 |ST Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.2] 1209-01 |02.02 | $r.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych
analogia
12 m 12,000
Miejsce skrzyzowania ulic Wczasowej oraz
Przesmyk
RAZEM 12,000
23] KNR 4-05I1 |ST Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy kpl.
d.2| 0227-03 |02.02 | nominalnej 80 mm - poza granicami miast
9906-1
1 kpl. 1,000
Miejsce potgczenie wodociggu projektowanego z
istniejgcym w ulicy Wczasowej
RAZEM 1,000

-10-
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Obmiar
spec. . . . .
Lp. | Podstawa tech Opis i Wyliczenia j-m Poszcz. Razem
241 KNR 4-05I1 |ST Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm
d.2| 0124-07 |(02.02
70 m 70,000
Demontaz przytgcza wodociggowego w ulicy
Poziomkowej do dz. nr ew. 1668
RAZEM 70,000
25 KNNR4 (ST Wykonanie réznych elementow m3
d.2| 1430-01 |[02.02 | drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
BLOK OPOROWY
5*0,05 m3 0,250
RAZEM 0,250,
26 KNNR4 |ST Wykonanie réznych elementow m3
d.2| 1430-01 |02.02 | drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
OBETONOWANIE SKRZYNEK
HYDRANTOWYCH
04*0,4*0,2*30 m3 0,960
RAZEM 0,960,
27| KNNR4 |ST Proba wodna cisnieniowa sieci wodociggowych z| 200
d.2| 1606-01 [02.02 | rurtypu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do |m -1
110 mm préb
460,6 / 200 200 2,303
m -1
préb
RAZEM 2,303
28/ KNNR4 (ST Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o |odc.
d.2| 1611-01 |[02.02 | sr.nominalnej do 150 mm 200
m
460,6 / 200 odc. 2,303
200
m
RAZEM 2,303,
29 KNNR4 (ST Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. | odc.
d.2| 1612-01 [02.02 | nominalnej do 150 mm 200
m
460,6 / 200 odc. 2,303
200
m
RAZEM 2,303,
3(45111000-8 Roboty ziemne przytgczy wodociggowych
30] KNNR 1 |ST 00| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.3] 0111-01 |7.5 ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym.
0,065 km 0,065
RAZEM 0,065

-11-
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Obmiar
spec. . . . .
Lp. | Podstawa tech Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
311 KNNR 1 |ST 01| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3| 0202-08 |5 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-
roboty mechaniczne 80%
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1668> 3,30 * 1,0] m3 4,488
*1,7*0,8
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /2> 4,80 * | m3 6,528
1,0*1,7*0,8
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /4> 4,70 * | m3 6,392
1,0*1,7*0,8
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1667> 3,30 * 1,0] m3 4,488
*1,7*0,8
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662/ 7> 4,45 * | m3 6,052
1,0*1,7*0,8
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662/ 10> 3,40 | m3 4,624
*1,0*1,7*0,8
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662/ 8> 4,60 * | m3 6,256
1,0*1,7*0,8
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /11>4,0 * | m3 5,440
1,0*1,7*0,8
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1865> 3,80 * 1,0] m3 5,168
*1,7*0,8
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1864> 3,90 * 1,0| m3 5,304
*1,7%0,8
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /24> 4,30 | m3 5,848
*1,0*1,7*0,8
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1863> 3,60 * 1,0] m3 4,896
*1,7*0,8
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1862> 8,45 * 1,0] m3 11,492
*1,7*0,8
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1660 /22> 1,90 | m3 2,584
*1,0*1,7*0,8
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /23> 4,35 | m3 5,916
*1,0*1,7*0,8
RAZEM 85,476
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Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami

Obmiar
spec. . . . .
Lp. | Podstawa tech Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

32] KNNR 1 |STO01| Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na| m3

d.3] 0301-03 |5 odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1V) - roboty reczne
20%
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1668> 3,30 * 1,0| m3 1,122
*1,7%0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /2> 4,80 * | m3 1,632
1,0*1,770,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /4> 4,70 * | m3 1,598
1,0*1,770,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1667> 3,30 * 1,0| m3 1,122
*1,7%0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662/ 7> 4,45 * | m3 1,513
1,0*1,7*0,2
<Przytagcze do granicy dziatki nr. 1662 / 10> 3,40 | m3 1,156
*1,0%1,7%0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 8> 4,60 * | m3 1,564
1,0*1,770,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /11>4,0 * | m3 1,360
1,0*1,7*0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1865> 3,80 * 1,0| m3 1,292
*1,7%0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1864> 3,90 * 1,0] m3 1,326
*1,7%0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 24> 4,30 | m3 1,462
*1,0%1,7%0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1863> 3,60 * 1,0| m3 1,224
*1,7%0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1862> 8,45 * 1,0| m3 2,873
*1,7%0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1660 /22> 1,90 | m3 0,646
*1,0%1,7%0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 23> 4,35 | m3 1,479
*1,0%1,7%0,2

RAZEM 21,369

33] KNNR 1 |ST 01| Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3

d.3] 0208-02 |4 ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
85,476 + 21,369 m3 106,845

RAZEM 106,845
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Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami

Obmiar
spec. . . . .
Lp. | Podstawa tech Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

34 KNNR 1 |ST 01| Petne umocnienie Scian wykopow wraz z m2

d.3] 0313-01 |5 rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1668> 3,30 * 1,7| m2 11,220
*2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /2> 4,80 * | m2 16,320
1,7*2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /4> 4,70 * | m2 15,980
1,7*2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1667> 3,30 * 1,7| m2 11,220
*2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 7> 4,45 * | m2 15,130
1,7*2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662/ 10> 3,40 | m2 11,560
*1,7*2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 8> 4,60 * | m2 15,640
1,7*2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /11>4,0 * | m2 13,600
1,7*2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1865> 3,80 * 1,7| m2 12,920
*2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1864> 3,90 * 1,7| m2 13,260
*2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 24> 4,30 | m2 14,620
*1,7*2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1863> 3,60 * 1,7| m2 12,240
*2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1862> 8,45 * 1,7| m2 28,730
*2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1660 /22> 1,90 | m2 6,460
*1,7*2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 23> 4,35 | m2 14,790
*1,7*2

RAZEM 213,690
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Lp. | Podstawa tech Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35| KNNR 11 |ST 01| Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.3] 0501-05 |5.2 dowiezionych - podsypka gr. 20 cm
E,F
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1668> 3,30 * 1,0| m3 0,660
*0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /2> 4,80 * | m3 0,960
1,0*0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /4> 4,70 * | m3 0,940
1,0*0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1667> 3,30 * 1,0| m3 0,660
*0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662/ 7> 4,45 * | m3 0,890
1,0*0,2
<Przytagcze do granicy dziatki nr. 1662 / 10> 3,40 | m3 0,680
*1,0%0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 8> 4,60 * | m3 0,920
1,0*0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /11>4,0 * | m3 0,800
1,0*0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1865> 3,80 * 1,0| m3 0,760
*0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1864> 3,90 * 1,0] m3 0,780
*0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 24> 4,30 | m3 0,860
*1,0%0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1863> 3,60 * 1,0| m3 0,720
*0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1862> 8,45 * 1,0| m3 1,690
*0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1660 /22> 1,90 | m3 0,380
*1,0%0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 23> 4,35 | m3 0,870
*1,0%0,2
RAZEM 12,570
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Lp. | Podstawa tech Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36 KNNR 11 |ST 01| Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.3] 0501-05 |5.2 dowiezionych - obsypka gr. 30 cm ponad rure
E,F
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1668> 3,30 * 1,0| m3 0,990
*0,3
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /2> 4,80 * | m3 1,440
1,0*0,3
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /4> 4,70 * | m3 1,410
1,0*0,3
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1667> 3,30 * 1,0| m3 0,990
*0,3
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662/ 7> 4,45 * | m3 1,335
1,0*0,3
<Przytagcze do granicy dziatki nr. 1662 / 10> 3,40 | m3 1,020
*1,0%0,3
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 8> 4,60 * | m3 1,380
1,0*0,3
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /11>4,0 * | m3 1,200
1,0*0,3
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1865> 3,80 * 1,0| m3 1,140
*0,3
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1864> 3,90 * 1,0] m3 1,170
*0,3
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 24> 4,30 | m3 1,290
*1,0%0,3
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1863> 3,60 * 1,0| m3 1,080
*0,3
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1862> 8,45 * 1,0| m3 2,535
*0,3
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1660 /22> 1,90 | m3 0,570
*1,0%0,3
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 23> 4,35 | m3 1,305
*1,0%0,3
RAZEM 18,855
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Lp.

Podstawa

spec.
tech

Opis i Wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

37
d.3

KNNR 1
0214-02

ST 01
52F

Zasypanie

wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,w
ykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-
\Y

m3

<Przytacze do granicy dziatki nr. 1668> 3,30 * 1,0
*(1,7-0,3-0,2-0,45)

<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 2> 4,80 *

1,0*(1,7-0,3-0,2-0,45)

<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /4> 4,70 *

1,0*(1,7-0,3-0,2-0,45)

<Przytacze do granicy dziatki nr. 1667> 3,30 * 1,0
*(1,7-0,3-0,2-0,45)

<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662/ 7> 4,45 *

1,0*(1,7-0,3-0,2-0,45)

<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 10> 3,40

*1,0*(1,7-0,3-0,2 - 0,45)

<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 8> 4,60 *

1,0*(1,7-0,3-0,2-0,45)

<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662/ 11>4,0 *

1,0*(1,7-0,3-0,2-0,45)

<Przytacze do granicy dziatki nr. 1865> 3,80 * 1,0
*(1,7-0,3-0,2-0,45)

<Przytacze do granicy dziatki nr. 1864> 3,90 * 1,0
*(1,7-0,3-0,2-0,45)

<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 24> 4,30

*1,0*(1,7-0,3-0,2-0,45)

<Przytacze do granicy dziatki nr. 1863> 3,60 * 1,0
*(1,7-0,3-0,2-0,45)

<Przytacze do granicy dziatki nr. 1862> 8,45 * 1,0
*(1,7-0,3-0,2-0,45)

<Przytgcze do granicy dziatki nr. 1660 / 22> 1,90

*1,0*(1,7-0,3-0,2 - 0,45)

<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 23> 4,35

*1,0*(1,7-0,3-0,2-0,45)

Przyjeto usredniong warstwe drogowg 45 cm
(75% diugosci przytaczy przebiega w drodze,
25% w pasie poza drogowym)

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

2,475

3,600

3,525

2,475

3,338

2,550

3,450

3,000

2,850

2,925

3,225

2,700

6,338

1,425

3,263

RAZEM

47,139

S

45231300-8

Roboty montazowe przytgczy wodociggowych
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Obmiar
spec. . . . .
Lp. | Podstawa tech Opis i Wyliczenia j-m Poszcz. Razem
38 KNNR4 |ST Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur
d.4| 1009-01 |02.02 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40
mm
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1668> 3,30 m 3,300
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 2> 4,80 m 4,800
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 4> 4,70 m 4,700
<Przytgcze do granicy dziatki nr. 1667> 3,30 m 3,300
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 7> 4,45 m 4,450
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /10> 3,40 | m 3,400
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 8> 4,60 m 4,600
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /11>4,00 | m 4,000
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1865> 3,80 m 3,800
<Przytagcze do granicy dziatki nr. 1864> 3,90 m 3,900
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /24>4,30 | m 4,300
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1863> 3,60 m 3,600
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1862> 8,45 m 8,450
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1660 /22>1,90 | m 1,900
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /23>4,35 | m 4,350
RAZEM 62,850
39] KNNR4 (ST Sieci wodociggowe - potaczenie rur zigc
d.4| 1010-01 |02.02 | polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD z.
analogia metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 40
mm
62,850/ 12 ztac 5,238
z.
RAZEM 5,238
40 KNR 2-19 (ST Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m
d.4| 0219-01 |02.02 | ziemi tasma niebieskg z tworzywa sztucznego
analogia
48 m 48,000
RAZEM 48,000
411 KNNR4 |ST Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o |odc.
d.4| 1611-01 ]02.02 | $r.nominalnej do 150 mm 200
m
47,139/ 200 odc. 0,236
200
m
RAZEM 0,236
42 KNNR4 |ST Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. | odc.
d.4| 1612-01 ]02.02 | nominalnej do 150 mm 200
m
47,139/ 200 odc. 0,236
200
m
RAZEM 0,236
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Lp. | Podstawa tech Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
43| KNNR4 (ST Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl.
d.4| 1105-01 ]02.02 | obudowg 0 $r.50 mm
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
44| KNNR4 (ST Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.4| 1009-04 |02.02 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
110 mm - RURY OSLONOWE
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1668> 2,9 m 2,900
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 2> 4,3 m 4,300
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 4> 4,4 m 4,400
<Przytgcze do granicy dziatki nr. 1667> 2,80 m 2,800
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 7> 2,50 m 2,500
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /10>2,90 | m 2,900
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 8> 4,10 m 4,100
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /11>3,40 | m 3,400
<Przytgcze do granicy dziatki nr. 1865> 3,20 m 3,200
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1864> 3,10 m 3,100
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /24> 3,70 | m 3,700
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1863> 3,15 m 3,150
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1862> 6,70 m 6,700
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1660 /22>1,90 | m 1,900
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /23> 3,80 | m 3,800
RAZEM 52,850
5(45111000-8 Roboty ziemne sieci kanalizacji sanitarnej
45| KNNR 1 [ST 00| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.5 0111-01 |7.5 ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym.
0,25 km 0,250
RAZEM 0,250,
46| KNNR 1 [ST 01| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.5 0202-08 |5 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-
roboty mechaniczne 80%
<Odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. m3 411,562
Poziomkowej oraz Przesmyk DN 200 mm> 194,5
*1,15*2,30*0,8
<Odcinek przebudowywanej kanalizac;ji m3 37,058
sanitarnej w ul. Wczasowej DN 200 m> 21,20 *
1,15*1,90*0,8
<Studzienki kanalizacyjne betonowe DN 1200 - | m3 25,600
szt.4>2,00 * 2,00 * 2,00 * 4 * 0,8
<Studzienki kanalizacyjne z tworzywa DN 600 - | m3 20,736
szt.9>1,20*1,20*2,00*9*0,8
RAZEM 494,956
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spec.
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Opis i Wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

47
d.5

KNNR 1
0301-03

ST 01
5

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na
odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1V) - roboty reczne
20%

m3

<Odcinek kanalizacji sanitarnej w ul.
Poziomkowej oraz Przesmyk DN 200 mm> 194,5
*1,15*2,30*0,2

<Odcinek przebudowywanej kanalizacji
sanitarnej w ul. Wczasowej DN 200 m> 21,20 *
1,15%1,90 0,2

<Studzienki kanalizacyjne betonowe DN 1200 -
szt.4> 2,00 * 2,00 * 2,00 4 * 0,2

<Studzienki kanalizacyjne z tworzywa DN 600 -
szt.9>1,20*1,20*2,00*9*0,2

m3

m3

m3

m3

102,891

9,264

6,400

5,184

RAZEM

123,739

48
d.5

KNNR 1
0208-02

ST 01

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu
ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
ponad 1 km

Krotnos¢ = 4

m3

471,788 + 117,947

m3

589,735

RAZEM

589,735

49
d.5

KNNR 11
0501-05

ST 01

E.F

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych - podsypka gr. 20 cm

m3

(194,5+21,20) * 1,15* 0,20

m3

49,611

RAZEM

49,611

50
d.5

KNNR 11
0501-05

ST 01

E.F

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych - obsypka gr. 30 cm ponad rure

m3

(194,5+21,20) * 1,15* 0,30

m3

74,417

RAZEM

74,417

51
d.5

KNNR 1
0214-02

ST 01
52F

Zasypanie

wykopow .fund.podituznych,punktowych,rowéw,w
ykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-
\Y

m3

<Odcinek kanalizacji sanitarnej w ul.
Poziomkowej oraz Przesmyk DN 200 mm> 194,5
*1,15*(2,30- 0,20 - 0,30 - 0,6)

<Odcinek przebudowywanej kanalizac;ji
sanitarnej w ul. Wczasowej DN 200 m> 21,20 *
1,15*(1,90- 0,20 - 0,30 - 0,6)

<Studzienki kanalizacyjne betonowe DN 1200 -
szt.4>2,00 * 2,00 * 4 * (2,00 - 0,60)

<Studzienki kanalizacyjne z tworzywa DN 600 -
szt.9> 1,20 * 1,20 * 9 * (2,00 - 0,60)

Przyjeto warstwe drogowg 60cm

m3

m3

m3

m3

268,410

19,504

22,400

18,144

RAZEM

328,458

»

45231300-8

Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej
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spec. . . . .
Lp. | Podstawa tech Opis i Wyliczenia j-m Poszcz. Razem
52 KNNR4 |ST Kanalty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn.
d.6| 1308-03 [02.01 | 200 mm
<Odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. m 194,500
Poziomkowej oraz Przesmyk DN 200 mm> 194,5
<Odcinek przebudowywanej kanalizacji m 21,200
sanitarnej w ul. Wczasowej DN 200 m> 21,20
RAZEM 215,700
53] KNNR4 (ST Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i stud.
d.6| 1415-05 |(02.01 | zelbetowych o $r. 1200 mm gruncie kat.ll -
gtebokos¢é 3 m
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
54/ KNNR4 |ST Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego | szt
d.6] 1417-01 |02.01 | o $r 600 mm - studzienka Tegra 600
analogia
9 szt 9,000
RAZEM 9,000,
55| KNR 4-051 |ST Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 200 mm m
d.6| 0124-03 (02.01
analogia
70 m 70,000
RAZEM 70,000
56/ KNR 2-02 (ST I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2
d.6| 0603-02 [02.01 | bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
57] KNNR4 |ST Monitoring kamerg TV kanatéw rurowych m
d.6| 1610-02 (02.01
analogia
194,50 + 21,20 m 215,700
RAZEM 215,700
58 KNNR4 (ST Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.6| 1610-02 [02.01 | sr.nominalnej 200 mm -1
prob
(194,50 + 21,20) / 200 odc. 1,079
-1
préb
RAZEM 1,079
7/45111000-8 Roboty ziemne przytgczy kanalizacji sanitarnej
59] KNNR 1 |ST 00| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.7] 0111-01 |7.5 ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym.
0,040 km 0,040
RAZEM 0,040
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60| KNNR 1 |ST 01| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.7| 0202-08 |5 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-
roboty mechaniczne 80%
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /2> 5,70 * | m3 9,530
1,171,908
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /4> 5,90 * | m3 9,605
1,1*1,85*0,8
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /24> 2,90 | m3 4,466
*1,1*1,75*0,8
<Przytagcze do granicy dziatki nr. 1863> 5,20 * 1,1 m3 8,694
*1,90*0,8
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1862> 5,95 * 1,1] m3 9,425
*1,80*0,8
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1660 / 22> 4,60 | m3 7,651
*1,1%1,89*0,8
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /23> 2,90 | m3 4,696
*1,1%1,84*0,8
<Przytagcze do granicy dziatki nr. 1660 /21> 3,20 | m3 4,416
*1,15*1,50*0,8
RAZEM 58,483
61) KNNR 1 |ST 01| Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na| m3
d.7| 0301-03 |5 odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1V) - roboty reczne
20%
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /2> 5,70 * | m3 2,383
1,1*1,9*0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /4> 5,90 * | m3 2,401
1,1*1,85%0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /24> 2,90 | m3 1,117
*1,1*1,75*0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1863> 5,20 * 1,1| m3 2,174
*1,90*0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1862> 5,95 * 1,1| m3 2,356
*1,80*0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1660 / 22> 4,60 | m3 1,913
*1,1%1,89*0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /23> 2,90 | m3 1,174
*1,1%1,84*0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1660 /21> 3,20 | m3 1,104
*1,15*1,50*0,2
RAZEM 14,622
62 KNNR 1 (ST 01| Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3
d.7| 0208-02 |4 ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
58,483 + 14,622 m3 73,105
RAZEM 73,105
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63] KNNR 1 |ST 01| Petne umocnienie Scian wykopow wraz z m2

d.7| 0313-01 |5 rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /2> 5,70 * | m2 21,660
1,9*2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /4> 5,90 * | m2 21,830
1,85%2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /24> 2,90 | m2 10,150
*1,75*2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1863> 5,20 * m2 19,760
1,902
<Przytagcze do granicy dziatki nr. 1862> 5,95 * m2 21,420
1,80*2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1660 / 22> 4,60 | m2 17,388
*1,89*2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /23> 2,90 | m2 10,672
*1,84%*2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1660 /21> 3,20 | m2 9,600
*1,50*2

RAZEM 132,480
64/ KNNR 11 |ST 01| Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.7| 0501-05 |5.2 dowiezionych - podsypka gr. 20 cm
E,F
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /2> 5,70 * | m3 1,254
1,1*0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /4> 5,90 * | m3 1,298
1,1*0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /24> 2,90 | m3 0,638
*1,1%0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1863> 5,20 * 1,1| m3 1,144
*0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1862> 5,95 * 1,1| m3 1,309
*0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1660 / 22> 4,60 | m3 1,012
*1,1%0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /23> 2,90 | m3 0,638
*1,1%0,2
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1660 /21> 3,20 | m3 0,736
*1,15*0,2
RAZEM 8,029
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65 KNNR 11 |ST 01| Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.7| 0501-05 |5.2 dowiezionych - obsypka gr. 30 cm ponad rure
E,F
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /2> 5,70 * | m3 1,881
1,1*0,3
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /4> 5,90 * | m3 1,947
1,1*0,3
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /24> 2,90 | m3 0,957
*1,1%0,3
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1863> 5,20 * 1,1| m3 1,716
*0,3
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1862> 5,95 * 1,1| m3 1,964
*0,3
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1660 / 22> 4,60 | m3 1,518
*1,1%0,3
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /23> 2,90 | m3 0,957
*1,1%0,3
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1660 /21> 3,20 | m3 1,104
*1,15*0,3
RAZEM 12,044

66] KNNR 1 |ST 01| Zasypanie m3

d.7] 0214-02 |5.2 F | wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,w
ykopdw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-
\Y,
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /2> 5,70 * | m3 5,957
1,1*(1,9-0,2-0,3-0,45)
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /4> 5,90 * | m3 5,841
1,1*(1,85-0,2-0,3-0,45)
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /24> 2,90 | m3 2,552
*1,1*(1,75-0,2-0,3-0,45)
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1863> 5,20 * 1,1 m3 5,434
*(1,90-0,2-0,3-0,45)
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1862> 5,95 * 1,1| m3 5,563
*(1,80-0,2-0,3-0,45)
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1660 / 22> 4,60 | m3 4,756
*1,1*(1,89-0,2-0,3-0,45)
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /23> 2,90 | m3 2,839
*1,1*(1,84-0,2-0,3-0,45)
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1660 /21> 3,20 | m3 2,024
*1,15*(1,50-0,2-0,3-0,45)
Przyjeto usredniong warstwe drogowg 45 cm
(75% diugosci przytaczy przebiega w drodze,
25% w pasie poza drogowym)

RAZEM 34,966
8(45231300-8 Roboty montazowe przytgczy kanalizacji sanitarnej
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67 KNNR4 |ST Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. [ m
d.8 1308-02 [02.01| 160 mm
<Przytagcze do granicy dziatki nr. 1662 / 2> 5,70 m 5,700
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 / 4> 5,90 m 5,900
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /24>290 | m 2,900
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1863> 5,20 m 5,200
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1862> 5,95 m 5,950
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1660 /22> 4,60 | m 4,600
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1662 /23>2,90 | m 2,900
RAZEM 33,150
68 KNNR4 (ST Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. [ m
d.8 1308-03 [02.01 | 200 mm
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1660 /21> 3,20 | m 3,200
RAZEM 3,200,
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