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I. CZESC OPISOWA OGOLNA

1. Dane ogodlne
Inwestor: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Jednostka projektowa: GWK sp.zo.0., ul. Gabinska 9/75, 01-703 Warszawa
2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamykowej w
Rybiu — zad nr 1.4
Zakres opracowania zostat okreslony przez Inwestora. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej projektuje sie od wigczenia w projektowana studnie przy ul. Raszynskiej w
Rybiu. Dtugos¢ catkowita wynosi 489,50m.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obszar bedacy przedmiotem opracowania stanowi fragment miejscowosci Rybie. S
to tereny z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng. Na obszarze objetym opracowaniem
wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna i sie¢ wodociggowq. Drogi sg drogami
ziemnymi, jedynie ul. Raszynska jest drogq asfaltowa.
4. Projektowany stan zagospodarowania terenu
Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie od wigczenia w projektowana studnie na
kanate zlokalizowanym w ul. Raszynskiej w Rybiu.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie wykonana z rur Dz200 oraz Dz160 PVC-U SDR34, litych,
klasy S, SN8
5. Stosunki wlasnosciowe
Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana jest w dziatkach stanowigcych wtasnosc:
— Drog Powiatowych w Pruszkowie oraz Drég Gminnych w Raszynie oraz osoby prywatnej

II. CZESC OPISOWA SZCZEGOLOWA

1. Opinia geotechniczna
Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw
budowlanych” rozwazang inwestycje nalezy zaliczy¢é do II kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych. Nie przewiduje sie wykonania wykopdw.
Integralng cze$¢ niniejszej dokumentacji stanowi ,Dokumentacja Badan Podloza
Gruntowego, Opinia Geotechniczna oraz Projekt Geotechniczny”.

2. Rozwigzania projektowe

2.1 Charakterystyka sieci kanalizacji sanitarnej

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej
Gtéwng sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur Dz200 PVC-U litych SDR34, klasy S,
SN8 faczonych na kielich i uszczelki. Odejscia do dziatek z rur Dz160 PVC-U litych SDR34,
klasy S, SN8 fgczonych na kielich i uszczelki.
Studzienki kanalizacyjne.
Na projektowanym kanale nalezy wykonac¢ 5 szt. studni z kregdw betonowych o Srednicy
DN1200 o minimalnej wytrzymatosci na Sciskanie 40 Mpa, wykonanych z betonu klasy
C35/45, o nasigkliwosci ponizej 6%, z kinetg monolityczng wykonang z betonu
samozageszczalnego z przejéSciami  szczelnymi  wykonanymi w postaci uszczelki
zintegrowanej, uszczelki wklejanej w Sciane. Studzienki izolowane zewnetrznie powtokami
bitumicznymi, W zwienczeniu zastosowac ptyte odcigzajgca. Studnie kanalizacyjne zgodnie z
PN-EN 1917:2004 i PN-B 10729:1999. Studnie wyposazy¢ we wiaz z Zeliwa szarego klasy
D400, przeswit ®600, pokrywa luzna nie wentylowana wg PN-EN 124: 2000.
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Stopnie ztazowe (klamry) nalezy wykona¢ ze stopni zeliwnych, lub tworzywowych osadzonych
mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30cm zgodnie z PN-H-74086 lub
osadzonych drabinkowo.

Dla studni tworzywowych DN60O.

Studzienki muszg by¢ zgodne z normag PN-EN 13598-2 lub posiada¢ aprobate techniczng ITB i
odpowiadac nastepujgcej charakterystyce:

- odpornos$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP lub PE zgodng z ISO/TR 10358,
(2<PH<12),

- rura trzonowa karbowana jednoscienna o sztywnosci obwodowej min. SN>2,

- z mozliwoscig regulacji wysokosci studzienki,

- kinety prefabrykowane — monolityczne, proste i katowe,

- krécce kinet w postaci kielichdw zintegrowanych z kinetg dostosowanych do ftaczenia rur
gtadkosciennych, dodatkowo krdcéce kielichowe powinny zapewniac elastyczne potaczenie z tgczonymi
rurami,

- ksztattki in situ dwuelementowe (uszczelka manszetowa + kielich dla rur o $ciance gtadkiej)

- wlazy zeliwne niewentylowane D400 zgodne z PN-EN 124:2000

Oraz wigczenia na tréjnik redukcyjny Dz 200/160 PVC-U skosny i kolano 45° Dz160 PVC-U.

Przejscia pod droga— nalezy wykonac przewiertem w rurze ostonowej stalowej Dz323x8.0 zgodnie
zrysnrlinr?2,

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.
2.2 Zestawienie materiatow

Zestawienie szczegdtowe wg rys. nr 2 — Profile sieci kanalizacji sanitarnej

Wyszczegodlnienie Jednostka | Obmiar
1 Rura DN200 PVC-U SDR34, LITA KLASY S, SN8 m 404,50
2 Rura DN160 PVC-U SDR34, LITA KLASY S, SN8 m 85
4 Studnie betonowe DN1200 szt. 8
5 Studnie tworzywowe DN600 szt. 4
6 Trojnik Dz200/160 i kolano 45° Dz160 PVC-U kpl. 11
7 Zaslepka PVC-U Dz160 szt. 24
8 Rura stalowa Dn323x8.0 m 8.0
9 Manszety typu N szt. 2
10 | Ptozy typ R -28 szt. 6

3. Roboty ziemne

Projektuje sie wykopy ciaggte, waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, szalowane,
wykonywane mechanicznie koparkami na odktad. Obudowa wykopow jest bezwzglednie wymagana.
Goérna krawedz obudowy wykopu musi by¢ wysunieta okoto 15 cm ponad teren, dla zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem wodg opadowa. Dno wykopu musi by¢ réowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowe sieci prowadzi¢ nalezy z zaprojektowanymi spadkami
pomiedzy studniami kanalizacyjnymi. Montaz rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podiozu
odwodnionym, na podsypce piaskowej.
Materiatem zasypki warstwy ochronnej musi by¢ grunt mineralny — piasek sypki, drobno lub Srednio
ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy musi by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywac¢ warstwami o grubosci do 1/3 Srednicy rury.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie w zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego,
gruntem rodzimym lub gruntem dowiezionym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiérkg odeskowan i rozpoér Scian wykopu. Ubijanie mechaniczne na catej
szerokosci wykopu moze by¢ przeprowadzane przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem
rury.
Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is > 0,98 (droga ziemna), Is > 0,95 (teren
zielony) potwierdzony laboratoryjnie. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta rur. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z:

GWK sp.z 0.0 e-mail: biuro@gwkts.com.pl Strona 4



Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamykowej w Rybiu — zad nr 1.4

- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP
(Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny by¢
uzbrojone w barierki ochronne biato — czerwone o wys. 120 cm. Oraz oznakowane tasmg
zabezpieczajgcg w kolorze biato-czerwonym. Od zmroku do $witu wykopy winny by¢
zabezpieczone $wiattem ostrzegawczym, pulsujgcym pomaranczowym, oraz osSwietlone
zgodnie z wymogami BHP.

Przejscia kanatem Dz200 pod ul. Raszynska nalezy wykonac przewiertem w rurze
ostonowej stalowej zgodnie z rys. 1 i 2 bez naruszania nawierzchni drogi

Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami
Wykonawca przed przystgpieniem do robét winien uzyskaé pozwolenie na wejscie z

robotami w pas drogowy. Wykonawca powinien zachowac szczegdlna ostrozno$¢ podczas
prowadzenia prac ziemnych i montazowych w rejonie gazociggdw oraz podziemnych i
napowietrznych linii energetycznych.
Pracownicy Wykonawcy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP. Wykonawca
zabezpieczy swoich pracownikdw w sprzet ratowniczy i zabezpieczajacy. Miejsca robot
ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego i przejs¢ nalezy
zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i o$wietlenie w nocy Swiattami
ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem
Drogowy oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Zabezpieczenie przejsc dla pieszych i dojazdu do posesji

W miejscach wjazdu do poszczegdinych posesji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w
porozumieniu z wtascicielem posesji lub zapewni¢ dojazd i dojscie do posesii.
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Istniejgce przewody gazowe, oraz kable energetyczne itp. Krzyzujgce sie z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem.
Przed ponownym ich utozeniem, po wykonaniu wodociggu, kable elektryczne i telefoniczne
zabezpieczy¢ 2 m odcinkami rury ostonowej dwudzielnej zgodnie z wytycznymi wiasciciela
sieci.

4. Odbudowa nawierzchni

» Drogowej — drogi powiatowej:
Nalezy odtworzy konstrukcje jezdni na catej szerokosci w nastepujacy sposob:
- odbudowaé na szerokosci wykopu podbudowe wraz z warstwg wigzgcg ww. drogi
powiatowej dla kategorii ruchu KR3 oraz wymieni¢ warstwe Scieralng na V2 szerokosci jezdni
w zakresie inwestycji.
-wykop zasypac kruszywem stabilizowanym cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa i zagesci¢
do wskaznika 1,0.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci 5 cm,
- warstwa wigzgca betonu asfaltowego grubosci 8 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0-315 o grubosci 20 cm.
Nalezy bezwzglednie stosowac kruszywo kamienne bez zanieczyszczen gliniastych. Nie
dopuszcza sie stosowania kruszyw skat wapiennych. Roboty odtworzeniowe wykonac¢ pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane bez ograniczen o specjalnosci
drogowej w obecnosci przedstawiciela zarzadcy drogi. Po zakonczeniu prac przedstawié
badanie dotyczace prawidtowego zageszczenia i nosnosci gruntu oraz warstw konstrukcji
jezdni.
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5. Prdba szczelnosci

Badanie szczelnosci sieci kanalizacyjnej wykonywac zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i
badania przewodéw kanalizacyjnych”. Prébe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza sie
odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi, czas préby i ilos¢ wéd wg PN-EN 1610:2002.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ wodg z sieci. Ptukanie przeprowadzi¢ z predkoscig
przeptywu nie mniejszg niz 1,0 m/s

Uwaga ; Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji, w porozumieniu z inwestorem wystgpi do
eksploatacji ze szkicem pokazujgcym z ktérego hydrantu bedzie pobierana woda, ile i w
jakim czasie.

Odprowadzanie Sciekdw z ptukania kanatéw do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, nalezy
uzgodnic¢ z EKO RASZYN.

6. Uwagi koncowe
Przed przystgpieniem do budowy trasy przewoddw musi wytyczy¢ uprawniony
geodeta, a po wybudowaniu zainwentaryzowac.
Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano — montazowych” jak réwniez zgodnie z zaleceniami
zawartymi w opinii ZUD.
Wszystkie czynnosci przeprowadzac zgodnie z przepisami BHP : Rozp. MGPiB nr 437 i
438 z dn.01.10.1993 r., rozporzadzenie MPIPS z dn. 26.09.1997 r. ,w sprawie
ogolnych przepiséw BHP,,
Montaz rur wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.
Wszelkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
Wykonawca bezwzglednie musi sporzadzi¢ plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Dz.U.120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.
W przypadku wystgpienia wod gruntowych Wykonawca wiasnym staraniem
zabezpieczy rurociggi do odwadniania wykopdéw
Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
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IT1I.CZESC RYSUNKOWA
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