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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262310-7 Zbrojenie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45410000-4 Tynkowanie
45262321-7 Wyroéwnywanie podtog
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych
45431000-7 Kfadzenie ptytek
45432113-9 Ktadzenie parkietu
45432210-9 Wyktadanie $cian
45442110-1 Malowanie budynkéw
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421160-3 Instalowanie wyrob6w metalowych
45261400-8 Pokrywanie
45261320-3 Ktadzenie rynien
45443000-4 Roboty elewacyjne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45233140-2 Roboty drogowe
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterysytka budynku A
Powierzchnia zabudowy bud. A 1 029,00 m 2
Kubatura bud. A 4 330,00 m 3

Budynek A to dawna zachodnia pierzeja rynkowa przylegajaca bezposrednio od potudnia do Austerii. Najpierw (od pétnocy) stojg
dawne kramy potem budynek poczty - karczmy, ktéra przylega potudniowym naroznikiem do poszerzonej alei Krakowskiej. W gtebi

dziatki dawna wozownia. Cato$¢ uzupetnia wyrdzniajacy w formie i materiale nowo dobudowany szklany pawilon. Wewnatrz: sale
konsumpcyjna, multimedialna, zaje¢ ruchowych oraz biblioteka wraz zapleczami, sanitariatami i pom. technicznymi.

Wykonano juz rozbiérki dachow
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DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/BUDYNEK A 1 202
1.1|PRACE KONSERWATORSKIE 1 2
1.2|ROZBIORKI (BEZ ROZBIORKI DACHU, KTORA ZOSTALA JUZ WYKONANA) 3 8
1.3|[KONSTRUKCJA 9 60
1.3.|KONSTRUKCJA STANU "0" 9 39
1
1.3.|Roboty ziemne 9 12
1.1
1.3.|Betonowanie konstrukciji 13 21
1.2
1.3.|Fundamenty 13 16
1.2.
1
1.3.|Sciany fundamentowe zelbetowe i murowe 17 19
1.2.
2
1.3.|Strop nad piwnica 20 21
1.2.
3
1.3.|Zbrojenie konstrukcji 22 22
1.3
1.3.|Warstwy podposadzkowe stanu "0" 23 25
1.4
1.3.|lzolacje stanu "0" 26 39
1.5
1.3.|Fundamenty istniejgce 26 35
1.5.
1
1.3.|Fundamenty projektowane 36 39
1.5.
2
1.3.|KONSTRUKCJA NADZIEMIA 40 60
2
1.3.|Betonowanie konstrukgc;ji 40 47
21
1.3.|Sciany zelbetowe 40 40
2.1.
1
1.3.[Stupy i trzpienie zelbetowe 41 42
2.1
2
1.3.|Podciggi i wience zelbetowe 43 45
2.1.
3
1.3.|Stropy zelbetowe 46 47
2.1.
4
1.3.|Zbrojenie konstrukcji 48 51
22
1.3.|Sciany murowane konstrukcyjne i nadproza 52 57
2.3
1.3.|Konstrukcje stalowe 58 60
24
1.4|ARCHITEKTURA 61 202
1.4\ WYKONCZENIE WEWNETRZNE 61 161
1
1.4.|Roboty tynkarskie 61 63
1.1
1.4.|Warstwy podposadzkowe 64 71
1.2
1.4.|\Warstwy podposadzkowe P1 64 68
1.2.
1
1.4.|Warstwy podposadzkowe ST1 69 71
1.2.
2 2
1.4.|Sciany dziatowe i obudowy GK 72 83
1.3
1.4.|Sufity podwieszane 84 86
1.4
1.4.|Izolacja z folii w ptynie 87 89
1.5
1.4.|Posadzki i oktadziny ceramiczne 90 96
1.6
1.4.|Podtogi drewniane 97 98
1.7
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DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1.4.|Oktadziny wewnetrzne pozostate 99 109
1.8
1.4.|Prace malarskie 110 111
1.9
1.4.|Stolarka wewnetrzna 112 125
1.10
1.4.|\Wyposazenie toalet 126 153
1.11
1.4.|Pozostate roboty montazowe 154 161
1.12
1.4.|WYKONCZENIE ZEWNETRZNE 162 202
2
1.4.|DACH NAD CZESCIA ISTNIEJACA 162 175
21
1.4.|Pokrycie dachu 162 168
2.1.
1
1.4.|\Warstwy dachowe - D1 162 168
2.1.
1.1
1.4.|Odwodnienie dachu 169 173
2.1.
2
1.4.|Roboty montazowe 174 175
2.1.
3
1.4.|DACHY NAD TOALETAMI 176 183
2.2
1.4.|Pokrycie dachu 176 178
2.2.
1
1.4.|\Wykonczenie dachu i obrébki odwodnienia dachu przeszklonego 179 183
2.2.
2
1.4.|DACHY NAD PIWNICA DO ZACHOWANIA 184 187
2.3
1.4.|ELEWACJA 188 202
2.4
1.4.|Elewacja tynkowana 188 190
2.4.
1
1.4.|Stolarka zewnetrzna 191 195
2.4,
2
1.4.|Przeszklenia 196 199
2.4,
3
1.4.|Pozostate roboty montazowe 200 201
2.4,
4
1.4.|Rusztowania 202 202
2.4,
5
2|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 203 242
2.1|Obszar wykonanych $ciezek i zieleni za budynkiem Austerii - odtworzenie po robotach zwigzanych z  |203 221
budowg instalacji podziemnych
2.1.|Rozbidrka nawierzchni mineralnej, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 203 213
1
2.1.|Zielen 214 220
2
2.1.|Mata architektura 221 221
3
2.2|0Obszar nowych chodnikéw z kostki granitowej 222 226
2.3|Obszar nowych $ciezek, taras, zielen przy budynku A 227 239
2.3.|Taras 227 227
1
2.3.|Sciezki 228 235
2
2.3.|Zielen 236 239
3
2.4|Obszar do wyréwnania 240 242
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 BUDYNEK A
1.1 PRACE KONSERWATORSKIE
1 Prace konserwatorskie istniejgcych $cian - osuszanie muréw m2
d.1.|kalk. wtasna |fundamentowych, wzmocnienie spekan w murach kotwami, wzmocnienie
1 struktur mineralnych, warstwy wyréwnawcze pod tynk elewacyjny, odgrzybia-
nie $cian oraz luznych cegiet do ponownego wmurowania, prace wykonane
pod nazdorem i zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytkéw
166.84*2*3 m?2 1.001.040
RAZEM 1 .001.040
2 Prace konserwatorskie zachowanych belek stropowych - inwentaryzacja i re-  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |nowacja, prace wykonane pod nazdorem i zgodnie z zaleceniami konserwato-
1 ra zabytkéw (11 sztuk belek o rozpietosci 7m, 1 szt. o rozpietosci 10m oraz
stup wysokosci 3m)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 ROZBIORKI (BEZ ROZBIORKI DACHU, KTORA ZOSTALA JUZ WYKONANA)
3/KNR 4-01 Zerwanie posadzki wraz z warstwami posadzkowymi m?2
d.1./0818-05
2
646.83 m?2 646.830
RAZEM 646.830
4|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./0349-02 - przyjeto 60% $cian, cegty w dobrym stanie do wykorzystania przy robotach
2 murowych
68.70*3.2 219.840
93.36*3.20*0.65 194.189
105.31*3.2*0.45 151.646
7.73*3.2"0.24 5.937
A (obliczenia pomocnicze) =========
571.612
poz.4A*60% m3 342.967
6.82"3.5 <rozbiérka $cian w 100%> m3 23.870
RAZEM 366.837
5/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.1.|0212-06
2
646.83"0.2 m3 129.366
RAZEM 129.366
6 Demontaz i rozbiérka pozostaty elementéw przeznaczonych do likwidacji kpl
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 4-01 Wywédz gruzu m3
d.1./0108-11
2
p0z.3*0.2+p0z.4*0.50+p0z.5+50 m3 492.151
RAZEM 492.151
8 Zabezpieczenie starego wejscia do ciggu piwnic przy budynku Kraméw . Nale- |kpl
d.1.|kalk. wtasna |zy zamurowac¢ otwér z pozostawieniem otworu wentylacyjnego oraz zasypac
2 wejscie ziemig (bez odtamkéw gruzu i innych odpadéw budowlanych) aby nie
dopusci¢ do bezposredniego zalewania sptywajgcg woda opadowa.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 KONSTRUKCJA
1.3. KONSTRUKCJA STANU "0"
1
1.3./45111200-0 |Roboty ziemne
1.1
9/KNR 2-01 Wykop fundamentowy na odktad m3
d.1./0205-01
3.1.
1
LF1 (aktuali- |1.5*1.5*39 <doliczono wykop pod tawe w osiach U/P-6/9> m3 87.750
zacja 16.08)
LF2 (aktuali- |1.5*1.5"16 m3 36.000
zacja 16.08)
LF3 (aktuali- |1.5*1.5"50 m3 112.500
zacja 16.08)
RAZEM 236.250
10/KNR 2-01 Zasypanie wykopdw fundamentowych materiatem z odktadu z zageszczeniem |m3
d.1./0205-01 +
3.1.|KNR 2-01
1/0236-03 z.sz.
2.5.2. 9907
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(aktualizacja |poz.9-poz.15-poz.17-poz.16-poz.13A m3 195.070
16.08)
RAZEM 195.070
11|/KNR 4-04 Wywoz ziemi i gruzu m3
d.1./1103-01 +
3.1.|KNR 4-04
1/1103-04
poz.9-poz.10 m3 41.180
RAZEM 41.180
12 Odwodnienie wykopu kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.1.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3./45262311-4 |Betonowanie konstrukcji
1.2
1.3. Fundamenty
1.2,
1
13/KNR-W 2-02 |Podktad z betonu C8/10 na podtozu gruntowym ms3
d.1./1101-03
3.1.
2.1
podbicie tawg|0.810670.1*1 8.480
80 cm (aktua-|
lizacja 16.08)
podbicie tawa|1.4*10*0.1*1.6 2.240
140 cm (ak-
tualizacja
16.08)
podbicie tawa|0.5*8*0.1*0.6 0.240
50 cm (aktua-
lizacja 16.08)
A (obliczenia pomocnicze) =========
10.960
tF1 (aktuali- |0.6*0.1*39 2.340
zacja 16.08)
LF2 1*0.1*16 1.600
LF3 (aktuali- |0.6*0.1*50 3.000
zacja 16.08)
B (obliczenia pomocnicze) =========
6.940
SUMA poz.13A+poz.13B m3 17.900
RAZEM 17.900
14/KNNR 3 Podbicie fundamentéw tawg szerokosci 80cm, beton 25/30 ms3
d.1./0201-05
3.1.
2.1
podbicie tawa|0.8*0.4*0.8*106 <szerokos$¢ fawy x wysokosc¢ tawy x szerokosé odcinka x ilo$¢ |m3 27.136
80 cm (aktua-|odcinkéw>
lizacja 16.08)
podbicie tawa|1.4*0.4*1.4*10 <jak wyzej> m3 7.840
140 cm (ak-
tualizacja
16.08)
podbicie tawa|0.4*0.5*0.5*8 <jak wyzej> m3 0.800
50 cm (aktua-
lizacja 16.08)
RAZEM 35.776
15/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m, beton 25/30 |m3
d.1./0202-01
3.1.
2.1
LtF1 (aktuali- |0.4*0.4*39 m3 6.240
zacja 16.08)
LF3 (aktuali- |0.3*0.4*50 m3 6.000
zacja 16.08)
RAZEM 12.240
16/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m, beton 25/30 |m3
d.1./0202-02
3.1.
2.1
LF2 0.8*0.4*16 m3 5.120
RAZEM 5.120
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1.3. Sciany fundamentowe zelbetowe i murowe
1.2,
2
17|KNR 2-02 Sciany fundamentowe zelbetowe o grubosci 15 cm z betonu C25/30 m?2
d.1./0207-01 +
3.1.|KNR 2-02
2.2/10207-07
LF2 (aktuali- |1*(16-3.14) m?2 12.860
zacja 16.08)
RAZEM 12.860
18/KNR 2-02 Sciany fundamentowe zelbetowe o grubosci 24 cm z betonu C25/30 m?2
d.1./0207-01 +
3.1.|KNR 2-02
2.2/10207-07
LF3 (aktuali- |1.08*50 m?2 54.000
zacja 16.08)
RAZEM 54.000
19/NNRNKB Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych m3
d.1.|202 0136-01
3.1.
2.2
LF1 (aktuali- |1*39 m3 39.000
zacja 16.08)
RAZEM 39.000
1.3. Strop nad piwnica
1.2,
3
20|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych w istniejacych $cianach z cegty na gtebokos$é 15- |m
d.1.|0335-07 20cm
3.1
2.3
(aktualizacja |4*2*0.5+8*2*0.5 m 12.000
16.08)
RAZEM 12.000
21|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm z betonu C25/30 m?2
d.1./0216-02 +
3.1.|KNR 2-02
2.3/0216-05
(aktualizacja |poz.20*0.175+42.53 m?2 44.630
16.08)
RAZEM 44.630
1.3./45262310-7 |Zbrojenie konstrukciji
1.3
22|NNRNKB Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - fundamenty t
d.1.|202 0291-02
3.1
3
(aktualizacja |6120.90/1000 <zbrojenie podbic istniejacych taw, nowoprojektowanych oraz |t 6.121
15.11) rys. K- |$cian zelbetowych fundamentowych>
5
(aktualizacja |(684.99+224.09)/1000 t 0.909
15.11) rys. K-
14 i K-15
RAZEM 7.030
1.3./45320000-6 |Warstwy podposadzkowe stanu "0"
1.4
23|KNR 2-01 Podktady z piasku na podtozu gruntowym z zageszczeniem m3
d.1./0239-01 +
3.1.|KNR 2-01
4/0236-03 z.sz.
2.5.2. 9907
(aktualizacja ((941-42.53)*0.3 ms3 269.541
16.08)
RAZEM 269.541
24| KNR-W 2-02 |Podktady z betonu C8/10 na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-03
3.1.
4
(aktualizacja |(941-42.53)*0.15 m3 134.771
16.08)
(aktualizacja |35.38*0.35*2 <S$cianka kanatu wentylacyjnego> m3 24.766
15.11)
RAZEM 159.537
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25/NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe z 2x papy termozgrzewalnej m?2
d.1.|202 0618-03
3.1.
4
(aktualizacja (941-42.53 m?2 898.470
16.08)
RAZEM 898.470
1.3./45320000-6 |lzolacje stanu "0"
1.5
1.3. Fundamenty istniejace
1.5.
1
26|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l przy m3
d.1./0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw
3.1.
5.1
dtugos¢ 206.09 206.090
A (obliczenia pomocnicze) =========
206.090
gtebokosé 1 1.000
posadowie-
nia
B (obliczenia pomocnicze) =========
1.000
(poz.26B*1.3)*poz.26A m3 267.917
RAZEM 267.917
27/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |[m2
d.1./0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
3.1.
5.1
(p0z.26B)*poz.26A m2 206.090
RAZEM 206.090
28|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin z usunigciem zaprawy w murach gtadkich z cegty cera- m?2
d.1./0736-01 micznej
3.1.
5.1
poz.27 m2 206.090
RAZEM 206.090
29|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnie- |m
d.1./0204-09 niowej w murze z cegly o normalnej twardosci
3.1.
5.1
(aktualizacja [143.61 m 143.610
27.08)
RAZEM 143.610
30/ KNR 0-40 Izolacja muru - gruntowanie m2
d.1./0213-01
3.1.
5.1
poz.27 m2 206.090
RAZEM 206.090
31|KNR 0-40 Izolacja muru - wyréwnanie szpachléwkag m?2
d.1./0209-01
3.1.
5.1
poz.27 m2 206.090
RAZEM 206.090
32|KNR 0-40 I1zolacja muru - wykonanie hydroizolaciji m?2
d.1.|0213-03
3.1.
5.1
poz.27+206.09*0.4 m?2 288.526
RAZEM 288.526
33|KNR 0-40 Izolacja termiczna gr.10cm $cian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowa- |m?2
d.1./0109-01 nego na gtebokos¢ min. 1m
3.1.
5.1
(1.2)*poz.26A+206.09*0.4 m?2 329.744
RAZEM 329.744
34|KNR 0-40 Utozenie maty ochronnej z listwg mocujacg m?2
d.1./0108-01
3.1.
5.1
(poz.26B)*poz.26A+206.09*0.4 m?2 288.526
RAZEM 288.526
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35/KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |ms3
d.1./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
3.1.
5.1
poz.26 m3 267.917
RAZEM 267.917
1.3. Fundamenty projektowane
1.5.
2
36|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-09 + zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3.1.|KNR 2-02
5.2/0602-10
LF1 (aktuali- |0.5*39*2 m?2 39.000
zacja 16.08)
LF2 0.8*16*2 m?2 25.600
LF3 (aktuali- |0.4*50*2 m?2 40.000
zacja 16.08)
RAZEM 104.600
37|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-09 + zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3.1.|KNR 2-02
5.2/0603-10
LF1 (aktuali- [1*39*2 m?2 78.000
zacja 16.08)
LF2 1*16*2 m?2 32.000
LF3 (aktuali- [1*50*2 m?2 100.000
zacja 16.08)
RAZEM 210.000
38|KNR AT-40 |Przyklejenie ptyt XPS gr. 10 cm na zaprawie - system bitumiczny rozpuszczal- |m?2
d.1.|0421-03 nikowy
3.1.
5.2
LF1 (aktuali- |0.6*39*2 m?2 46.800
zacja 16.08)
LF2 0.6*16*2 m?2 19.200
LF3 (aktuali- |0.7*50*2 m?2 70.000
zacja 16.08)
izolacje pio- |35.38"0.51*2 m?2 36.088
nowe kanatu
wentylacyjne-
go
RAZEM 172.088
39|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m?2
d.1./0207-01 wierzchni
3.1.
5.2
(aktualizacja |p0z.38 m?2 172.088
16.08)
RAZEM 172.088
1.3. KONSTRUKCJA NADZIEMIA
2
1.3./45262311-4 |Betonowanie konstrukcji
2.1
1.3. Sciany zelbetowe
2.1.
1
40|KNR 2-02 Sciany zelbetowe o grubosci 15 cm z betonu C25/30 m?2
d.1./0207-01 +
3.2.|KNR 2-02
1.110207-07
<usunieto $ciane Sc1>
Sc2 3.3*4.85 m?2 16.005
Sc3 2.64"8.45 m?2 22.308
RAZEM 38.313
1.3. Stupy i trzpienie zelbetowe
21
2
41|KNR 2-02 Stupy zelbetowe z betonu C25/30 m3
d.1./0208-03
3.2.
1.2
(aktualizacja [0.58*0.33*3.48 m3 0.666
16.08)
RAZEM 0.666
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42|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe z betonu C25/30 w $cianach murowanych o grubosci po- |m3
d.1./0211-02 nad 0,3 m dwustronnie deskowane
3.2
1.2
(aktualizacja |4*3.48 m3 13.920
16.08)
RAZEM 13.920
1.3. Podciagi i wience zelbetowe
2.1.
3
43|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe z betonu C25/30 m3
d.1./0210-02
3.2
1.3
P1 (aktuali- |0.4*0.8*4 m3 1.280
zacja 16.08)
P2 (aktuali- |0.33*0.8*5.1 m3 1.346
zacja 16.08)
P3 (aktuali- |0.33*0.8*6.8 m3 1.795
zacja 16.08)
P4 (aktuali- |0.33*0.8*3.46 m3 0.913
zacja 16.08)
P5 (aktuali- |0.33*0.8*7.04 m3 1.859
zacja 16.08)
Belka 25x60 |0.25%0.6%9.53 m3 1.430
(aktualizacja
16.08)
Belka 25x65 |0.25*0.65*9.53 m3 1.549
(aktualizacja
16.08)
RAZEM 10.172
44|KNR 2-02 Wience z betonu C25/30 w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o |m3
d.1./0211-05 szerokosci do 0,4 m
3.2
1.3
33x35 (aktua-|0.33*0.35*(54+16) m3 8.085
lizacja 16.08)
81x18 (aktua-|0.81*0.18*24 m3 3.499
lizacja 16.08)
18x24 (aktua-|0.18*0.24*11 m3 0.475
lizacja 16.08)
RAZEM 12.059
45|KNR 2-02 Wience z betonu C25/30 w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o |m3
d.1./0211-06 szerokosci ponad 0,4 m
3.2
1.3
41x35 (aktua-|(0.41*0.35+0.41*0.35)*(45+12.8) m3 16.589
lizacja 16.08)
53x25+41x35|(0.53*0.25+0.41*0.35)*(12+21.15) m3 9.149
(aktualizacja
16.08)
45x25+41x35|(0.45*0.25+0.41*0.35)*(26+16) ms3 10.752
(aktualizacja
16.08)
RAZEM 36.490
1.3. Stropy zelbetowe
2.1.
4
46|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm z betonu C25/30 m?2
d.1./0216-02
3.2
1.4
(aktualizacja |87.52+112.96-1.5*1.5 <rzedna gérna +3,15> m2 198.230
16.08)
(aktualizacja |28.34-1.15*1.15 <rzedna gé6rna +2,80> m2 27.018
16.08)
RAZEM 225.248
47|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm z betonu C25/30 m2
d.1./0216-02 +
3.2.|KNR 2-02
1.4/0216-05
(aktualizacja |34.2 m2 34.200
16.08)
RAZEM 34.200
1.3./45262310-7 |Zbrojenie konstrukciji
2.2
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48/ NNRNKB Zbrojenie $cian zelbetowych t
d.1.|202 0291-02
3.2.
2
(aktualizacja |732.27/1000 t 0.732
16.08) rys. K-
10
RAZEM 0.732
49/NNRNKB Zbrojenie stupdw i trzpieni zelbetowych t
d.1.|202 0291-02
3.2.
2
(aktualizacja [{1045.11/1000 t 1.045
16.08) rys. K-
19
RAZEM 1.045
50| NNRNKB Zbrojenie belek i wiencow t
d.1.|202 0291-02
3.2.
2
(aktualizacja [333.80/1000 t 0.334
15.11) rys. K-
11
(aktualizacja |1168.36/1000 < bez wiencéw przy stropach> t 1.168
15.11) rys. K-
13
RAZEM 1.502
51/NNRNKB Zbrojenie stropow t
d.1.|202 0291-02
3.2.
2
(aktualizacja [2027.19/1000 t 2.027
15.11) K-6
(aktualizacja [924.61/1000 t 0.925
15.11) K-7
(aktualizacja [2169.67/1000 t 2.170
15.11) K-8
(aktualizacja [1074.15/1000 t 1.074
15.11) K-9
RAZEM 6.196
1.3./45262500-6 |Sciany murowane konstrukcyjne i nadproza
23
52|KNR 4-01 Sciana ceglana murowana z wykorzystaniem cegiet ktére sg w dobrym stanie |m3
d.1./0304-01 z robidrki, grubo$¢ 65cm - przyjeto 60% $cian
3.2.|analogia
3
(93.36"3.20-(4"1.2*1.55+6.2"2.4+18.84"2.5))*0.65"60% m3 89.439
RAZEM 89.439
53|KNR 4-01 Sciana ceglana murowana z wykorzystaniem cegiet ktére sg w dobrym stanie |m3
d.1./0304-01 z robidrki, grubos¢ 45¢cm - przyjeto 60% Scian
3.2.|analogia
3
(105.31*3.2-(39.51*2.5+8*2.45))*0.45*60% m3 59.027
RAZEM 59.027
54| KNR 4-01 Sciana ceglana murowana z wykorzystaniem cegiet ktére sg w dobrym stanie |m3
d.1./0304-01 z robidrki, grubo$¢ 24cm - przyjeto 60% Scian
3.2.|analogia
3
7.73*3.2"0.24"60% m3 3.562
RAZEM 3.562
55 Sciany poddane pracom konserwatorskim, uzupetnienie ubytkéw cegiet i m3
d.1.|kalk. wtasna |spoin, oczyszczenie - przyjeto 40% $cian
3.2.
3
$ciany 65cm |(93.36*3.20-(4*1.2*1.55+6.2*2.4+18.84*2.5))*0.65*40% ms3 59.626
$ciany 45cm |(105.31*3.2-(39.5172.5+8*2.45))*0.45*40% m3 39.351
$ciany 24cm |7.73*3.2*0.24*40% m3 2.375
RAZEM 101.352
56| KNR K-02 Sciany gr. 18cm z bloczkéw wapienno piaskowych do $cian kontrukcyjnych m2
d.1./0103-06
3.2.
3
(aktualizacja [24*2.7-1.8*2.2+1170.76 m?2 69.200
16.08)
RAZEM 69.200

11 -

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14574 Uzytkownik: 14574




PRZEDMIAR

-12-

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14574 Uzytkownik: 14574

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
57/NNRNKB Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1./202 0160-01
3.2.
3
(aktualizacja |53 m 53.000
16.08)
RAZEM 53.000
1.3./45223100-7 |Konstrukcje stalowe
24
58/ KNR-W 2-05 |Wiezba dachowa stalowa t
d.1./0101-01
3.2.
4
(aktualizacja |(49292-5445-5655)/1000 t 38.192
15.11)
RAZEM 38.192
59|KNR 2-05 Blacha trapezowa T160 gr.1,15mm m?2
d.1./1008-01
3.2.
4
(aktualizacja 325 m?2 325.000
16.08)
RAZEM 325.000
60|KNR 2-05 Blacha trapezowa T55 gr.1,0mm m?2
d.1./1008-01
3.2.
4
(aktualizacja 450 m?2 450.000
16.08)
RAZEM 450.000
1.4 ARCHITEKTURA
1.4. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
1
1.4./45410000-4 |Roboty tynkarskie
1.1
61|KNR 9-03 Tynki gipsowe kat. Il na $cianach m?2
d.1./0106-06 +
4.1.|KNR 9-03
1/0109-05 +
KNR 9-03
0109-07
8.85%4.04-7.04*2.5+44.29*3.2-3.52*2.5*2-2.5*2*2-2.45*2+8.05"4.04-0.9*2.1+ |m?2 368.113
21.57*3-0.9"2*2.1+27.43*3+24.77*2.7 <dodano tynki na scianach instniejgcych
w miejscach dawjnej lokalizacji toalet oraz tynki na $ciakach wapienno piasko-
wych w nowym umiejscowieniu toalet>
8.5*2.41 <tynkowanie $ciany z ptyt wiéknocementowych> m2 20.485
RAZEM 388.598
62|KNR 9-03 Tynki gipsowe kat. Il na stropach m?2
d.1./0306-06 +
4.1.|KNR 9-03
1/0309-05
68.44 m2 68.440
RAZEM 68.440
63|KNR-W 2-02 |Gtadzie gipsowe na bloczkach z betonu komérkowego m2
d.1.|0830-04
4.1.
1
poz.99 m2 578.433
RAZEM 578.433
1.4./145262321-7 |Warstwy podposadzkowe
1.2
1.4. Warstwy podposadzkowe P1
1.2,
1
64|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - styropian XPS gr. 15 cm
4.1.
21
(aktualizacja 941 m2 941.000
16.08)
RAZEM 941.000
65|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - styropian EPS gr. 10 cm (izolacja pozioma kantu
4.1. wentylacyjnego)
21
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(aktualizacja |35.38*0.7 m?2 24.766
15.11)
RAZEM 24.766
66 Izolacja wierzchu kanatu wentylacyjnego - styropian EPS gr. 7cm + blacha ze- |m2
d.1.|kalk. wtasna |berkowa 5mm
4.1.
2.1
(aktualizacja |35.38*0.7 m?2 24.766
15.11)
RAZEM 24.766
67|KNR-W 2-02 |Folia polietylenowa 0,2 mm m?2
d.1./0615-01
4.1.
2.1
poz.64 m?2 941.000
RAZEM 941.000
68 NNRNKB Wylewka betonowa zbrojona wiéknami gr. 5 cm m?2
d.1.|202 1127-01
4.1./1127-03
2.1
poz.64 m2 941.000
RAZEM 941.000
1.4. Warstwy podposadzkowe ST1
1.2,
2
69|KNR-W 2-02 |Folia polietylenowa 0,2 mm m?2
d.1./0615-01
4.1
2.2
232.03 m?2 232.030
RAZEM 232.030
70/KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - styropian XPS gr. 14 cm
4.1.
2.2
poz.69 m2 232.030
RAZEM 232.030
71/KNR 0-32 I1zolacja powierzchni poziomych folia EPDM- strop nad parterem m?2
d.1./0628-01
4.1.
2.2
poz.69 m?2 232.030
RAZEM 232.030
1.4./45421152-4 |Sciany dziatowe i obudowy GK
1.3
72|KNR AT-43 |Sciany dzialowe GKFI gr. 12,5cm z wypetnieniem wetng mineralng; ptyta gk m2
d.1./0106-05 2x12,5mm / konstrukcja metalowa gr. 75mm / ptyta gk 2x12,5mm
4.1.
3
24.25*3-1*2.1-0.92.1*3 m?2 64.980
RAZEM 64.980
73|KNR AT-43 |Sciany dziatowe GKFI gr. 15cm z wypetnieniem wetng mineralng; ptyta gk m2
d.1./0106-06 2x12,5mm / konstrukcja metalowa gr. 100mm / ptyta gk 2x12,5mm
4.1.
3
(aktualizacja |3.6*3-0.9*2.1 m?2 8.910
16.08)
RAZEM 8.910
74/KNR AT-43 |Sciany dziatowe GKFI gr. 20cm z wypetnieniem wetng mineralng; ptyta gk m?2
d.1./0110-02 2x15mm / konstrukcja metalowa 2x gr. 75mm / ptyta gk 2x15mm
4.1.
3
(aktualizacja [8.23*3-0.9*2.1 m?2 22.800
16.08)
RAZEM 22.800
75/KNR AT-43 |Sciany dziatowe GKBI gr. 12,5cm z wypetnieniem wetng mineralng; ptyta gk~ |m2
d.1./0106-05 2x12,5mm / konstrukcja metalowa gr. 75mm / ptyta gk 2x12,5mm
4.1.
3
30*2.7-0.9"2.1*7 m?2 67.770
RAZEM 67.770
76/KNR AT-43 [Sciany dziatowe GKBI gr. 15cm z wypetnieniem wetng mineralna; ptyta gk m?2
d.1./0106-06 2x12,5mm / konstrukcja metalowa gr. 100mm / ptyta gk 2x12,5mm
4.1.
3
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(aktualizacja |7.05*2.7-0.9*2.1"4 m?2 11.475
16.08)
RAZEM 11.475
77/KNR AT-43 |Sciany dziatowe GKBI gr. 20cm z wypetieniem wetng mineralng; ptyta gk m?2
d.1./0110-02 2x12,5mm / konstrukcja metalowa 2x gr. 75mm / ptyta gk 2x12,5mm
4.1.
3
(aktualizacja [12*2.7-0.6*2.1*2-1*2.1 m?2 27.780
16.08)
RAZEM 27.780
78/KNR AT-43 |Sciany dziatowe GKB gr. 15cm z wypetnieniem wetng mineralna; ptyta gk m?2
d.1./0106-06 2x12,5mm / konstrukcja metalowa gr. 100mm / ptyta gk 2x12,5mm (zwiekszo-
4.1. ny naktad dla profili pod montaz sufitu podwieszanego)
3
(5.55+1.5"3+3.77)*3.3 m?2 45.606
RAZEM 45.606
79/KNR AT-43 |Sciany dziatowe GKB gr. 20cm z wypetnieniem wetng mineralng; ptyta gk m?2
d.1./0110-02 2x12,5mm / konstrukcja metalowa 2x gr. 75mm / ptyta gk 2x12,5mm
4.1.
3
(aktualizacja |1.11*3.3 m2 3.663
16.08)
RAZEM 3.663
80|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI mocowane na pojedyn- |m?2
d.1./0104-01 czej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jed-
4.1. nostronnym dwuwarstwowym
3
(aktualizacja [13.10*2.7+10.95*3 m?2 68.220
16.08)
RAZEM 68.220
81|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych GKB mocowane na pojedyn-  |m?2
d.1./0104-01 czej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jed-
4.1. nostronnym dwuwarstwowym
3
(aktualizacja [10.37*5+4.7*3 m2 65.950
16.08)
RAZEM 65.950
82|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych GKFI mocowane na pojedyn- |m?2
d.1./0104-01 czej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jed-
4.1. nostronnym dwuwarstwowym
3
(aktualizacja [19.61*3+2.61*3 m?2 66.660
16.08)
RAZEM 66.660
83|KNR AT-43 |Scianka z ptyt wtéknocementowych na podkonstrukgiji aluminiowej gr. 20cm w |m?2
d.1./0110-03 wypetnienem z welny mineralnej, ptytowanie obustronne, jednowarstwowe
4.1.|analogia
3
8.5*2.41 m?2 20.485
RAZEM 20.485
1.4./45421146-9 |Sufity podwieszane
1.4
84 Sufit rastrowy, stal ocynkowana, szara, malowana lakierem bezbarwnym m2
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
4
SU 07 (aktu- [30.43 m?2 30.430
alizacja
16.08)
RAZEM 30.430
85/KNR AT-43 |Sufit podwieszany petny, ptyty gipsowo-kartonowe mocowane na konstrukcji  |m?2
d.1./0209-01 krzyzowej dwupoziomowej
4.1.
4
SU02i08 |222.16 m?2 222.160
(aktualizacja
16.08)
sufitwpo-  |1.8+1.8+1.2 m?2 4.800
mieszcze-
niach
A.0.28.1./
A.0.28.2./
A.0.09
RAZEM 226.960
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86|KNR AT-43 |Plyta GK mocowana do konstrukcji dachu (HEB) na certyfikowanych zawie- m?2
d.1./0203-01 siach z odkrytymi instalacjami
4.1.
4
SU 05 (aktu- |4.55*2*15.75+5.6*2*11 m?2 266.525
alizacja
16.08)
RAZEM 266.525
1.4. Izolacja z folii w ptynie
1.5
87|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z folii w ptynie - natozenie dwoch warstw m?2
d.1./0413-01
4.1.
5
p0z.92+p0z.93 m?2 196.540
RAZEM 196.540
88|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z folii w ptynie - natozenie dwoch warstw m?2
d.1./0413-03
4.1.
5
poz.90+poz.93 m2 137.940
RAZEM 137.940
89|KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajgcej m
d.1./0418-01
4.1.
5
p0z.91+p0z.94 m 156.630
15"2.6 m 39.000
RAZEM 195.630
1.4./145431000-7 |Posadzki i oktadziny ceramiczne
1.6
90| NNRNKB Posadzki z ptytek ceramicznych, biate 30cm x 30cm, fuga zbiezna z kolorem |m?2
d.1./202 2805-05 |ptytki wykonczenie naturalne, gr. 0,86 cm
4.1.
6
PU 01 (aktu- |113.91 m?2 113.910
alizacja
16.08)
RAZEM 113.910
91/NNRNKB Cokoty z plytek ceramicznych, biate 30cm x 30cm, fuga zbiezna z kolorem m
d.1./202 2809-02 |ptytki wykonczenie naturalne, gr. 0,86 cm
4.1.
6
PU 01 (aktu- |119.87 m 119.870
alizacja
16.08)
RAZEM 119.870
92| NNRNKB Oktadziny $cian z ptytek ceramicznych, biate 30cm x 30cm, fuga zbiezna z ko- |m?2
d.1./202 2803-05 |lorem plytki wykonczenie naturalne, gr. 0,86 cm
4.1.
6
S 04 (aktuali- |66.35*2.6 m?2 172.510
zacja 16.08)
RAZEM 172.510
93|NNRNKB Posadzki z ptytek ceramicznych, wzér geometryczny 20 cm x 20 cm, fuga m?2
d.1./202 2805-05 |zbiezna z kolorem ptytki
4.1.
6
PU 02 (aktu- |30.43-6.4 m?2 24.030
alizacja
16.08)
RAZEM 24.030
94 NNRNKB Cokoty z plytek ceramicznych, wzér geometryczny 20 cm x 20 cm, fuga zbiez- |m
d.1./202 2809-02 |na z kolorem ptytki
4.1.
6
PU 02 (aktu- |36.76 m 36.760
alizacja
16.08)
RAZEM 36.760
95/NNRNKB Oktadziny $cian z ptytek ceramicznych, wzér geometryczny 20 cm x 20 cm, fu- [m2
d.1./202 2803-05 |ga zbiezna z kolorem ptytki
4.1.
6
S 05 (aktuali- |14.86*1.2 m?2 17.832
zacja 16.08)
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RAZEM 17.832
96|KNR 2-02 Pierwotny obrys fundamentéw odzwierciedlony w posadzce z pocigtej cegty m?2
d.1./1103-05 rozbiérkowej (materiat z odzysku)
4.1.
6
(aktualizacja |25 m?2 25.000
16.08)
RAZEM 25.000
1.4./45432113-9 |Podtlogi drewniane
1.7
97|ZKNR C-2 Uktadanie parkietu na kleju z cyklinowaniem i lakierowaniem m?2
d.1./0616-01 +
4.1.|ZKNR C-2
7/0603-06 +
ZKNR C-2
0612-01 +
ZKNR C-2
0614-02 +
ZKNR C-2
0614-04
PU 04 (aktu- [117.03 m?2 117.030
alizacja
16.08)
RAZEM 117.030
98|ZKNR C-2  |System parkietowy. Mocowanie cokotéw mdf biatych wysokosci 8cm m
d.1./0613-05
4.1.
7
(aktualizacja [32.02 m 32.020
16.08)
RAZEM 32.020
1.4./45432210-9 |Oktadziny wewnetrzne pozostate
1.8
99|KNR 0-23 Ocieplenie $cian od wewnatrz bloczkami z betonu komérkowego gr. 20cm m?2
d.1.12613-01
4.1.|analogia
8
sufit 3,30 3.30"24.96-2*1.2*2.45-3*2.25*2+8.75*3.3-1.8*2.4 m?2 87.543
sufit 3,00 57.11*3.0-3*2*2.5-4*1.25*1.55 m?2 148.580
sufit 4.88 29.91%4.88-3*1.2*2.45 m?2 137.141
sufit ukosny |56.45*3.2-5%2.4*2.50-2*3.52*2.5+4.08*8.05-2.5*7.04+18.63"4.04-5*2.5-2*1.2* |m2 205.169
2.45
RAZEM 578.433
100|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na bloczkach z betonu komérkowego m?2
d.1.|2612-06
4.1.
8
poz.99 m2 578.433
RAZEM 578.433
101 Posadzka betonowa przemystowa cienkowarstwowa 1,5cm, zaimpregnowana |m?2
d.1.|kalk. wtasna |preparatem wybtyszczajgcym
4.1.
8
PU 03 (aktu- [591.63 m?2 591.630
alizacja
16.08)
RAZEM 591.630
102 Stiuk betonowy kolor Roma m?2
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
8
S 01 (aktuali- |23.34*5.63+61.04*2.7-p0z.95+33.28*2.5+15.32*2.7+21.65*3.5+37.20*4.88+ |m2 732.025
zacja 16.08) |71.77
RAZEM 732.025
103 Wykonczenie stropu konstrukcyjnego z odkrytymi instalacjami - zacieranie be- |mz2
d.1.|kalk. wtasna |tonu
4.1.
8
407.24-14.70+4.80 m?2 397.340
RAZEM 397.340
104 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS70 gr. 15cm m?2
d.1.12612-01
4.1.
8
10.11*2.48-1.45"2.48+5.6770.95+6.85"0.95 m?2 33.371
RAZEM 33.371
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
105/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki m?2
d.1.|2612-06
4.1.
8
poz.104 m2 33.371
RAZEM 33.371
106|KNR 0-32 I1zolacja powierzchni poziomych folia EPDM- strop nad parterem m?2
d.1./0628-01
4.1.
8
poz.104 m2 33.371
RAZEM 33.371
107 Podtoga podniesiona - podtoga techniczna na konstrukcji wsporczej EI60 m?2
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
8
232.03 m?2 232.030
RAZEM 232.030
108 Zyletki drweniane - na $cianach m2
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
8
7.32*4.04+21.54*3.20 m?2 98.501
RAZEM 98.501
109 Lustro - mocowane na niezaleznej konstrukcji m?2
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
8
11.86"5.63 m?2 66.772
RAZEM 66.772
1.4./45442110-1 |Prace malarskie
1.9
110|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbg biatg z reperacja pod- |m?2
d.1./0201-08 toza z jednokrotnym gruntowaniem
4.1.
9
sufit 68.44+24.33 m?2 92.770
sciany 96.89*2.6+42.15"4.04+46.69*3+17.16"3.2-16*0.9"2.1-3.74*2.5-4*2-2*2.45 m?2 564.692
ptyty wétkno- |8.5*2.41 m2 20.485
cementowe
RAZEM 677.947
111/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbg czarng z jednokrotnym |mz2
d.1./0201-08 gruntowaniem
4.1.
9
16.264.04+18.14*3.2+3.4*3.2+16.05*3-0.9*4*2.1 m?2 175.208
RAZEM 175.208
1.4./145421100-5 |Stolarka wewnetrzna
1.10
112 D1_A Drzwi szklane o wym. 190x250 - biblioteka sali multimedialnej szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
10
(aktualizacja |2 szt 2.000
16.08)
RAZEM 2.000
113 D2_A Drzwi szklane o wym. 352x246 - sali zaje¢ ruchowych szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
10
(aktualizacja |1 szt 1.000
16.08)
RAZEM 1.000
114 D3z_A Drzwi drewniane o wym. 100x215 - zaplecze kuchenne szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
10
(aktualizacja |1 szt 1.000
16.08)
RAZEM 1.000
115 D4N_A Drzwi drewniane o wym. 110x215 - toalety dla niepetnosprawych szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
10
(aktualizacja |1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
116 D4_A Drzwi drewniane o wym. 110x215 - toalety publiczne szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
10
(aktualizacja |2 szt 2.000
15.11)
RAZEM 2.000
117 D5_A Drzwi drewniane o wym. 110x215 - drzwi do kabin WC szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
10
(aktualizacja |4 szt 4.000
16.08)
RAZEM 4.000
118 D6_A Drzwi drweniane o wym. 90x215 - przebieralnie, widok z przestrzeni szt
d.1.|kalk. wtasna |wspolnej
4.1.
10
(aktualizacja |2 szt 2.000
16.08)
RAZEM 2.000
119 DK1_A Drzwi drewniane o wym. 110x215 - zaplecze kuchenne szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
10
(aktualizacja |1 szt 1.000
16.08)
RAZEM 1.000
120 DK2_A Drzwi drewniane o wym. 100x215 - zaplecze kuchenne szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
10
(aktualizacja |6 szt 6.000
16.08)
RAZEM 6.000
121 DK3_A Drzwi drewniane o wym. 90x215 - zaplecze kuchenne szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
10
(aktualizacja |1 szt 1.000
16.08)
RAZEM 1.000
122 DK4_A Drzwi drewniane o wym. 100x215 - zaplecze kuchenne szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
10
(aktualizacja |1 szt 1.000
16.08)
RAZEM 1.000
123 DS1_A Drzwi systemowe o wym. 80x200 - kabiny WC systemowe szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
10
(aktualizacja |1 szt 1.000
16.08)
RAZEM 1.000
124 DT1_A Drzwi drewniane EI30 o wym. 100x215 - pom. techniczne szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
10
(aktualizacja |5 szt 5.000
16.08)
RAZEM 5.000
125 DT2_A Drzwi drewniane EI30 o wym. 80x215 - pom. techniczne widoczne z szt
d.1.|kalk. wiasna |przestrzeni wspoélnych
4.1.
10
(aktualizacja |1 szt 1.000
16.08)
RAZEM 1.000

1.4.
1.1

Wyposazenie toalet
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126/ KNR 2-15/  |T01 Umywalka nablatowa prostokatna, bez otworu, bez przelewu, 55 cm x 40 |kpl.
d.1.|GEBERIT cm
4.1./0104-03
11
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
127 TO2 Lustro w ramie czarnej stalowej, wym. zewnetrzny 100 cm x 55 cm szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
11
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
128 TO3 Podajnik recznikéw papierowych do zabudowy wnekowej, stalowy, gt. szt
d.1.|kalk. wtasna |106mm
4.1.
11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
129 T04 Pojemnik na odpady do zabudowy wnekowej, stalowy, gt. 94mm szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
130 TO5 Dozownik mydta do montazu w blacie, stalowy szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
131|KNR 2-15/  |T06 Miska ustepowa lejowa wiszgca 54 cm x 35 cm kpl.
d.1.|GEBERIT
4.1./0104-01
11
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
132/KNR 2-15/ | T07 Podtynkowy przycisk sptukujacy chrom btyszczacy kpl.
d.1.|GEBERIT
4.1./0105-01
11
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
133|KNR 2-15/ | T08 Element montazowy do montazu podtynkowego 12 cm, regulowany kpl.
d.1.|GEBERIT
4.1./0101-05
11
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
134 T09 Uchwyt na szczotke WC, stalowy, montowany do Sciany szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
11
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
135 T10 Uchwyt do papieru toaletowego, do zabudowy wnekowej, stalowy szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
11
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
136 T11 Pojemnik na odpady higieniczne do zabudowy wnekowej, stalowy szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
11
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
137 KNR-W 2-15 | T12 Jednouchwytowa bateria umywalkowa, montaz $cienny podtynkowy, wy- |szt.
d.1.|0137-02 lewka 19,5 cm
4.1.
11
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
138 T13 Blat z ptyty mdf surowej wodoodpornej gr. 18 mm, oklejony laminatem m
d.1.|kalk. wtasna |HPL, w kolorze naturalnego drewna, matowy, blat na podkonstrukc;ji z profili
41 stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, wysoko$¢ frontu blatu 30 cm
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1.69+1.88 m 3.570
RAZEM 3.570
139/ KNR-W 2-15 | T14 Pisuar odptyw z tytu, gt. 35 cm kpl.
d.1.|0234-02
4.1.
11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
140 T15 Rozktadany przewijak dla dzieci, do montazu wnekowego, stal matowa, gt.|szt
d.1.|kalk. wtasna |103mm
4.1.
11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
141/ KNR 2-15/ | T16 Miska ustepowa lejowa wiszgca dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.1.|GEBERIT
4.1./0104-01
11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
142/ KNR 2-15/  |Stelaz do wc wiszacego dla niepetnosprawnych ze sptuczka kpl.
d.1.|GEBERIT
4.1./0101-05
11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
143/KNR 2-15/ | T17 Umywalka dla os6b niepetnosprawnych, wiszgca gt. 55 cm, z otworem, z  |kpl.
d.1.|GEBERIT przelewem
4.1./0104-03
11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
144 KNR-W 2-15 | T18 Bateria umywalkowa stojgca/ uchwyt 180 mm/ bez korka szt.
d.1./0137-02 automatycznego, chrom
4.1.
11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145 T19 Dozownik mydta do montazu nasciennego, stalowy szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
146 T20 Lustro uchylne w oprawie chromowej, z regulacjg kata nachylenia 50x60 |szt
d.1.|kalk. wtasna |cm
4.1.
11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
147 T21 Haczyk na ubranie, wieszak tazienkowy podwdjny mosigdz chromowany  |szt
d.1.|kalk. wtasna |polerowany
4.1.
11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
148 T23 Podajnik recznikéw papierowych nascienny, stalowy szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
149 T24 Pojemnik na odpady, nascienny, stalowy szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
150 T25 Dozownik mydta nascienny, stalowy szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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151 L1 Uchylna porecz stata, scienna 70 cm tukowa, rozstaw 70 cm szt
d.1.|kalk. wlasna
4.1.
11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
152 L2 Uchylna porecz scienna tukowa 70 cm, stal nierdzewna wypolerowana szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
153 L3,L4 Porecze umywalkowe - porecz $cienna 60 cm tukowa, dt. 60 cm, roz- szt
d.1.|kalk. wtasna |staw 80 cm
4.1.
11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.4./145421160-3 |Pozostate roboty montazowe
1.12
154 Sciana dzialowa systemowa m2
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
12
4.73 m?2 4.730
RAZEM 4.730
155 Sciana mobilna m?2
d.1.|kalk. wlasna
4.1.
12
8.05"3.17 m?2 25.519
RAZEM 25.519
156 Witaz 115x115cm szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
12
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
157/NNRNKB Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2cm, szeroko$¢ 30cm - Polare m
d.1.|202 2143-02
4.1.
12
5.4 m 5.400
RAZEM 5.400
158 Zabudowa meblowa - pétki w bibliotece kpl
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
12
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
159 Pétki na buty, wieszak na ubrania w szatni kpl
d.1.|kalk. wlasna
4.1.
12
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
160 Szafa na ubrania w szatni kpl
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
12
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
161 Regat w strefie restauracyjnej kpl
d.1.|kalk. wlasna
4.1.
12
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.4. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
2
1.4. DACH NAD CZESCIA ISTNIEJACA
241
1.4./145261400-8 |Pokrycie dachu
21
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1.4. Warstwy dachowe - D1
2.1.
1.1
162 KNR-W 2-02 |Izolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.1./0615-01
4.2.
1.1.
1
44.97*5.16*2 m?2 464.090
334.54*1.2 m?2 401.448
RAZEM 865.538
163|KNR 2-02 Izolacje PIR zintegrowane z ptytg drewnopodobng gr. 18cm m2
d.1.|0613-03
4.2.|analogia
1.1.
1
poz.162 m2 865.538
RAZEM 865.538
164 NNRNKB Poszycie z blachy cynkowo-tytanowej rozstaw miedzy rgbkami - 430mm m?2
d.1.|202 0535-04
4.2.
1.1.
1
poz.162 m2 865.538
RAZEM 865.538
165/ NNRNKB Montaz kalenicy prostej m
d.1.|202 0539-01
4.2.
1.1.
1
64.05 m 64.050
RAZEM 64.050
166 NNRNKB Montaz paséw nadrynnowych m
d.1.|202 0539-02
4.2.
1.1.
1
172.04 m 172.040
RAZEM 172.040
167|NNRNKB Montaz wiatrownic bocznych m
d.1.|202 0539-03
4.2.
1.1.
1
4.99"4 m 19.960
RAZEM 19.960
168/ KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej |m2
d.1./0506-01 gr. 0,65mm
4.2.
1.1.
1
84.12¥0.5 m?2 42.060
RAZEM 42.060
1.4./145261320-3 |Odwodnienie dachu
2.1.
2
169/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej m
d.1.|0522-02
4.2.
1.2
172.04 m 172.040
RAZEM 172.040
170 NNRNKB Rynny dachowe potokragte stalowe ocynkowane o ér. 150 mm - montaz odpty- |szt.
d.1.|202 0547-02 |wow 150/100mm
4.2.
1.2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
171 NNRNKB Rynny dachowe potokragte stalowe ocynkowane o $r. 150 mm - montaz naroz- |szt.
d.1./202 0547-03 |nikbw wewnetrznych / zewnetrznych
4.2.
1.2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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172/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy tytanowo-cynkowe;j m
d.1.|0529-02
4.2.
1.2
13"3.3 m 42.900
RAZEM 42.900
173NNRNKB Montaz kolanek 60° szt.
d.1.|202 0550-07
4.2.
1.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.4. Roboty montazowe
2.1.
3
174 Kratki wentylacyjne na dachu szt
d.1.|kalk. wtasna
4.2.
1.3
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
175 Stopnie, tawy kominiarskie, ptotki przeciwsniegowe - budynek A kpl
d.1.|kalk. wtasna
4.2.
1.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.4. DACHY NAD TOALETAMI
2.2
1.4. Pokrycie dachu
2.2,
1
176 KNR-W 2-02 |Izolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.1./0615-01
4.2.
2.1
(aktualizacja (34.17+23.360.7 m?2 50.522
16.08)
RAZEM 50.522
177/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-03 nych na sucho z wyrobionymi spadkami - jedna warstwa gr. 25 cm
4.2.
2.1
(aktualizacja (34.17 m?2 34.170
16.08)
RAZEM 34.170
178 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.|0504-02
4.2.
2.1
(aktualizacja [34.17+23.360.7 m?2 50.522
16.08)
RAZEM 50.522
1.4. Wykonczenie dachu i obrébki odwodnienia dachu przeszklonego
2.2,
2
179/KNR AT-40 |Przyklejenie ptyt XPS gr. 10 cm na zaprawie - system bitumiczny dyspersyjny |m2
d.1./0421-03 (wodny)
4.2.
2.2
(aktualizacja |23.360.5 m?2 11.680
16.08)
(aktualizacja |0.85%(40.25+6.4+10.69+6.21+5.34) m?2 58.557
15.11)
RAZEM 70.237
180 KNR-W 2-02 |Uktadanie ptyt osb 2,2 cm pod obrébke blacharska na attyce m2
d.1./0611-03
4.2.
2.2
(aktualizacja |23.360.5 m?2 11.680
16.08)
(aktualizacja |0.45%(40.25+6.4+10.69+6.21+5.34) m?2 31.001
15.11)
RAZEM 42.681
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181/KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy powlekanej gr. 0, |[m2
d.1.|0506-02 5mm
4.2.
2.2
(aktualizacja |23.36*0.65 m?2 15.184
16.08)
(aktualizacja |1.5*(40.25+6.4+10.69+6.21+5.34) m?2 103.335
15.11)
RAZEM 118.519
182 Dostawa i montaz wpustu zeliwnego DN 100 szt
d.1.|kalk. wtasna
4.2.
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
183 Dostawa i montaz przepustu awaryjnego fi 150mm szt
d.1.|kalk. wtasna
4.2.
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4. DACHY NAD PIWNICA DO ZACHOWANIA
2.3
184 KNR-W 2-02 |Uktadanie ptyt MFP pod warstwy wykonczeniowe m?2
d.1./0611-03
4.2.
3
(aktualizacja (36.74 m?2 36.740
16.08)
RAZEM 36.740
185/KNR AT-09 |Folia polietylenowa 0,2 mm m?2
d.1./0202-01
4.2.
3
36.74+27.57*0.3 m?2 45.011
RAZEM 45.011
186/ KNR AT-09 |Geowtdknina filtracyjna m2
d.1./0202-01
4.2.
3
36.74+27.57*0.3 m?2 45.011
RAZEM 45.011
187/KNR AT-09 |Warstwy ogrodnicze - substrat ekstensywny gr 20 cm m?2
d.1./0203-01
4.2.10203-02
3
36.74 m?2 36.740
RAZEM 36.740
1.4. ELEWACJA
24
1.4./45443000-4 |Elewacja tynkowana
24.
1
188|KNR 0-23 Tynk cienkowarstwowy mineralny wykonany na $cianach m?2
d.1./0932-02 +
4.2./|KNR 0-23
4.1/0932-01
elewacja po- [83.53 m?2 83.530
tudniowo -
wschodnia
elewacja po- [29.55 m?2 29.550
tudniowo -
zachodnia
elewacja pét- |12.66 m2 12.660
nocno - za-
chodnia
elewacja za- |2.56+7.08 m2 9.640
chodnia
elewacja pot- [42.07 m2 42.070
nocna
elewacja za- |10.05*(3.02-0.65) m?2 23.819
chodnia
0.8*64.44 m?2 51.552
cokét
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elewacja po- |25.34 m?2 25.340
tudniowo -
wschodnia
elewacja po- [8.03 m?2 8.030
tudniowo -
zachodnia
elewacja pot- |3.21 m?2 3.210
nocno - za-
chodnia
elewacja za- 0.33 m?2 0.330
chodnia
elewacja pot- |9.76 m?2 9.760
nocna
elewacja za- |10.05%(0.65) m2 6.533
chodnia

RAZEM 306.024

189/KNR 0-23 Tynk cienkowarstwowy mineralny wykonany na osciezach m?2

d.1./0932-04 +

4.2./|KNR 0-23

4.1/0932-01
elewacja po- |67.66*0.65 m2 43.979
tudniowo -
wschodnia
elewacja po- 21.75*0.65 m?2 14.138
tudniowo -
zachodnia
elewacja pét- |22.34%0.3 m2 6.702
nocno - za-
chodnia
RAZEM 64.819

190 Historyczny gzyms m

d.1.|kalk. wtasna

4.2.

4.1
elewacja po- |50.07 m 50.070
tudniowo -
wschodnia
elewacja po- |18.23 m 18.230
tudniowo -
zachodnia
elewacja pét- |10.77 m 10.770
nocno - za-
chodnia
73.83 m 73.830
elewacja pét- |27.1 m 27.100
nocna
elewacja za- |10.05 m 10.050
chodnia
RAZEM 190.050
1.4./145421100-5 |Stolarka zewnetrzna
2.4,
2

191 Drzwi zewnetrzne drewniane, przeszklone, wejsciowe od strony dziedzincao |szt

d.1.|kalk. wtasna |wymiarach 240x246cm - DZ3_A

4.2.

4.2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000

192 Drzwi zewnetrzne drewniane o wymiarach 120x250cm - DZ4L_A szt

d.1.|kalk. wtasna

4.2.

4.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

193 Okna drewniane kolor naturalny - O1 m2

d.1.|kalk. wtasna

4.2.

4.2
O1_z (aktua- |1.2*1.55"4 m?2 7.440
lizacja 16.08)
O1_zh (aktu- [1.2%1.55 m?2 1.860
alizacja
16.08)
RAZEM 9.300
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w3 instalacji podziemnych

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
194 Okna "fabryczne" stalowe kolor szary - F4 m?2
d.1.|kalk. wlasna
4.2.
4.2
elewacja pét- |3.52*2.54*5 m?2 44.704
nocna
RAZEM 44.704
195/KNR 2-02 Parapety zewnetrzne m
d.1./0506-01
4.2.
4.2
elewacja po- |5.4 m 5.400
tudniowo -
wschodnia
RAZEM 5.400
1.4. Przeszklenia
2.4,
3
196 Przeszklony wiatrotap z drzwiami DZ1_A 180x240cm (2 szt. drzwi + prze- kpl.
d.1.|kalk. wtasna |szklenia boczne)
4.2.
4.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
197 Drzwi zewnetrzne o wymiarach 120x245cm wraz z przeszkleniem bocznym - |kpl.
d.1.|kalk. wiasna |DZ2L_A (5 szt. drzwi + przeszklenia boczne)
4.2.
4.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
198 Fasada szklana systemowa na zebrach szklanych - F1, F2 (w przejsciu pie- m?2
d.1.|kalk. wtasna |szym)
4.2.
4.3
F1, F2 8.59*3.3 m?2 28.347
RAZEM 28.347
199 Nowy pawilon: fasada szklana wraz z drzwiami, zadaszenie szklane pawilonu, |m?2
d.1.|kalk. wiasna |konstrukcja stalowa pawilonu
4.2.
4.3
F3 39.68*2.65 mz2 105.152
zadaszenie |346.96-49.01-38.49 m?2 259.460
F3 (aktuali-
zacja 16.08)
25.82*3.1 m?2 80.042
RAZEM 444.654
1.4./145421160-3 |Pozostate roboty montazowe
2.4.
4
200 Sufit podwieszany na podkonstrukgji stalowej, ptyty wiéknocementowe wykon- |m2
d.1.|kalk. wtasna |czone stiukiem
4.2.
4.4
22.05 m?2 22.050
RAZEM 22.050
201|KNR 2-05 Obudowa z ptyt warstwowych gr. 330 mm z tgcznikami, obrébkami blacharski- |mz2
d.1./1002-01 mi
4.2.
4.4
8.59"2.33 m?2 20.015
RAZEM 20.015
1.4./45262100-2 |Rusztowania
2.4.
5
202|KNR AT-05 |Rusztowania elewacyjne o wys. do 10m m2
d.1.|1653a-01 +
4.2.|KNR AT-05
4.5/1663-04
z.sz. 4.9
155.3"3.35 m?2 520.255
RAZEM 520.255
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 Obszar wykonanych sciezek i zieleni za budynkiem Austerii - odtworzenie po robotach zwigzanych z budo-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
2.1. Rozbiorka nawierzchni mineralnej, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej
1
203|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|/0814-01
1.1
200 m 200.000
RAZEM 200.000
204 |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.|0812-03
1.1
po0z.203*0.0276 m3 5.520
RAZEM 5.520
205|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie $ciezek z nawierzchni mineralnych gr. 3cm m?2
d.2./0802-03 +
1.1/KNR 2-31
0802-04
398 m?2 398.000
RAZEM 398.000
206 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci 17 cm |m2
d.2./0802-07 + (do ponownego wykorzystania)
1.1/KNR 2-31
0802-08
poz.205 m2 398.000
RAZEM 398.000
207|KNR 2-01 Wykop z wywozem ziemi ms3
d.2./0239-01
1.1/0214-01
poz.205%(0.42-0.20) m3 87.560
RAZEM 87.560
208|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2./0103-01 wierzchni
1.1
poz.205 m2 398.000
RAZEM 398.000
209|KNR 2-31 tawa betonowa zwykta m3
d.2.|0402-03
1.1
poz.210*0.0588 m3 10.302
RAZEM 10.302
210/KNR 2-31 Obrzeze granitowe o wymiarach 8x20cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0404-05
1.1
175.2 m 175.200
RAZEM 175.200
211|KNR 2-31 Podbudowa z pospdtki gr. 15¢cm m?2
d.2./0114-01 +
1.1/KNR 2-31
0114-02
poz.205 m?2 398.000
RAZEM 398.000
212/KNR 2-31 Podbudowa z materiatéw z rozbiorki istniejacych nawierzchni z zageszczeniem |m2
d.2./0114-05 (kruszywo naturalne) gr. 15¢cm
1.1
poz.205 m?2 398.000
RAZEM 398.000
213|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej o gr. 8cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.2.|0302-05 wej
1.1
poz.205 m?2 398.000
RAZEM 398.000
2.1. Zielen
2
214|/KNR 2-21 G - Klon zwyczajny "Globosum" Pa 220, 16/18cm szt.
d.2.|0310-06
1.2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
215/KNR 2-21 Zywoptoty strzyzone iglaste: Taxus x media 'Farmen' C2, 20-40cm, 2 rzedy, co |szt.
d.2./0331-07 50 cm na mijanke, ciete na wys. do 50 cm
1.2
m2 x 8szt/m2|80*8 szt. 640.000
RAZEM 640.000
216 Uktadanie wtékniny ograniczajgcej rozwoj chwastow m2
d.2.|kalk. wtasna
1.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
125 m?2 125.000
pod zywopto- |80 m2 80.000
tem
RAZEM 205.000
217/KNR AT-09 |Nawierchnia z kruszywa ozdobnego - zwir ptukany, warstwa gr. 5cm m?2
d.2./0203-08 +
1.2|KNR AT-09
0203-04
analogia
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
218|/KNR 2-21 Korowanie nasadzen warstwa kory gr 5¢cm m?2
d.2./0209-01
1.2/0209-02
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
219/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, grubo$¢ warstwy 5 cm m?2
d.2./0213-01
1.2/0213-02
452 m?2 452.000
RAZEM 452.000
220|/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem m?2
d.2.|0401-04
1.2
poz.219 m2 452.000
RAZEM 452.000
2.1. Mata architektura
3
221 Demontaz matej architektury, przechowanie i ponowna instalacja elementéw  |kpl
d.2.|kalk. wtasna
1.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Obszar nowych chodnikow z kostki granitowej
222|KNR 2-01 Wykop z wywozem ziemi m3
d.2./0239-01
2/0214-01
152*(0.42) m3 63.840
RAZEM 63.840
223|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2./0103-01 wierzchni
2
152 m?2 152.000
RAZEM 152.000
224|KNR 2-31 Podbudowa z pospdtki gr. 15¢cm m?2
d.2./0114-01 +
2|KNR 2-31
0114-02
poz.223 m?2 152.000
RAZEM 152.000
225|KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 15cm m?2
d.2.|0114-05
2
poz.223 m?2 152.000
RAZEM 152.000
226 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej o gr. 8cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.2.|0302-05 wej
2
poz.223 m?2 152.000
RAZEM 152.000
23 Obszar nowych $ciezek, taras, zielen przy budynku A
2.3. Taras
1
227 Podest drewniany: m?2
d.2.|kalk. wtasna |- deski kompozytowe ryflowane, montaz systemowy ukryty, antyposlizgowe,
3.1 zabezpieczone powtoka chronigcg przed przebarwieniami, peknigciami i zabru-
dzeniami
- legary kompozytowe pod montaz desek, rozstaw wg. wytycznych producenta
w zaleznosci od wybranych desek
- legary gtéwne, kompozytowe, mocowane do podbudowy
- podbudowa z stupéw betonowych $r. 20cm wg wytycznych producenta syste-
mu tarasowego
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
2.3. Sciezki
2
228|KNR 2-31 tawa betonowa zwykta m3
d.2.|0402-03
3.2
p0z.229*0.0276 m3 2.433
RAZEM 2.433
229|KNR 2-31 Obrzeze granitowe o wymiarach 8x20cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0404-05
3.2
88.16 m 88.160
RAZEM 88.160
230|/KNR 2-01 Wykop z wywozem ziemi m3
d.2./0239-01
3.2|/0214-01
poz.231*0.3 m3 72.915
RAZEM 72.915
231|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2./0103-01 wierzchni
3.2
324.05-poz.227 m2 243.050
RAZEM 243.050
232|KNR 2-31 Podbudowa z pospétki gr. 10cm m?2
d.2./0114-03 +
3.2|KNR 2-31
0114-04
poz.231 m?2 243.050
RAZEM 243.050
233|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.12 cm m?2
d.2./0114-05 +
3.2|KNR 2-31
0114-06
poz.231 m2 243.050
RAZEM 243.050
234 Nawierzchnia minerlana 0/16mm gr. 5cm m?2
d.2.|kalk. wtasna
3.2
poz.231 m2 243.050
RAZEM 243.050
235 Nawierzchnia mineralna 0/8mm gr. 3cm m?2
d.2.|kalk. wtasna
3.2
poz.231 m2 243.050
RAZEM 243.050
2.3. Zielen
3
236|KNR 2-21 D - Dab szyputkowy / Quercus robur Pa 250, 16/18cm szt.
d.2./0310-06
3.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
237 Uktadanie wtékniny ograniczajacej rozwoj chwastow m?2
d.2.|kalk. wtasna
3.3
24.25 m?2 24.250
RAZEM 24.250
238|KNR 2-21 Korowanie nasadzen warstwa kory gr 5¢cm m?2
d.2./0209-01
3.3/0209-02
24.25 m?2 24.250
RAZEM 24.250
239|KNR 2-21 Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' szt.
d.2.|0331-07
3.3
144 szt. 144.000
RAZEM 144.000
2.4 Obszar do wyréwnania
240|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.2.|0103-04
4|kalk. wtasna
3133.05 m2 3 133.050
RAZEM 3 133.050
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241|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |m2
d.2.|/0213-01 + warstwy 10 cm
4/KNR 2-21
0213-02
3133.05 m?2 3 133.050
RAZEM 3 133.050
242|/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem m?2
d.2.|0401-04
4
3133.05 m?2 3 133.050
RAZEM 3 133.050
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