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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy bud. A: 1 029,00 m2
Kubatura bud. A: 4 330,00 m3

Budynek A to dawna zachodnia pierzeja rynkowa przylegajaca bezposrednio od potudnia do Austerii. Najpierw (od pétnocy) stojg dawne
kramy potem budynek poczty-karczmy, ktéra przylega potudniowym naroznikiem do poszerzonej alei Krakowskiej. W gtebi dziatki dawna
wozownia. Cato$¢ uzupetnia wyrdzniajgcy w formie i materiale nowo dobudowany szklany pawilon. Wewnatrz: sale konsumpcyjna, multi-
medialna, zaje¢ ruchowych oraz biblioteka wraz zapleczami, sanitariatami i pom. technicznymi.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 52
1.1|Rury 1 6
1.2|1zolacja termiczna 7 14
1.3|Grzejniki elektryczne 15 16
1.4|Petle ogrzewania podtogowego 17 21
1.5|Szafki z rozdzielaczami 22 26
1.6/Armatura 27 31
1.7|Armatura, pompy - obiegi grzewcze nr 1 i 2 w pom. Zrédta ciepta 32 41
1.8|Ptukanie, préby szczelnosci, uruchomienie instalacji 42 51
1.9|Roboty budowlane 52 52
2|INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO 53 122
2.1|Rury 53 58
2.2|Czyszczenie, odttuszczanie, malowanie rur stalowych 59 65
2.3|lzolacja termiczna 66 72
2.4|Kurtyna powietrzna 73 73
2.5|Armatura 74 75
2.6|Armatura, pompy - obiegi grzewcze nr 3 i 4 w pom. zrédta ciepta 76 84
2.7|Blok zaworowy nagrzewnicy kurtyny powietrznej 85 86
2.8|Blok pompowo-zaworowy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej NW2 87 94
2.9|Blok pompowo-zaworowy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej NW3.1 95 102
2.10|Blok pompowo-zaworowy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej NW3.2 103 110
2.11|Blok pompowo-zaworowy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej NO 111 118
2.12|Ptukanie, préby szczelnosci, uruchomienie instalaciji 119 121
2.13|Roboty budowlane 122 122
3|INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA 123 160
3.1/Rury 123 136
3.2|Izolacja termiczna, przeciwroszeniowa 137 144
3.3|Armatura 145 151
3.4|Zestaw wodomierzowy 152 156
3.5|Zestaw hydroforowy 157 157
3.6|Ptukanie, préby szczelnosci, uruchomienie instalacji 158 159
3.7|Roboty budowlane 160 160
4|INSTALACJA WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA 161 191
4.1|Prace ziemne - wykopy 161 166
4.2|Prace montazowe 167 184
4.3|Prace ziemne - zasypy 185 191
5/INSTALACJA HYDRANTOWA 192 202
5.1|Rury 192 193
5.2|Izolacja termiczna, przeciwroszeniowa 194 195
5.3|/Armatura 196 197
5.4|Szafki hydrantowe 198 198
5.5|Ptukanie, préby szczelnosci, uruchomienie instalacji 199 201
5.6/Roboty budowlane 202 202
6/INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | TEUSZCZOWEJ WEWNETRZNA 203 225
6.1|Roboty ziemne 203 203
6.2|Rury, wpusty 204 219
6.3|Rury - skropliny 220 224
6.4/ Roboty budowlane 225 225
7|INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | TEUSZCZOWEJ ZEWNETRZNA 226 252
7.1|Prace ziemne - wykopy 226 234
7.2|Prace montazowe 235 245
7.3|Prace ziemne - zasypy 246 252
8|INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WEWNETRZNA 253 261
8.1|Roboty ziemne 253 253
8.2|Rury, wpusty 254 259
8.3|lzolacja termiczna, przeciwroszeniowa 260 260
8.4/ Roboty budowlane 261 261
9|INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZEWNETRZNA, PRZYLACZE KANALIZACJI DE- 262 301
SZCZOWEJ
9.1|Prace ziemne - wykopy 262 270
9.2|Prace montazowe 271 294
9.3|Prace ziemne - zasypy 295 301
10/INSTALACJA WENTYLACJI 302 403
10.1|Centrale wentylacyjne 302 306
10.2|Wentylatory 307 313
10.3|Okapy 314 315
10.4|Przewody wentylacyjne 316 333
10.5|Izolacja termiczna 334 342
10.6|Galanteria 343 401
10.7|Przedmuchanie, proby szczelnosci, regulacja, uruchomienie instalacji 402 402
10.8|Roboty budowlane 403 403
11|/INSTALACJA KLIMATYZACJI 404 428
11.1|Urzgdzenia 404 405
11.2|Rury 406 412
11.3|Izolacja termiczna 413 426
11.4|Przedmuchanie, proby szczelnosci, napetnienie, uruchomienie instalaciji 427 427
11.5|Roboty budowlane 428 428
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od
12|ZRODLO CIEPLA 429 478
12.1|Urzgdzenia 429 432
12.2|Armatura 433 460
12.3|Armatura zabezpieczajgca 461 469
12.4|Pompy 470 474
12.5|Rury, izolacja, rozdzielacze 475 475
12.6|Uruchomienie Zrédta ciepta 476 477
12.7|Roboty budowlane 478 478
13|DOLNE ZRODLO 479 520
13.1|Prace ziemne - wykopy 479 487
13.2|Prace montazowe 488 513
13.3|Prace ziemne - zasypy 514 520
14|GRUNTOWY POWIETRZNY WYMIENNIK CIEPLA 521 546
14.1|Prace ziemne - wykopy 521 528
14.2|Prace montazowe 529 539
14.3|Prace ziemne - zasypy 540 546
-4 -
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
11 Rury
1/KNR-W 2-15 |Rury grzewcze PE-RT o $r. 16x2,0 mm z ksztattkami o potgczeniach zapraso- |m
d.1./0404-01 wywanych oraz materiatami montazowymi
1
1650 m 1650.000
RAZEM 1650.000
2|KNR-W 2-15 |Rury polipropylenowe PP-R o $r. 32x5,4 mm, PN20 stabiAl (SDR6) z ksztatt- |m
d.1./0404-03 kami PP-R o potaczeniach zgrzewanych oraz materiatami montazowymi
1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
3|KNR-W 2-15 |Rury polipropylenowe PP-R o $r. 40x6,7 mm, PN20 stabiAl (SDR6) z ksztatt- |m
d.1./0404-04 kami PP-R o pofaczeniach zgrzewanych oraz materiatami montazowymi
1
95 m 95.000
RAZEM 95.000
4/KNR-W 2-15 |Rury polipropylenowe PP-R o $r. 50x8,3 mm, PN20 stabiAl (SDR6) z ksztalt- |m
d.1./0404-05 kami PP-R o pofaczeniach zgrzewanych oraz materiatami montazowymi
1
73 m 73.000
RAZEM 73.000
5/KNR-W 2-15 |Rury polipropylenowe PP-R o $r. 63x10,5 mm, PN20 stabiAl (SDR6) z ksztalt- |m
d.1./0404-06 kami PP-R o pofaczeniach zgrzewanych oraz materiatami montazowymi
1
42 m 42.000
RAZEM 42.000
6|KNR-W 2-15 |Rury polipropylenowe PP-R o $r. 75x12,5 mm, PN20 stabiAl (SDR6) z ksztalt- |m
d.1./0404-07 kami PP-R o pofaczeniach zgrzewanych oraz materiatami montazowymi
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1.2 Izolacja termiczna
7/|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw PP-R o $r. 32x5,4 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. |m
d.1.|0106-04 6 mm
2
poz.2 m 25.000
RAZEM 25.000
8/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw PP-R o $ér. 40x6,7 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. |m
d.1.|0106-04 6 mm
2
91 m 91.000
RAZEM 91.000
9/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw PP-R o $ér. 50x8,3 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. |m
d.1.|0106-04 6 mm
2
69 m 69.000
RAZEM 69.000
10/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw PP-R o $ér. 63x10,5 mm otulinami z pianki polietylenowej |m
d.1./0106-04 gr. 6 mm
2
poz.5 m 42.000
RAZEM 42.000
11/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw PP-R o $r. 75x12,5 mm otulinami z pianki polietylenowej |m
d.1./0106-04 gr. 6 mm
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
12/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw PP-R o $ér. 40x6,7 mm otulinami z wetny mineralnej gr. 30 |m
d.1./0101-19 mm
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw PP-R o $ér. 50x8,3 mm otulinami z wetny mineralnej gr. 40 |m
d.1./0101-19 mm
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw PP-R o $ér. 75x12,5 mm otulinami z wetny mineralnej gr. 60|m
d.1./0101-21 mm
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
1.3 Grzejniki elektryczne
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 0-38 Grzejnik elektryczny o mocy 500 W, zasilanie 230 V szt.
d.1./0103-03
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/KNR 0-38 Grzejnik elektryczny o mocy 1000 W, zasilanie 230 V szt.
d.1./0103-03
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.4 Petle ogrzewania podiogowego
17|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - czes¢ insta- |m2
d.1./0301-01 lacyjna; rury do ogrzewania ptaszczyznowego PE-RT o $r. 16x2,0 mm (roz-
4 staw 0,10 m)
389.7 m2 389.700
RAZEM 389.700
18/KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - czes¢ insta- |m2
d.1./0301-02 lacyjna; rury do ogrzewania ptaszczyznowego PE-RT o $r. 16x2,0 mm (roz-
4 staw 0,15 m)
57.3 m?2 57.300
RAZEM 57.300
19/KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - czes¢ insta- |m2
d.1./0301-03 lacyjna; rury do ogrzewania ptaszczyznowego PE-RT o $r. 16x2,0 mm (roz-
4 staw 0,20 m)
4.9 m?2 4.900
RAZEM 4.900
20|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - czes¢ insta- |m2
d.1./0301-04 lacyjna; rury do ogrzewania ptaszczyznowego PE-RT o $r. 16x2,0 mm (roz-
4 staw 0,30 m)
69.1 m?2 69.100
RAZEM 69.100
21 Dostawa i montaz elementéw niezbednych do montazu ogrzewania podtogo- | kpl.
d.1.|kalk. wlasna |wego na odcinkach rozdzielacze - petle ogrzewania podtogowego w uktadzie
4 slimakowym (tgcznie 1650 m rur PE-RT, rury wycenione w poz 1) takich jak ru-
ry ostonowe, tasmy dylatacyjne, folia PE, systemowe ptyty styropianowe z
folig, spinki do rur, tasmy klejace i inne niezbedny wynikajgce z technologii
montazu producenta systemu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Szafki z rozdzielaczami
22|KNR-W 2-15 |Szafka natynkowa/podtynkowa z rozdzielaczem ze stali nierdzewnej z zawora- |szt.
d.1./0410-02 mi do sitownikéw i przeptywomierzam - 6 petli
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 |Szafka natynkowa/podtynkowa z rozdzielaczem ze stali nierdzewnej z zawora- |szt.
d.1./0410-02 mi do sitownikéw i przeptywomierzam - 7 petli
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR-W 2-15 |Szafka natynkowa/podtynkowa z rozdzielaczem ze stali nierdzewnej z zawora- |szt.
d.1./0410-03 mi do sitownikéw i przeptywomierzam - 8 petli
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 2-15 |Szafka natynkowa/podtynkowa z rozdzielaczem ze stali nierdzewnej z zawora- |szt.
d.1./0410-03 mi do sitownikéw i przeptywomierzam - 9 petli
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-15 |Szafka natynkowa/podtynkowa z rozdzielaczem ze stali nierdzewnej z zawora- |szt.
d.1./0410-04 mi do sitownikéw i przeptywomierzam - 12 petli
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.6 Armatura
27|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody DN25, PN16, tmax=120'C szt.
d.1./0411-03
6
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody DN32, PN16, tmax=120'C szt.
d.1.|0411-04
6
8 szt. 8.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 8.000
29|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody DN40, PN16, tmax=120'C szt.
d.1./0411-04
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR 0-35 Sitownik elektryczny szt.
d.1.|0215-04
6
81 szt. 81.000
RAZEM 81.000
31 Automatyka ogrzewania podtogowego (okablowanie, termostaty, kontrolery kpl.
d.1.|kalk. wtasna |gtéwne i inne niezbede do prawidtowej pracy instalacji ogrzewania podtogowe-
6 o
? : kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Armatura, pompy - obiegi grzewcze nr 1i 2 w pom. zrédia ciepta
32|KNR-W 2-15 | Zawoér zwrotny grzybkowy do wody DN40, PN10, tmax=100'C szt.
d.1./0411-04
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny grzybkowy wspomagany sprezyng do wody kotnierzowy DN65, |szt.
d.1.|0521-02 PN16, tmax=110'C
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-15 | Zaw6r rownowazgco-odcinajacy z koncowkami pomiarowymi DN40, PN16, szt.
d.1./0411-04 tmax=130'C
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-15 | Zaw6r rownowazgco-odcinajacy kotnierzowy z koncéwkami pomiarowymi szt.
d.1.|0521-02 DN65, PN16, tmax=130'C
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny tréjdrogowy DN40, PN16, tmax=150'C z sitownikiem elek- |szt.
d.1./0411-04 trycznym
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny tréjdrogowy kotnierzowy DN65, PN16, tmax=150'C z sitow- |szt.
d.1./0521-02 nikiem elektrycznym
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 0-35 Pompa obiegowa elektroniczna Q=4,06 m3/h, H=24,5 kPa z kotnierzami - szt.
d.1./0208-03 PO.01
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 0-35 Pompa obiegowa elektroniczna Q=1,84 m3/h, H=19,05 kPa ze $rubunkami - |szt.
d.1./0208-01 PO.02
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-15 | Termomanometr tarczowy 63 mm, 0-100'C, 0-1,0 MPa szt.
d.1./0530-03
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR-W 2-15 |Manometr tarczowy 63 mm, 0-1,0 MPa z kurkiem manometrycznym przeloto- |szt.
d.1./0530-04 wym 2x1/2"
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.8 Plukanie, préby szczelnosci, uruchomienie instalaciji
42|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania - ptukanie, czynnosci m
d.1./0218-03 przygotowawcze i zakonczeniowe
8
poz.1+p0z.2+p0z.3+p0z.4+p0z.5+poz.6 m 1893.000
RAZEM 1893.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
43/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania - proba wodna cisnienio- |m
d.1./0218-04 wa
8
poz.1+p0z.2+p0z.3+p0z.4+p0z.5+poz.6 m 1893.000
RAZEM 1893.000
44/KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100 mm m2
d.1./0308-01
8
poz.17 m2 389.700
RAZEM 389.700
45/KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.1./0308-02
8
poz.18 m?2 57.300
RAZEM 57.300
46|KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 200 mm m2
d.1./0308-03
8
poz.19 m?2 4.900
RAZEM 4.900
47/KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 300 mm m2
d.1.|0308-04
8
p0z.20 m?2 69.100
RAZEM 69.100
48/ KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100 mm m2
d.1./0308-05
8
poz.17 m2 389.700
RAZEM 389.700
49/KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.1./0308-06
8
poz.18 m?2 57.300
RAZEM 57.300
50| KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 200 mm m2
d.1./0308-07
8
poz.19 m?2 4.900
RAZEM 4.900
51|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 300 mm m2
d.1./0308-08
8
p0z.20 m?2 69.100
RAZEM 69.100
1.9 Roboty budowlane
52 Roboty budowlane niezbedne do wykonania instalacji centralnego ogrzewania |kpl.
d.1.|kalk. wiasna |(otworowanie, bruzdowanie, uszczelnienia, przejscia p.poz i inne niezbedne do
9 poprawnego wykonania instalaciji)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
2.1 Rury
53|KNR-W 2-15 | Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne DN15 (21,3x2,3 mm) z ksztaltkami|m
d.2./0403-01 stalowymi o potgczeniach spawanych oraz materiatami montazowymi
1
21 m 21.000
RAZEM 21.000
54| KNR-W 2-15 | Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne DN25 (33,7x2,6 mm) z ksztaltkami|m
d.2.|0403-03 stalowymi o potaczeniach spawanych oraz materiatami montazowymi
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
55|KNR-W 2-15 | Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne DN32 (42,4x2,9 mm) z ksztaltkami|m
d.2./0403-04 stalowymi o potgczeniach spawanych oraz materiatami montazowymi
1
21 m 21.000
RAZEM 21.000
56| KNR-W 2-15 | Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne DN40 (48,3x2,9 mm) z ksztaltkami|m
d.2.|0403-05 stalowymi o potaczeniach spawanych oraz materiatami montazowymi
1
55 m 55.000
RAZEM 55.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
57|KNR-W 2-15 | Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne DN50 (60,3x2,9 mm) z ksztaltkami|m
d.2.|0403-06 stalowymi o potaczeniach spawanych oraz materiatami montazowymi
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
58/ KNR-W 2-15 | Rury polipropylenowe PP-R o $r. 40x6,7 mm, PN20 stabiAl (SDR6) z ksztalt- |m
d.2.|0404-04 kami PP-R o potgczeniach zgrzewanych oraz materiatami montazowymi
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
2.2 Czyszczenie, odtluszczanie, malowanie rur stalowych
59|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.2./0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
3.14*0.0213*p0z.53+3.14*0.0337*p0z.54+3.14*0.0424*p0z.55+3.14*0.0483* |m2 13.812
poz.56
RAZEM 13.812
60|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.2./0101-05 ciggéw o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
3.14*0.0603*poz.57 m?2 1.515
RAZEM 1.515
61|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2.|0105-04
2
p0z.59+p0z.60 m2 15.327
RAZEM 15.327
62|KNR-W 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociag- |m2
d.2./0208-04 gow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
2
poz.59 m?2 13.812
RAZEM 13.812
63|KNR-W 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociag- |m2
d.2./0208-05 gow o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
2
poz.60 m?2 1.515
RAZEM 1.515
64|KNR-W 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m?2
d.2./0210-04 gow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
2
poz.59 m?2 13.812
RAZEM 13.812
65/KNR-W 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m?2
d.2./0210-05 gow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
2
poz.60 m2 1.515
RAZEM 1.515
2.3 Izolacja termiczna
66|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw stalowych DN15 otulinami z wetny mineralnej gr. 20 mm  |m
d.2.|0101-10
3
21 m 21.000
RAZEM 21.000
67|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw stalowych DN25 otulinami z wetny mineralnej gr. 30 mm  |m
d.2.|0101-19
3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
68|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw stalowych DN32 otulinami z wetny mineralnej gr. 30 mm  |m
d.2.|0101-19
3
21 m 21.000
RAZEM 21.000
69|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw stalowych DN40 otulinami z wetny mineralnej gr. 40 mm  |m
d.2.|0101-19
3
21 m 21.000
RAZEM 21.000
70/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw stalowych DN50 otulinami z wetny mineralnej gr. 50 mm  |m
d.2.|0101-20
3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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71/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw stalowych DN40 otulinami z pianki polietylenowej gr. 6 mm |m
d.2.|0106-04
3
34 m 34.000
RAZEM 34.000
72|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw PP-R o $r. 40x6,7 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. |m
d.2.|0106-04 6 mm
3
poz.58 m 40.000
RAZEM 40.000
2.4 Kurtyna powietrzna
73|KNR-W 2-15 |Kurtyna powietrzna pionowa z wymiennikiem wodnym o mocy Q=13,3 kW kpl.
d.2.|0432-03 (praca na 3 biegu), dtugosci L=2,5 m z osprzetem, konsolg montazowa, pane-
4 lem nasciennym z czujnikiem temperatury oraz materiatami montazowymi (pa-
rametry tech. oraz wyposazenie zgodnie z projektem)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.5 Armatura
74/KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody DN32, PN16, tmax=120'C szt.
d.2.|0411-04
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
75/KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody z zaworkiem spustowym DN32, PN16, tmax=95'C szt.
d.2.|0411-04
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.6 Armatura, pompy - obiegi grzewcze nr 3 i 4 w pom. zrddia ciepta
76 KNR-W 2-15 |Zawér zwrotny grzybkowy do wody DN32, PN10, tmax=100'C szt.
d.2.|0411-04
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77/ KNR-W 2-15 | Zawér zwrotny grzybkowy do wody DN50, PN10, tmax=100'C szt.
d.2.|0411-05
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNR-W 2-15 |Zawér rownowazgco-odcinajgcy z koncéwkami pomiarowymi DN32, PN16, szt.
d.2.|0411-04 tmax=130'C
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR-W 2-15 |Zawér rownowazgco-odcinajgcy z koncéwkami pomiarowymi DN50, PN16, szt.
d.2.|0411-05 tmax=130'C
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-15 | Zawér regulacyjny tréjdrogowy DN50, PN16, tmax=150'C z sitownikiem elek- |szt.
d.2./0411-05 trycznym
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 0-35 Pompa obiegowa elektroniczna Q=1,45 m3/h, H=29,6 kPa ze $rubunkami - szt.
d.2.|0208-01 PO.03
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 0-35 Pompa obiegowa elektroniczna Q=3,84 m3/h, H=13,8 kPa ze $rubunkami - szt.
d.2./0208-01 PO.04
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 2-15 | Termomanometr tarczowy 63 mm, 0-100'C, 0-1,0 MPa szt.
d.2.|0530-03
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
84|KNR-W 2-15 |Manometr tarczowy 63 mm, 0-1,0 MPa z kurkiem manometrycznym przeloto- |szt.
d.2.|0530-04 wym 2x1/2"
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.7 Blok zaworowy nagrzewnicy kurtyny powietrznej

-10 -
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85|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody DN32, PN16, tmax=120'C szt.
d.2.|0411-04
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
86|KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny tréjdrogowy DN20, kvs=4,0 m3/h, PN16, tmax=150'C z si- |szt.
d.2.|0411-02 townikiem elektrycznym
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.8 Blok pompowo-zaworowy hagrzewnicy centrali wentylacyjnej NW2
87|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody DN25, PN16, tmax=120'C szt.
d.2.|0411-03
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 2-15 | Zawoér zwrotny grzybkowy do wody DN25, PN10, tmax=100'C szt.
d.2./0411-03
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR-W 2-15 | Zaw6r rownowazgco-odcinajacy z koncowkami pomiarowymi DN25, PN16, szt.
d.2.|0411-03 tmax=130'C
8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny tréjdrogowy DN15, kvs=2,5 m3/h, PN16, tmax=150'C z si- |szt.
d.2./0411-01 townikiem elektrycznym
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 0-35 Pompa obiegowa elektroniczna Q=0,67 m3/h, H=12,36 kPa ze $rubunkami szt.
d.2./0208-01
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 2-15 | Automatyczny zawor odpowietrzajgcy z zaworem odcinajgcym DN15, PN10,  |szt.
d.2.|0412-07 tmax=110'C
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2-15 | Termometr bimetaliczny tarczowy 63 mm, 0-100'C szt.
d.2./0530-03
8
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
94| KNR-W 2-15 |Manometr tarczowy 63 mm, 0-1,0 MPa z kurkiem manometrycznym przeloto- |szt.
d.2.|0530-04 wym 2x1/2"
8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29 Blok pompowo-zaworowy hagrzewnicy centrali wentylacyjnej NW3.1
95|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody DN25, PN16, tmax=120'C szt.
d.2.|0411-03
9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96| KNR-W 2-15 | Zawoér zwrotny grzybkowy do wody DN25, PN10, tmax=100'C szt.
d.2.|0411-03
9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 2-15 | Zaw6r rownowazgco-odcinajacy z koncowkami pomiarowymi DN25, PN16, szt.
d.2.|0411-03 tmax=130'C
9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny tréjdrogowy DN15, kvs=2,5 m3/h, PN16, tmax=150'C z si- |szt.
d.2./0411-01 townikiem elektrycznym
9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99/KNR 0-35 Pompa obiegowa elektroniczna Q=0,64 m3/h, H=12,71 kPa ze $rubunkami szt.
d.2./0208-01
9
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100/ KNR-W 2-15 | Automatyczny zawér odpowietrzajgcy z zaworem odcinajgcym DN15, PN10, |szt.
d.2.|0412-07 tmax=110'C
9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101 KNR-W 2-15 | Termometr bimetaliczny tarczowy 63 mm, 0-100'C szt.
d.2.|0530-03
9
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
102|KNR-W 2-15 |Manometr tarczowy 63 mm, 0-1,0 MPa z kurkiem manometrycznym przeloto- |szt.
d.2.|0530-04 wym 2x1/2"
9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.10 Blok pompowo-zaworowy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej NW3.2
103|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody DN15, PN16, tmax=120'C szt.
d.2./0411-01
10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 KNR-W 2-15 | Zawoér zwrotny grzybkowy do wody DN15, PN10, tmax=100'C szt.
d.2./0411-01
10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNR-W 2-15 |Zawér rownowazgco-odcinajgcy z koncéwkami pomiarowymi DN15, PN16, szt.
d.2./0411-01 tmax=130'C
10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
106 KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny tréjdrogowy DN15, kvs=0,63 m3/h, PN16, tmax=150'C z si- |szt.
d.2./0411-01 townikiem elektrycznym
10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 0-35 Pompa obiegowa elektroniczna Q=0,16 m3/h, H=10,43 kPa ze $rubunkami szt.
d.2./0208-01
10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108/ KNR-W 2-15 | Automatyczny zawér odpowietrzajgcy z zaworem odcinajacym DN15, PN10, |szt.
d.2.|0412-07 tmax=110'C
10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109/ KNR-W 2-15 | Termometr bimetaliczny tarczowy 63 mm, 0-100'C szt.
d.2.|0530-03
10
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
110|KNR-W 2-15 |Manometr tarczowy 63 mm, 0-1,0 MPa z kurkiem manometrycznym przeloto- |szt.
d.2.|0530-04 wym 2x1/2"
10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.1 Blok pompowo-zaworowy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej NO
111 KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody DN40, PN16, tmax=120'C szt.
d.2.|0411-04
11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 2-15 | Zawér zwrotny grzybkowy do wody DN40, PN10, tmax=100'C szt.
d.2.|0411-04
11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR-W 2-15 |Zawér rownowazgco-odcinajgcy z koncéwkami pomiarowymi DN40, PN16, szt.
d.2.|0411-04 tmax=130'C
11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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114/ KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny trojdrogowy DN25, kvs=8,0 m3/h, PN16, tmax=150'C z si- |szt.
d.2./0411-03 townikiem elektrycznym
11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 0-35 Pompa obiegowa elektroniczna Q=2,36 m3/h, H=19,46 kPa ze $rubunkami szt.
d.2./0208-01
11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116/ KNR-W 2-15 |Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy z zaworem odcinajgcym DN15, PN10, |szt.
d.2.|0412-07 tmax=110'C
11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR-W 2-15 | Termometr bimetaliczny tarczowy 63 mm, 0-100'C szt.
d.2./0530-03
11
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
118/ KNR-W 2-15 |Manometr tarczowy 63 mm, 0-1,0 MPa z kurkiem manometrycznym przeloto- |szt.
d.2.|0530-04 wym 2x1/2"
11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.12 Plukanie, préby szczelnosci, uruchomienie instalaciji
119/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji ciepta technologicznego - ptukanie, czynnosci m
d.2./0218-03 przygotowawcze i zakonczeniowe
12
p0z.53+p0z.54+p0z.55+p0z.56+p0z.57+p0z.58 m 157.000
RAZEM 157.000
120/ KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji ciepta technologicznego - proba wodna cisnienio- |m
d.2.|0218-04 wa
12
p0z.53+p0z.54+p0z.55+p0z.56+p0z.57+p0z.58 m 157.000
RAZEM 157.000
121/KNR 0-31 Uruchomienie instalacji ciepta technologicznego z dokonaniem regulacji szt.
d.2./0218-05 urzg-
12 dzen
5 szt. 5.000
urzg-
dzen
RAZEM 5.000
2.13 Roboty budowlane
122 Roboty budowlane niezbedne do wykonania instalaciji ciepta technologicznego |kpl.
d.2.|kalk. wlasna |(otworowanie, bruzdowanie, uszczelnienia, przejscia p.poz i inne niezbedne do
13 poprawnego wykonania instalacji)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA
3.1 Rury
123/ KNR-W 2-15 |Rury wielowarstowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16x2,0 mm z ksztattkami o potg- |m
d.3./0112-01 czeniach zaprasowywanych oraz materiatami montazowymi
1
120 m 120.000
RAZEM 120.000
124 KNR-W 2-15 |Rury wielowarstowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. 20x2,25 mm z ksztattkami o pota- |m
d.3./0112-01 czeniach zaprasowywanych oraz materiatami montazowymi
1
54 m 54.000
RAZEM 54.000
125/ KNR-W 2-15 |Rury wielowarstowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. 25x2,5 mm z ksztattkami o potg- |m
d.3./0112-02 czeniach zaprasowywanych oraz materiatami montazowymi
1
33 m 33.000
RAZEM 33.000
126 KNR-W 2-15 |Rury wielowarstowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. 32x3,0 mm z ksztattkami o potg- |m
d.3./0112-03 czeniach zaprasowywanych oraz materiatami montazowymi
1
26 m 26.000
RAZEM 26.000
127/KNR-W 2-15 |Rury wielowarstowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. 40x4,0 mm z ksztattkami o potg- |m
d.3./0112-04 czeniach zaprasowywanych oraz materiatami montazowymi
1
39 m 39.000
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RAZEM 39.000
128/ KNR-W 2-15 |Rury wielowarstowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. 50x4,5 mm z ksztattkami o potg- |m
d.3./0112-05 czeniach zaprasowywanych oraz materiatami montazowymi
1
32 m 32.000
RAZEM 32.000
129/ KNR-W 2-15 |Rury wielowarstowe PE-RT/AL/PE-RT o $r. 63x6,0 mm z ksztattkami o potg- |m
d.3./0112-06 czeniach zaprasowywanych oraz materiatami montazowymi
1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
130/ KNR-W 2-15 |Rury ze stali nierdzewnej 1.4404 o $r. 54x1,5 mm z ksztaltkami stalowymio |m
d.3./0112-05 potgczeniach zaprasowywanych oraz materiatami montazowymi
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
131/KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 16 mm do baterii umywalkowej/zlewo- |kpl.
d.3./0107-01 wej
1
20+5 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
132/ KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 16 mm do baterii natryskowe;j kpl.
d.3./0107-01
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133/KNR 0-31 Wykonanie podejscia doptywowego o $r. 16 mm do ptuczki ustepowej kpl.
d.3./0107-04
1
4+1 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
134/ KNR 0-31 Wykonanie podejscia doptywowego o $r. 16 mm do zaworu pisuarowego kpl.
d.3./0107-04
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNR 0-31 Wykonanie podejscia doptywowego o $r. 20 mm do zmywarki kpl.
d.3.|0106-04
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
136/ KNR 0-31 Wykonanie podejscia doptywowego o $r. 20 mm do kurka czerpalnego ze kpl.
d.3./0106-04 ztaczka
1
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
3.2 Izolacja termiczna, przeciwroszeniowa
137/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16x2,0 mm otulinami z pianki polie- |m
d.3./0106-03 tylenowej gr. 6 mm
2
poz.123 m 120.000
RAZEM 120.000
138/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PE-RT/AL/PE-RT o $r. 20x2,25 mm otulinami z pianki po- |m
d.3./0106-03 lietylenowej gr. 6 mm
2
poz.124 m 54.000
RAZEM 54.000
139/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PE-RT/AL/PE-RT o $r. 25x2,5 mm otulinami z pianki polie- |m
d.3.|0106-04 tylenowej gr. 6 mm
2
poz.125 m 33.000
RAZEM 33.000
140/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PE-RT/AL/PE-RT o $r. 32x3,0 mm otulinami z pianki polie- |m
d.3.|0106-04 tylenowej gr. 6 mm
2
poz.126 m 26.000
RAZEM 26.000
141/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PE-RT/AL/PE-RT o $r. 40x4,0 mm otulinami z pianki polie- |m
d.3./0106-04 tylenowej gr. 6 mm
2
poz.127 m 39.000
RAZEM 39.000
142/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PE-RT/AL/PE-RT o $r. 50x4,5 mm otulinami z pianki polie- |m
d.3.|0106-04 tylenowej gr. 6 mm
2
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poz.128 m 32.000
RAZEM 32.000

143/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PE-RT/AL/PE-RT o $r. 63x6,0 mm otulinami z pianki polie-|m
d.3./0106-04 tylenowej gr. 6 mm

poz.129 m 3.000

RAZEM 3.000

144/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdw stalowych o $r. 54x1,5 mm otulinami z pianki polietyleno- |m
d.3./0106-04 wej gr. 6 mm

2
poz.130 m 20.000
RAZEM 20.000
3.3 Armatura
145/ KNR-W 2-15 |Zasuwa ptaska klinowa do wody kotnierzowa DN65, PN16, tmax=80'C szt.
d.3.|0523-02
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
146 KNR-W 2-15 |Modut odciecia instalacji bytowej DN65, PN16, tmax=120'C szt.
d.3.|0523-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

147 KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody czerpalny ze ztgczkg do weza DN15, PN10, tmax=65'C |szt.
d.3./0135-01

16 szt. 16.000

RAZEM 16.000

148 KNR-W 2-15 |Izolator przeptywow zwrotnych na przytacze weza HA DN15, PN10, tmax=65'C |szt.
d.3.|0135-01

3
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
149|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy katowy ¢wieréobrotowy 1/2"x3/8", PN10, tmax=90'C szt.
d.3./0130-01
3
25*2 szt. 50.000
RAZEM 50.000
150 KNR-W 2-15 |Kurek kulowy katowy ¢wieréobrotowy 1/2"x1/2", PN10, tmax=90'C szt.
d.3./0130-01
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
151 KNR-W 2-15 |Kurek kulowy katowy ¢wieréobrotowy 1/2"x3/4", PN10, tmax=90'C szt.
d.3./0130-01
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.4 Zestaw wodomierzowy

152/ KNR-W 2-15 |Wodomierz skrzydetkowy Q3=10,0 m3/h, DN32, L=260 mm z pétérubunkami |kpl.
d.3./0140-04 DN32 (1 1/4") -1 1/2"

4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
153/ KNR-W 2-15 |Zawér grzybkowy do wody DN32, PN16, tmax=120'C szt.
d.3.|0130-04
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
154 KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody DN50, PN16, tmax=120'C szt.
d.3.|0130-06
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
155/KNR-W 2-15 |Filtr do wody z ptukaniem wstecznym DN50, PN16, tmax=70'C szt.
d.3.|0130-06
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156 KNR-W 2-15 |lIzolator przeptywow zwrotnych BA DN50, PN10, tmax=65'C szt.
d.3.|0130-06
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.5 Zestaw hydroforowy
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157|KNR-W 2-15 |Zestaw hydroforowy na cele bytowe i p.poz. Q=2,67 I/s, H=15,9 mH20 z kpl.
d.3.|0144-14 osprzetem, uktadem pomiarowy, automatykg w szafie sterowniczej oraz mate-
5 riatami montazowymi (parametry tech. oraz wyposazenie zgodnie z projektem)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.6 Plukanie, préby szczelnosci, uruchomienie instalaciji
158 KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wodociggowej - ptukanie, czynnosci przygotowaw- | m
d.3./0116-03 cze i zakonczeniowe
6
p0z.123+p0z.124+p0z.125+p0z.126+p0z.127+p0z.128+p0z.129+p0z.130 m 327.000
RAZEM 327.000
159/ KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wodociggowej - préba wodna cisnieniowa m
d.3.|0116-04
6
p0z.123+p0z.124+p0z.125+p0z.126+p0z.127+p0z.128+p0z.129+p0z.130 m 327.000
RAZEM 327.000
3.7 Roboty budowlane
160 Roboty budowlane niezbedne do wykonania instalacji wodociggowej (otworo-  |kpl.
d.3.|kalk. wlasna |wanie, bruzdowanie, uszczelnienia, przejscia p.poz i inne niezbedne do po-
7 prawnego wykonania instalacji)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 INSTALACJA WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA
4.1 Prace ziemne - wykopy
161/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.4./0113-03 nie rowninnym
1
123.9/1000 km 0.124
RAZEM 0.124
162 KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.4./0417-01
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
163|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.4./0212-08 odktad w gruncie kat. lll (wykopy mech.: 80%)
1
PE40 W1-  |34.3*0.8%(1.88+1.74)/2*80% m3 39.733
w2
PE40 W2-  |1.5%0.8%(1.74+1.74)/2*80% m3 1.670
W3
PE32 W3-  |7.1%0.8%(1.74+1.4)/2*80% m3 7.134
W4
PE32 W2- |10.6*0.8%(1.74+1.52)/2*80% m3 11.058
wa'
PE32 W3- |18.5*0.8%(1.74+1.6)/2*80% m3 19.773
spadek
PE32 30.9*0.8%(1.6+1.72)/2*80% m3 32.828
spadek-kola-
no
PE32 kolano-|16.1*0.8%(1.72+1.68)/2*80% m3 17.517
tuk
PE32 tuk- 4.9*0.8*(1.68+1.6)/2"80% m3 5.143
W3'
RAZEM 134.856
164 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.4./0310-0501  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
1 ciggiem recznym kat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m (wykopy recz.: 20%)
PE40 W1-  |34.3*0.8%(1.88+1.74)/2*20% m3 9.933
w2
PE40 W2-  |1.5%0.8%(1.74+1.74)/2*20% m3 0.418
W3
PE32 W3-  |7.1%0.8%(1.74+1.4)/2*20% m3 1.784
W4
PE32 W2- |10.6*0.8%(1.74+1.52)/2*20% m3 2.764
wa'
PE32 W3- |18.5*0.8%(1.74+1.6)/2*20% m3 4.943
spadek
PE32 30.9*0.8%(1.6+1.72)/2*20% m3 8.207
spadek-kola-
no
PE32 kolano-|16.1*0.8%(1.72+1.68)/2*20% ms3 4.379
tuk
PE32 tuk- 4.9*0.8*(1.68+1.6)/2"20% m3 1.286
W3'
RAZEM 33.714
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165 KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 |m2
d.4./0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z
1 rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
PE40 W1-  |34.3%(1.88+1.74) m2 124.166
w2
PE40 W2-  |1.5%(1.74+1.74) m2 5.220
W3
PE32 W3- |7.1%(1.74+1.4) m2 22.294
W4
PE32 W2-  |10.6*(1.74+1.52) m2 34.556
wa'
PE32 W3-  |18.5%(1.74+1.6) m2 61.790
spadek
PE32 30.9%(1.6+1.72) m2 102.588
spadek-kola-
no
PE32 kolano-|16.1*(1.72+1.68) m2 54.740
tuk
PE32 tuk- 4.9*(1.68+1.6) m2 16.072
W3'
RAZEM 421.426
166 Odwodnienie dna wykopow za pomocsg igtofiltréw kpl.
d.4.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Prace montazowe
167|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen uzbrojenia podziemnego - rurociagi kpl.
d.4./0903-01
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
168 KNR-W 2-19 |Zabezpiecznie kabli energetycznych i teletechnicznych w ziemi dzielonarurg |m
d.4./0306-05 ostonowg
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
169 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostawg i kosztem |m3
d.4./0511-03 piasku)
2|analogia
PE32 88.1*0.8*0.2 m3 14.096
PE40 35.8"0.870.2 m3 5.728
RAZEM 19.824
170 KNR-W 2-18 |Rury wodociggowe PE 100 o $ér. 32x2,0 mm, PN10 (SDR17) m
d.4./0109-01
2
88.1 m 88.100
RAZEM 88.100
171/KNR-W 2-18 |Rury wodociggowe PE 100 o $ér. 40x2,4 mm, PN10 (SDR17) m
d.4./0109-01
2
35.8 m 35.800
RAZEM 35.800
172/ KNR-W 2-18 |Kolano elektrooporowe o $ér. 32 mm szt.
d.4./0111-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
173|KNR-W 2-18 |Kolano elektrooporowe o $r. 40 mm szt.
d.4./0111-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
174/ KNR-W 2-18 | Trdjnik elektrooporowy o $r. 40 mm szt.
d.4./0111-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
175/ KNR-W 2-18 |Redukcja elektrooporowa o $r. 40/32 mm szt.
d.4./0111-01
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
176 KNR-W 2-18 |Ztgczka elektrooporowa przejsciowa PE/stal z gwintem zewnetrznym o $r. 32/ |szt.
d.4./0111-01 1"
2
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
177/ KNR-W 2-18 |Hydrant ogrodowy mrozoodporny DN25 z zasuwg odcinajgca, skrzynkg zeliw- |kpl.
d.4./0219-05 ng oraz stojakiem do hydrantu
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
178/ KNR-W 2-18 |Blok oporowy z betonu C8/10 (B-10) szt.
d.4.|0530-01
2|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
179/KNR-W 2-18 |Ptukanie przewodéw wodociggowych wodg odc.20
d.4./0708-01 om
2
123.9/200 odc.20 0.620
om
RAZEM 0.620
180 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci przewoddw wodociggowych wg PN-B-10725 200m -
d.4.|/0704-01 1 préb.
2
123.9/200 200m - 0.620
1 préb.
RAZEM 0.620
181/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja przewodéw wodociggowych podchlorynem sodu w ilosci 250 mg/I |odc.20
d.4.|/0707-01 wody om
2
123.9/200 odc.20 0.620
om
RAZEM 0.620
182/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.4./0219-01 go i drutem indentyfikacyjnym
2|analogia
123.9 m 123.900
RAZEM 123.900
183/KNR 2-28 Oznakowanie miejsca wtgczenia do wodociggu, lokalizacji zasuwy, hydrantu | kpl.
d.4./0315-01 tabliczka
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
184/ KNR 2-28 Obsypka rur wodociggowych piaskiem grub. 30 cm ponad wierzch rury (wraz z |m3
d.4./0501-09 dostawg i kosztem piasku)
2
obsypka 88.170.870.332 m3 23.399
PE32
obsypka 35.8%0.870.34 m3 9.738
PE40
PE32 -88.1*3.14*0.016*0.016 m3 -0.071
PE40 -35.8"3.1470.02*0.02 m3 -0.045
RAZEM 33.021
4.3 Prace ziemne - zasypy
185/ KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.4.|0417-02
3
60 m 60.000
RAZEM 60.000
186/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é¢ |m3
d.4.]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
3
wykopy poz.163+poz.164 m3 168.570
podsypki -p0z.169 m3 -19.824
obsypki -poz.184 m3 -33.021
RAZEM 115.725
187/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.4.|0236-01
3
poz.186 m3 115.725
RAZEM 115.725
188/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.4./0208-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (wyw6z nadmiaru gruntu)
podsypki poz.169 m3 19.824
obsypki poz.184 m3 33.021
PE32 88.1*3.140.0160.016 m3 0.071
PE40 35.8*3.14*0.02*0.02 m3 0.045
RAZEM 52.961
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189/ KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4./0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l
3 - odlegtos¢ okresla oferent
Krotnosé = 5
poz.188 m3 52.961
RAZEM 52.961
190 Obstuga geodezyjna powykonawcza szt.
d.4.|kalk. wtasna
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
191 Demontaz oraz odtworzenie nawierzchni w miejscu prowadzenia prac (rodzaj |kpl.
d.4.|kalk. wtasna |nawierzchni, ilo$¢ oraz sposéb jej odtworzenia zgodnie z projektem) oraz inne
3 niezbede optaty do wykonania instalacji wodociggowej zewnetrznej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 INSTALACJA HYDRANTOWA
5.1 Rury
192/ KNR-W 2-15 |Rury stalowe ze szwem przewodowe ocynkowane DN25 (33,7x2,6 mm) z m
d.5./0106-03 ksztattkami zeliwnymi ocynkowanymi o potgczeniach gwintowanych oraz ma-
1 teriatami montazowymi
30 m 30.000
RAZEM 30.000
193/ KNR-W 2-15 |Rury stalowe ze szwem przewodowe ocynkowane DN50 (60,3x2,9 mm) z m
d.5./0106-06 ksztattkami zeliwnymi ocynkowanymi o potgczeniach gwintowanych oraz ma-
1 teriatami montazowymi
15 m 15.000
RAZEM 15.000
5.2 Izolacja termiczna, przeciwroszeniowa
194/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw stalowych DN25 otulinami z wetny mineralnej gr. 20 mm  |m
d.5./0101-11
2
p0z.192 m 30.000
RAZEM 30.000
195/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw stalowych DN50 otulinami z wetny mineralnej gr. 20 mm  |m
d.5./0101-12
2
p0z.193 m 15.000
RAZEM 15.000
5.3 Armatura
196 KNR-W 2-15 |Zasuwa ptaska klinowa do wody kotnierzowa DN50, PN16, tmax=80'C szt.
d.5.|0523-01
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
197 |KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny antyskazeniowy kotnierzowy DN50, PN16, tmax=100'C szt.
d.5.|0521-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.4 Szafki hydrantowe
198/ KNR-W 2-15 |Szafka hydrantowa podtynkowa z zaworem hydrantowym DN25 oraz wezem |szt.
d.5.]0142-02 + pétsztywnym 30 m, z miejscem na gasnice oraz gasnica
4/KNR-W 2-15
0138-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.5 Ptukanie, préby szczelnosci, uruchomienie instalaciji
199 Pomiar wydajnosci hydrantéw szt.
d.5.|kalk. wtasna
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
200|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji hydrantowej - ptukanie, czynnos$ci przygotowaw- |m
d.5.|0116-03 cze i zakonczeniowe
5
p0z.192+p0z.193 m 45.000
RAZEM 45.000
201|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji hydrantowej - préba wodna ci$nieniowa m
d.5.|0116-04
5
p0z.192+p0z.193 m 45.000
RAZEM 45.000
5.6 Roboty budowlane

-19-

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 14959




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
202 Roboty budowlane niezbedne do wykonania instalacji hydrantowej (otworowa- |kpl.
d.5.|kalk. wlasna |nie, bruzdowanie, uszczelnienia, przejscia p.poz i inne niezbedne do popraw-
6 nego wykonania instalacji)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | TLUSZCZOWEJ WEWNETRZNA
6.1 Roboty ziemne
203 Roboty ziemne - wykopy, podsypki, obsypki kpl.
d.6.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.2 Rury, wpusty
204 KNR-W 2-15 |Rury kanalizacyjne PVC-U o $r. 110 mm SNB8 (lite) z ksztattkami o potacze- m
d.6./0203-03 niach kielichowych
2
34 m 34.000
RAZEM 34.000
205/KNR-W 2-15 |Rury kanalizacyjne PVC-U o $r. 160 mm SN8 (lite) z ksztattkami o potacze- m
d.6./0203-04 niach kielichowych
2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
206 KNR-W 2-15 |Rury kanalizacyjne PVC-U HT o $r. 50 mm z ksztattkami o potgczeniach kieli- |m
d.6./0208-01 chowych oraz materiatami montazowymi
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
207|KNR-W 2-15 |Rury kanalizacyjne PVC-U HT o $r. 110 mm z ksztalttkami o potgczeniach kieli-|m
d.6./0208-03 chowych oraz materiatami montazowymi
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
208|KNR 2-15/  |Rury kanalizacyjne HDPE o $r. 110 mm z ksztattkami o potgczeniach zgrzewa-|m
d.6.|GEBERIT nych, elektromufami oraz materiatami montazowymi (w poz. uwzgledni¢ dodat-
2/0301-01 + kowo ksztattki, elektromufy, opaski elekirozgrzewalne i inne niezbedne ele-
KNR 2-15/  |menty do wykonania instalacji)
GEBERIT
0304-03 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0312-03
kalk. wtasna,
dodatkowo w
poz.
ksztattki, ele-
tromufy i inne
niezbedne
60 m 60.000
RAZEM 60.000
209|/KNR 2-15/  |Rury kanalizacyjne HDPE o $r. 160 mm z ksztattkami o potgczeniach zgrzewa-|m
d.6.|GEBERIT nych, elektromufami oraz materiatami montazowymi (w poz. uwzgledni¢ dodat-
2|0301-02 + kowo ksztattki, elektromufy, opaski elekirozgrzewalne i inne niezbedne ele-
KNR 2-15/  |menty do wykonania instalacji)
GEBERIT
0304-04 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0312-04
kalk. wtasna,
dodatkowo w
poz.
ksztattki, ele-
tromufy i inne
niezbedne
25 m 25.000
RAZEM 25.000
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210/KNR 2-15/  |Rury kanalizacyjne HDPE o $r. 110 mm z ksztattkami o potgczeniach zgrzewa-|m
d.6.|GEBERIT nych, elektromufami oraz materiatami montazowymi - piony (w poz. uwzgled-
2|0401-05 + ni¢ dodatkowo ksztattki, elektromufy, opaski elektrozgrzewalne i inne niezbed-
KNR 2-15/  |ne elementy do wykonania instalacji)
GEBERIT
0403-05 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0406-02
kalk. wtasna,
dodatkowo w
poz.
ksztattki, ele-
tromufy i inne
niezbedne
12 m 12.000
RAZEM 12.000
211|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych PVC-U HT o ér. 50 mm pode;j.
d.6.|0211-01
2
25+2 podej. 27.000
RAZEM 27.000
212/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych PVC-U HT o ér. 110 mm pode;j.
d.6./0211-03
2
5 podej. 5.000
RAZEM 5.000
213|/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych PVC-U o ér. 110 mm pode;j.
d.6./0211-03
2
5 podej. 5.000
RAZEM 5.000
214/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych HDPE o $r. 110 mm pode;j.
d.6./0211-03
2
8 podej. 8.000
RAZEM 8.000
215/KNR-W 2-15 |Rura wywiewna kanalizacyjna PVC-U HT o $r. 160/110 mm szt.
d.6.|0213-05
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
216/ KNR-W 2-15 |Czyszczak kanalizacyjny PVC-U HT o $r. 110 mm szt.
d.6.|0222-02
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
217/\KNR 2-15/  |Czyszczak kanalizacyjny HDPE o $r. 110 mm szt.
d.6.|GEBERIT
2|0305-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
218/KNR-W 2-15 |Wpust Sciekowy podtogowy DN100 z odejsciem poziomym, ramg z tworzywa |szt.
d.6./0218-01 sztucznego 244x244 mm, kratkg Sciekowg ze stali szlachetnej 226x226 mm,
2 zasyfonowaniem i osadnikiem piasku
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
219/KNR-W 2-18 |Rura stalowa ostonowa DN250 z ptozami, manszetami oraz tancuchem m
d.6./0309-01 uszczelniajgcym
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
6.3 Rury - skropliny
220/KNR-W 2-15 |Rury PVC-C o $r. 25 mm z ksztattkami PVC-C o potaczeniach klejonych oraz |m
d.6./0110-02 materiatami montazowymi
3
37 m 37.000
RAZEM 37.000
221|KNR-W 2-15 |Rury PVC-C o $r. 32 mm z ksztattkami PVC-C o potaczeniach klejonych oraz |m
d.6./0110-03 materiatami montazowymi
3
33 m 33.000
RAZEM 33.000
222|KNR-W 2-15 |Rury PVC-C o $r. 40 mm z ksztattkami PVC-C o potaczeniach klejonych oraz |m
d.6./0110-04 materiatami montazowymi
3
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8 m 8.000
RAZEM 8.000
223|KNR-W 2-15 |Rury PVC-C o $r. 50 mm z ksztattkami PVC-C o potaczeniach klejonych oraz |m
d.6./0110-05 materiatami montazowymi
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
224|KNR-W 2-15 |Pompka skroplin szt.
d.6.|0145-06
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.4 Roboty budowlane
225 Roboty budowlane niezbedne do wykonania instalacji kanalizacji sanitarneji  |kpl.
d.6.|kalk. wtasna |tluszczowej (otworowanie, bruzdowanie, uszczelnienia, przejscia p.poz i inne
4 niezbedne do poprawnego wykonania instalacji)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | TLEUSZCZOWEJ ZEWNETRZNA
71 Prace ziemne - wykopy
226 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.7./0113-03 nie rowninnym
1
20.48/1000 km 0.020
RAZEM 0.020
227/KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.7./0417-01
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
228 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.7./0212-08 odktad w gruncie kat. Ill (wykopy mech.: 80%)
1
HDPE160 B- |14.03*1*(1.04+0.8)/2*80% m3 10.326
ST1
PVC200 4.2*1%(0.8+1.24)/2*80% m3 3.427
ST1-ST2
PVC200 2.25"17*(1.24+1.28)/2"80% m3 2.268
ST2-ST3
RAZEM 16.021
229/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.7./0310-0501  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
1 ciggiem recznym kat. l1I-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m (wykopy recz.: 20%)
HDPE160 B- |14.03*1*(1.04+0.8)/2*20% m3 2.582
ST1
PVC200 4.2*1%(0.8+1.24)/2*20% m3 0.857
ST1-ST2
PVC200 2.25*1*(1.24+1.28)/2*20% m3 0.567
ST2-ST3
RAZEM 4.006
230/KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 |m2
d.7./0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
1 rozbiorkg (szeroko$¢ do 1m)
HDPE160 B- |14.03%(1.04+0.8) m2 25.815
ST1
PVC200 4.2*(0.8+1.24) m2 8.568
ST1-ST2
PVC200 2.25*(1.24+1.28) m2 5.670
ST2-ST3
RAZEM 40.053
231/KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.7./0215-08 gruncie kat. Ill (wykopy mech.: 90%)
1
separator 2.2°2.2*2.5*1*90% m3 10.890
DN1200
studnia 1.425%1.425*1.5*1*90% m3 2.741
DN425
RAZEM 13.631
232|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2.5 m pod fundamenty, |m3
d.7./0310-0802 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
1 ciggiem recznym kat. llI-1V; gtebokos¢ do 6.0 m (wykopy recz.: 10%)
separator 2.2*2.2*2.5"1*10% m3 1.210
DN1200
studnia 1.425%1.425"1.5"1*10% m3 0.305
DN425
RAZEM 1.515
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233|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na sie- |m?2
d.7./0316-08 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. lll-1V palami szalunkowymi stalo-
1 wymi wraz z rozbiorkg
separator 2.272.5*41 m2 22.000
DN1200
studnia 1.425%1.5*4*1 m2 8.550
DN425
RAZEM 30.550
234 Odwodnienie dna wykop6w za pomocg igtofiltréw kpl.
d.7.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.2 Prace montazowe
235/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen uzbrojenia podziemnego - rurociggi kpl.
d.7./0903-01
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
236 KNR-W 2-19 |Zabezpiecznie kabli energetycznych i teletechnicznych w ziemi dzielona rurg |m
d.7./0306-05 ostonowag
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
237|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostawg i kosztem |m3
d.7./0511-03 piasku)
2|analogia
HDPE160 14.03*1*0.2 m3 2.806
PVC200 6.45*1*0.2 m3 1.290
separator 2.2*2.2*0.21 m3 0.968
DN1200
studnia 1.425%1.425%0.2"1 m3 0.406
DN425
RAZEM 5.470
238/KNR 2-15/  |Rury kanalizacyjne do zgrzewania HDPE o $r. 160 mm m
d.7.|GEBERIT
2/0301-02
14.03 m 14.030
RAZEM 14.030
239/KNR-W 2-18 |Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U o $r. 200 mm SN8 (lite) m
d.7./0408-03
2
6.45 m 6.450
RAZEM 6.450
240 KNR-W 2-18 |Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna systemowa PP o $r. 425 mm, wlaz ze- |szt.
d.7./0517-02 liwny kl. D400 z podbudowg
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
241/ KNR-W 2-18 |Separator ttuszczu Qnom=4 dm3/s, Vos=400 dm3 o $r. 1200 mm, wtaz zeliw- |szt.
d.7./0513-03 ny kl. D400 z podbudowg
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
242|KNR-W 2-18 |Rura stalowa ostonowa DN250 z ptozami, manszetami oraz tancuchem m
d.7./0309-01 uszczelniajgcym
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
243|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. do 200 mm odc. -1
d.7.|0706-02 préb.
2
2 odc. -1 2.000
proéb.
RAZEM 2.000
244 Wigczenie do istniejacej studni szt.
d.7.|kalk. wtasna
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
245/KNR 2-28 Obsypka rur kanalizacyjnych piaskiem grub. 30 cm ponad wierzch rury (wraz z |[m3
d.7./0501-09 dostawa i kosztem piasku)
2
obsypka 14.03*1*0.46 m3 6.454
HDPE160
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obsypka 6.45*1*0.5 m3 3.225
PVC200
HDPE160 -14.03*3.1470.08"0.08 m3 -0.282
PVC200 -6.45*3.14*0.1*0.1 m3 -0.203
RAZEM 9.194
7.3 Prace ziemne - zasypy
246 KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.7.|0417-02
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
247 /KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.7.]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
3
wykopy p0z.228+p0z.229+p0z.231+p0z.232 m3 35.173
podsypki -p0z.237 m3 -5.470
obsypki -p0z.245 m3 -9.194
separator -3.14*0.6*0.6*2.5"1 m3 -2.826
DN1200
studnia -3.1470.2125*0.2125%1.5*1 m3 -0.213
DN425
RAZEM 17.470
248|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7./0236-01
3
poz.247 m3 17.470
RAZEM 17.470
249/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.7./0208-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (wyw6z nadmiaru gruntu)
podsypki po0z.237 m3 5.470
obsypki poz.245 m3 9.194
HDPE160 14.03*3.14*0.08*0.08 m3 0.282
PVC200 6.45"3.14*0.170.1 m3 0.203
separator 3.14*0.6*0.6*2.5"1 m3 2.826
DN1200
studnia 3.14*0.2125*0.2125*1.5*1 m3 0.213
DN425
RAZEM 18.188
250 KNR-W 2-01 |Naktady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.7./0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l
3 - odlegtos¢ okresla oferent
Krotnosé = 5
poz.249 m3 18.188
RAZEM 18.188
251 Obstuga geodezyjna powykonawcza szt.
d.7.|kalk. wtasna
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
252 Demontaz oraz odtworzenie nawierzchni w miejscu prowadzenia prac (rodzaj |kpl.
d.7.|kalk. wtasna |nawierzchni, ilo$¢ oraz sposéb jej odtworzenia zgodnie z projektem) oraz inne
3 niezbede optaty do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej i ttuszczowej ze-
wnetrznej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WEWNETRZNA
8.1 Roboty ziemne
253 Roboty ziemne - wykopy, podsypki, obsypki kpl.
d.8.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8.2 Rury, wpusty
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Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

KNR 2-15/
GEBERIT
0301-01 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0304-02 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0312-02
kalk. wtasna,
dodatkowo w
poz.
ksztattki, ele-
tromufy i inne
niezbedne

Rury kanalizacyjne HDPE o $r. 75 mm z ksztaltkami o potaczeniach zgrzewa-
nych, elektromufami oraz materiatami montazowymi (w poz. uwzgledni¢ dodat-
kowo ksztattki, elektromufy, opaski elekirozgrzewalne i inne niezbedne ele-
menty do wykonania instalaciji)

15

m

15.000

RAZEM

15.000

255
d.8.

KNR 2-15/
GEBERIT
0301-01 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0304-03 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0312-03
kalk. wtasna,
dodatkowo w
poz.
ksztattki, ele-
tromufy i inne
niezbedne

Rury kanalizacyjne HDPE o $r. 110 mm z ksztattkami o potgczeniach zgrzewa-
nych, elektromufami oraz materiatami montazowymi (w poz. uwzgledni¢ dodat-
kowo ksztattki, elektromufy, opaski elekirozgrzewalne i inne niezbedne ele-
menty do wykonania instalacji)

8

m

8.000

RAZEM

8.000

256

KNR 2-15/
GEBERIT
0301-02 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0304-04 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0312-04
kalk. wiasna,
dodatkowo w
poz.
ksztattki, ele-
tromufy i inne
niezbedne

Rury kanalizacyjne HDPE o $r. 160 mm z ksztattkami o potgczeniach zgrzewa-
nych, elektromufami oraz materiatami montazowymi (w poz. uwzgledni¢ dodat-
kowo ksztattki, elektromufy, opaski elekirozgrzewalne i inne niezbedne ele-
menty do wykonania instalacji)

60

m

60.000

RAZEM

60.000

257

KNR 2-15/
GEBERIT
0401-03 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0403-03 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0406-01

kalk. wiasna,
dodatkowo w
poz.
ksztattki, ele-
tromufy i inne
niezbedne

Rury kanalizacyjne HDPE o $r. 75 mm z ksztaltkami o potaczeniach zgrzewa-
nych, elektromufami oraz materiatami montazowymi - piony (w poz. uwzgled-

ni¢ dodatkowo ksztattki, elektromufy, opaski elektrozgrzewalne i inne niezbed-
ne elementy do wykonania instalacji)

27

m

27.000

RAZEM

27.000

258

KNR 2-15/
GEBERIT
0405-01

Wpust dachowy DN75 pionowy z podgrzewem i pierscieniem skrecanym oraz
koszem na liscie

9

kpl.

kpl.

9.000

RAZEM

9.000

KNR 2-15/
GEBERIT
0305-01

Czyszczak polietylenowy HDPE o $r. 75 mm

szt.

Szt.

9.000
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RAZEM 9.000
8.3 Izolacja termiczna, przeciwroszeniowa
260 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw HDPE o $r. 75 mm otulinami z pianki kauczkowej gr. 13 |m
d.8./0101-09 mm
3
27 m 27.000
RAZEM 27.000
8.4 Roboty budowlane
261 Roboty budowlane niezbedne do wykonania instalacji kanalizacji deszczowej |kpl.
d.8.|kalk. wlasna |(otworowanie, bruzdowanie, uszczelnienia, przejscia p.poz i inne niezbedne do
4 poprawnego wykonania instalacji)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZEWNETRZNA, PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
9.1 Prace ziemne - wykopy
262 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.9./0113-03 nie rowninnym
1
329.94/1000 km 0.330
RAZEM 0.330
263|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.9.|0417-01
1
160 m 160.000
RAZEM 160.000
264 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.9./0212-08 odktad w gruncie kat. lll (wykopy mech.: 80%)
1
PVC315 D1- |12.23*1.1*(1.7+1.71)/2*80% m3 18.350
Reg
PVC400 23.54*1.2*(1.71+1.75)/2*80% m3 39.095
Reg-Tr1
PVC400 Tr1-|8.58*1.2%(1.75+1.77)/2*80% m3 14.497
D2
PVC400 D2- {17.82*1.2*(1.77+1.67)/2*80% m3 29.424
D3
PVC400 D3- |5.63*1.2%(1.67+1.69)/2*80% m3 9.080
1
PVC400 £1- {15.92*1.2*(1.69+1.17)/2*80% m3 21.855
Tr2
PVC400 Tr2- {19.24*1.2*(1.17+1.71)/2*80% m3 26.597
2
PVC400 £2- |8.89*1.2%(1.71+1.28)/2*80% m3 12.759
D4
PVC400 D4- |6.71*1.2%(1.28+1.55)/2*80% m3 9.115
Tr3
PVC400 Tr3- |6.46*1.2%(1.55+1.51)/2*80% m3 9.488
D5
PVC400 D5- |21.82*1.2*(1.51+1.42)/2*80% m3 30.688
D6
PVC400 D6- {12.07*1.2*(1.42+1.05)/2*80% m3 14.310
D7
PVC200 Tr1-|5.12*1*(1.65+1.63)/2*80% m3 6.717
3
PVC200 £3- |1.45*1*(1.63+1.6)/2*80% m3 1.873
Wp1
PVC400 D2- |43.74*1.2*(1.77+1.3)/2*80% m3 64.455
D8
PVC200 D8- {8.96*1*(1.2+1.18)/2*80% m3 8.530
D9
PVC160 D9- |14.32*1%(1.15+1.11)/2*80% m3 12.945
t4
PVC160 £4- |0.78*1*(1.11+1.13)/2*80% m3 0.699
R1
PVC200 D9- |4.69*1*(1.18+1.11)/2*80% m3 4.296
5
PVC200 £5- |1.74*1*(1.11+1.09)/2*80% m3 1.531
Wp2
PVC200 D8- {2.99*1*(1.2+1.19)/2*80% m3 2.858
6
PVC200 £6- |0.42*1*(1.19+1.18)/2*80% m3 0.398
R2
PVC400 D3- {11.64*1.2*(1.67+1.64)/2*80% m3 18.494
D10
PVC315 7.32*1.1%(1.58+1.66)/2*80% m3 10.435
D10-d1
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PVC315d1- |38.64"1.1%(1.56+1.42)/2*80% m3 50.665
d2
PVC315 d2- |0.67*1.1%(1.42+1.42)/2*80% m3 0.837
R3
PVC200 d1- |0.73*1*(1.56+1.51)/2"80% m3 0.896
R4
PVC200 Tr2-|8.55*1*(1.07+1)/2*80% m3 7.079
Wp3
PVC160 Tr3-|2.85*1*(1.42+1.06)/280% m3 2.827
B1
PVC160 D6- |2.05*1*(1.29+1.24)/280% m3 2.075
Tr4
PVC160 Tr4-|8.67*1*(1.24+1.03)/280% m3 7.872
L7
PVC160 £7- |1.29"1*(1.03+1)/2*80% m3 1.047
R5
PVC160 Tr4-|1.3*1*(1.24+1.3)/2*80% m3 1.321
R6
PVC160 D6- |1.73*1*(1.29+1.36)/280% m3 1.834
R7
PVC160 D7- |1.38"1*(0.92+0.91)/280% m3 1.010
R8

RAZEM 445.952
265/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3

d.9./0310-0501  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-

1 ciggiem recznym kat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m (wykopy recz.: 20%)
PVC315 D1- |12.23*1.1*(1.7+1.71)/2*20% m3 4.587
Reg
PVC400 23.54*1.2*(1.71+1.75)/2*20% m3 9.774
Reg-Tr1
PVC400 Tr1-|8.58*1.2%(1.75+1.77)/2*20% m3 3.624
D2
PVC400 D2- {17.82*1.2*(1.77+1.67)/2*20% m3 7.356
D3
PVC400 D3- |5.63*1.2%(1.67+1.69)/2*20% m3 2.270
1
PVC400 £1- |{15.92*1.2*(1.69+1.17)/2*20% m3 5.464
Tr2
PVC400 Tr2- {19.24*1.2*(1.17+1.71)/2*20% m3 6.649
2
PVC400 £2- |8.89*1.2%(1.71+1.28)/2*20% m3 3.190
D4
PVC400 D4- |6.71*1.2%(1.28+1.55)/2*20% m3 2.279
Tr3
PVC400 Tr3- |6.46*1.2%(1.55+1.51)/2*20% m3 2.372
D5
PVC400 D5- |21.82*1.2*(1.51+1.42)/2*20% m3 7.672
D6
PVC400 D6- {12.07*1.2*(1.42+1.05)/2*20% m3 3.578
D7
PVC200 Tr1-|5.12*1*(1.65+1.63)/2*20% m3 1.679
3
PVC200 £3- |1.45*1*(1.63+1.6)/2*20% m3 0.468
Wp1
PVC400 D2- |43.74*1.2*(1.77+1.3)/2*20% m3 16.114
D8
PVC200 D8- {8.96*1*(1.2+1.18)/2*20% m3 2.132
D9
PVC160 D9- |14.32*1%(1.15+1.11)/2*20% m3 3.236
t4
PVC160 £4- |0.78*1*(1.11+1.13)/2*20% m3 0.175
R1
PVC200 D9- |4.69*1*(1.18+1.11)/2*20% m3 1.074
5
PVC200 £5- |1.74*1*(1.11+1.09)/2*20% m3 0.383
Wp2
PVC200 D8- {2.99*1*(1.2+1.19)/2*20% m3 0.715
6
PVC200 £6- |0.42*1*(1.19+1.18)/2*20% m3 0.100
R2
PVC400 D3- {11.64*1.2*(1.67+1.64)/2*20% m3 4.623
D10
PVC315 7.32*1.1%(1.58+1.66)/2*20% m3 2.609
D10-d1
PVC315d1- |38.64*1.1%(1.56+1.42)/2*20% m3 12.666
d2
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PVC315 d2- |0.67*1.1%(1.42+1.42)/2*20% m3 0.209
R3
PVC200 d1- |0.73*1*(1.56+1.51)/2"20% m3 0.224
R4
PVC200 Tr2-|8.55*1*(1.07+1)/2*20% m3 1.770
Wp3
PVC160 Tr3-|2.85"1*(1.42+1.06)/2"20% m3 0.707
B1
PVC160 D6- |2.05*1*(1.29+1.24)/2"20% m3 0.519
Tr4
PVC160 Tr4-|8.67*1*(1.24+1.03)/2"20% m3 1.968
L7
PVC160 £7- |1.29"1*(1.03+1)/2*20% m3 0.262
R5
PVC160 Tr4-|1.3*1*(1.24+1.3)/2*20% m3 0.330
R6
PVC160 D6- |1.73*1*(1.29+1.36)/2"20% m3 0.458
R7
PVC160 D7- |1.38"1%(0.92+0.91)/2"20% m3 0.253
R8

RAZEM 111.489

266 KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych o gtebokosci do 3.0 |m2

d.9./0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z

1 rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
PVC315 D1- |12.23*(1.7+1.71) m2 41.704
Reg
PVC400 23.54*(1.71+1.75) m2 81.448
Reg-Tr1
PVC400 Tr1-|8.58*(1.75+1.77) m2 30.202
D2
PVC400 D2- |17.82%(1.77+1.67) m2 61.301
D3
PVC400 D3- |5.63*(1.67+1.69) m2 18.917
1
PVC400 £1- |15.92%(1.69+1.17) m?2 45.531
Tr2
PVC400 Tr2-|19.24*(1.17+1.71) m?2 55.411
2
PVC400 £2- |8.89%(1.71+1.28) m?2 26.581
D4
PVC400 D4- |6.71*(1.28+1.55) m2 18.989
Tr3
PVC400 Tr3- |6.46*(1.55+1.51) m2 19.768
D5
PVC400 D5- |21.82%(1.51+1.42) m2 63.933
D6
PVC400 D6- |12.07%(1.42+1.05) m2 29.813
D7
PVC200 Tr1-|5.12*(1.65+1.63) m2 16.794
3
PVC200 £3- |1.45%*(1.63+1.6) m2 4.684
Wp1
PVC400 D2- |43.74*(1.77+1.3) m2 134.282
D8
PVC200 D8- |8.96*(1.2+1.18) m2 21.325
D9
PVC160 D9- |14.32%(1.15+1.11) m2 32.363
t4
PVC160 £4- |0.78*(1.11+1.13) m2 1.747
R1
PVC200 D9- |4.69*(1.18+1.11) m2 10.740
5
PVC200 £5- |1.74*(1.11+1.09) m2 3.828
Wp2
PVC200 D8- |2.99*(1.2+1.19) m2 7.146
6
PVC200 £6- |0.42*(1.19+1.18) m2 0.995
R2
PVC400 D3- |11.64%(1.67+1.64) m2 38.528
D10
PVC315 7.32*(1.58+1.66) m2 23.717
D10-d1
PVC315d1- |38.64%(1.56+1.42) m2 115.147
d2
PVC315d2- |0.67*(1.42+1.42) m2 1.903
R3
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PVC200 d1- |0.73*(1.56+1.51) m2 2.241
R4
PVC200 Tr2-|8.55*(1.07+1) m2 17.699
Wp3
PVC160 Tr3-|2.85*(1.42+1.06) m2 7.068
B1
PVC160 D6- |2.05*(1.29+1.24) m2 5.187
Tr4
PVC160 Tr4-|8.67*(1.24+1.03) m2 19.681
L7
PVC160 £7- |1.29%(1.03+1) m2 2.619
R5
PVC160 Tr4-|1.3%(1.24+1.3) m2 3.302
R6
PVC160 D6- |1.73*(1.29+1.36) m2 4.585
R7
PVC160 D7- |1.38%(0.92+0.91) m2 2.525
R8
RAZEM 971.704
267 |KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.9./0215-08 gruncie kat. lll (wykopy mech.: 90%)
1
studnia 1.425%1.425*2*2*90% m3 7.310
DN425
studnia 2.2*2.2*2.5*10*90% m3 108.900
DN1200
studnia 2.5"2.5"3"1"90% m3 16.875
DN1500
wpust DN50011.5%1.5*2.5*3*90% m3 15.188
RAZEM 148.273
268/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2.5 m pod fundamenty, |m3
d.9./0310-0802 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
1 ciggiem recznym kat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 6.0 m (wykopy recz.: 10%)
studnia 1.425%1.425*2*2*10% m3 0.812
DN425
studnia 2.2*2.2*2.5*10*10% m3 12.100
DN1200
studnia 2.5*2.5*3*1"10% m3 1.875
DN1500
wpust DN500/1.5%1.5*2.5*3*10% m3 1.688
RAZEM 16.475
269/ KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na sie- |m?2
d.9./0316-08 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. lll-1V palami szalunkowymi stalo-
1 wymi wraz z rozbiorkg
studnia 1.425%2*4*2 m2 22.800
DN425
studnia 2.2*2.5*4*10 m2 220.000
DN1200
studnia 2.5"3"4"1 m?2 30.000
DN1500
wpust DN500(1.5*2.5*4*3 m?2 45.000
RAZEM 317.800
270 Odwodnienie dna wykopow za pomocsg igtofiltréw kpl.
d.9.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.2 Prace montazowe
271/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen uzbrojenia podziemnego - rurociagi kpl.
d.9./0903-01
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
272|KNR-W 2-19 |Zabezpiecznie kabli energetycznych i teletechnicznych w ziemi dzielona rurg |m
d.9./0306-05 ostonowg
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
273|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostawag i kosztem |m3
d.9./0511-03 piasku)
2|analogia
PVC160 34.371*0.2 m3 6.874
PVC200 34.65"170.2 m3 6.930
PVC315 58.86*1.1*0.2 m3 12.949
PVC400 202.06*1.2*0.2 m3 48.494
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studnia 1.425%1.425"0.2*2 m3 0.812
DN425
studnia 2.272.2*0.2*10 m3 9.680
DN1200
studnia 2.572.5"0.2"1 m3 1.250
DN1500
wpust DN500|1.5%1.5*0.2*3 m3 1.350
RAZEM 88.339
274/ KNR-W 2-18 |Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U o $r. 160 mm SN8 (lite) m
d.9.|0408-02
2
34.37 m 34.370
RAZEM 34.370
275/KNR-W 2-18 |Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U o $r. 200 mm SN8 (lite) m
d.9.|0408-03
2
34.65 m 34.650
RAZEM 34.650
276/ KNR-W 2-18 |Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U o $r. 315 mm SN8 (lite) m
d.9.|0408-05
2
58.86 m 58.860
RAZEM 58.860
277/KNR-W 2-18 |Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U o $r. 400 mm SN8 (lite) m
d.9.|0408-06
2
202.06 m 202.060
RAZEM 202.060
278/ KNR-W 2-18 |Trojnik kanalizacyjny rownoprzelotowy 90' PVC-U o $r. 160/160 mm szt
d.9.|0421-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
279/ KNR-W 2-18 |Trojnik kanalizacyjny redukcyjny 90' PVC-U o $r. 400/160 mm szt
d.9.|0421-06
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
280|KNR-W 2-18 |Trojnik kanalizacyjny redukcyjny 90' PVC-U o $r. 400/200 mm szt
d.9.|0421-06
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
281|KNR-W 2-18 |Kolano kanalizacyjne 45' PVC-U o ér. 160 mm szt
d.9.|0421-02
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
282|KNR-W 2-18 |Kolano kanalizacyjne 90' PVC-U o ér. 160 mm szt
d.9.|0421-02
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
283|KNR-W 2-18 |Kolano kanalizacyjne 45' PVC-U o $r. 200 mm szt
d.9.|0421-03
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
284|KNR-W 2-18 |Kolano kanalizacyjne 30' PVC-U o $ér. 400 mm szt
d.9.|0421-06
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
285/KNR-W 2-18 |Kolano kanalizacyjne 45' PVC-U o $ér. 400 mm szt
d.9.|0421-06
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
286|KNR-W 2-18 |Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna systemowa PP o $r. 425 mm, wiaz ze- |szt.
d.9./0517-02 liwny kl. D400 z podbudowg
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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287|KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna rewizyjna z kregéw betonowych tagczonych na uszczelki |szt.
d.9./0513-03 0 $r. 1200 mm, wtaz zeliwny kl. D400 z podbudowag
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
288|KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna rewizyjna z kregéw betonowych tagczonych na uszczelki |szt.
d.9./0513-05 0 $r. 1500 mm, wtaz zeliwny kl. D400 z podbudowag
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
289/KNR-W 2-18 |Studzienka sciekowa uliczna betonowa o $r. 500 mm z osadnikiem, wpust ze- |szt.
d.9./0524-02 liwny kl. D400 z podbudowg
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
290 KNR-W 2-18 |Regulator przeptywu o wydajnosci =20 I/s (montaz w studni RG) szt.
d.9./0520-01
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
291 KNR-W 2-15 |Osadnik deszczowy zeliwny z uszczelka - syfon Geigera o $r. 150 mm szt.
d.9.|0215-02
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
292|/KNR-W 2-18 |Rura stalowa ostonowa DN200 z ptozami, manszetami oraz tancuchem m
d.9./0309-01 uszczelniajgcym
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
293|/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. do 400 mm odc. -1
d.9./0706-05 préb.
2
5 odc. -1 5.000
proéb.
RAZEM 5.000
294 KNR 2-28 Obsypka rur kanalizacyjnych piaskiem grub. 20 cm ponad wierzch rury (wraz z |[m3
d.9./0501-09 dostawa i kosztem piasku)
2
obsypka 34.371*0.36 m3 12.373
PVC160
obsypka 34.65"1*0.4 m3 13.860
PVC200
obsypka 58.86"1.1*0.515 m3 33.344
PVC315
obsypka 202.06*1.2*0.6 m3 145.483
PVC400
PVC160 -34.37*3.1470.08"0.08 m3 -0.691
PVC200 -34.65*3.14%0.1*0.1 m3 -1.088
PVC315 -58.86*3.1470.1575"0.1575 m3 -4.585
PVC400 -202.06*3.14*0.2*0.2 m3 -25.379
RAZEM 173.317
9.3 Prace ziemne - zasypy
295/KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.9.|0417-02
3
160 m 160.000
RAZEM 160.000
296 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.9./0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
3
wykopy p0z.264+p0z.265+p02.267+p0z.268 m3 722.189
podsypki -p0z.273 m3 -88.339
obsypki -poz.294 m3 -173.317
studnia -3.1470.2125%0.2125*2*2 m3 -0.567
DN425
studnia -3.1470.670.6"2.5"10 m3 -28.260
DN1200
studnia -3.14*0.75"0.75*3*1 m3 -5.299
DN1500
wpust DN500|-3.14*0.25"0.25*2.5*3 m3 -1.472
RAZEM 424.935
297 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.9.|0236-01
3
poz.296 m3 424.935

-31-

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 14959




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 424.935
298/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.9./0208-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (wyw6z nadmiaru gruntu)
podsypki poz.273 m3 88.339
obsypki poz.294 m3 173.317
PVC160 34.37*3.14*0.08*0.08 m3 0.691
PVC200 34.65"3.1470.1*0.1 ms3 1.088
PVC315 58.86*3.14*0.1575*0.1575 m3 4.585
PVC400 202.06*3.1470.2*0.2 ms3 25.379
studnia 3.14*0.2125*0.2125*2*2 m3 0.567
DN425
studnia 3.14*0.6*0.6*2.5*10 m3 28.260
DN1200
studnia 3.14*0.75*0.75*3*1 m3 5.299
DN1500
wpust DN500|3.14*0.25*0.25*2.5*3 m3 1.472
RAZEM 328.997
299/ KNR-W 2-01 |Naktady uzupeiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.9./0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l
3 - odlegtos¢ okresla oferent
Krotnosé = 5
poz.298 m3 328.997
RAZEM 328.997
300 Obstuga geodezyjna powykonawcza szt.
d.9.|kalk. wtasna
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
301 Demontaz oraz odtworzenie nawierzchni w miejscu prowadzenia prac (rodzaj |kpl.
d.9.|kalk. wtasna |nawierzchni, ilo$¢ oraz sposéb jej odtworzenia zgodnie z projektem), optaty za
3 zajecie pasa ruchu oraz inne niezbede optaty do wykonania instalacji kanaliza-
cji deszczowej zewnetrznej i przytacza kanalizacji deszczowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 INSTALACJA WENTYLACJI
10.1 Centrale wentylacyjne
302|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Vn/Vw=850/330 m3/h z kréécami |kpl.
d.10/0323-01 elastycznymi, osprzetem, automatyka, konstrukcjg wsporczg oraz materiatami
A montazowymi (parametry tech. oraz wyposazenie zgodnie z projektem) - NW1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
303|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Vn/Vw=2820/2820 m3/h z kr6¢ca- |kpl.
d.10/0323-01 mi elastycznymi, osprzetem, automatyka, konstrukcja wsporcza oraz materia-
A tami montazowymi (parametry tech. oraz wyposazenie zgodnie z projektem) -
Nw2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
304 KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Vn/Vw=1670/1240 m3/h z kr6¢ca- |kpl.
d.10/0323-01 mi elastycznymi, osprzetem, automatyka, konstrukcjg wsporczg oraz materia-
A tami montazowymi (parametry tech. oraz wyposazenie zgodnie z projektem) -
NW3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
305/KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Vn/Vw=940/1000 m3/h z kré¢cami |kpl.
d.10/0323-01 elastycznymi, osprzetem, automatyka, konstrukcjg wsporczg oraz materiatami
A montazowymi (parametry tech. oraz wyposazenie zgodnie z projektem) -
NW3.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
306 KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewna Vn=3500 m3/h z kr6¢cami elastycznymi, kpl.
d.10{0323-01 osprzetem, automatyka, konstrukcjg wsporczg oraz materiatami montazowymi
A (parametry tech. oraz wyposazenie zgodnie z projektem) - NO
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10.2 Wentylatory
307|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy 125/300 z regulatorem, klamrami montazowymi, wytgcz- |kpl.
d.10/0204-02 nikiem serwisowym oraz materiatami montazowymi (parametry tech. oraz wy-
2 posazenie zgodnie z projektem) - WT1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
308/ KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy 125/300 z regulatorem, klamrami montazowymi, wytgcz- |kpl.
d.10/0204-02 nikiem serwisowym oraz materiatami montazowymi (parametry tech. oraz wy-
.2 posazenie zgodnie z projektem) - WT2
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
309/ KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy 150-160/530 z regulatorem, klamrami montazowymi, wy- |kpl.
d.10/0204-02 tacznikiem serwisowym oraz materiatami montazowymi (parametry tech. oraz
2 wyposazenie zgodnie z projektem) - WT3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
310/ KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy 2-190/550S z regulatorem, podstawa dachowg ttumiaca, |kpl.
d.10{0208-01 ptytg adaptacyjna, przeciwkotnierzem, ztagczem przeciwdrganiowym, wytgczni-
2 kiem serwisowym oraz materiatami montazowymi (parametry tech. oraz wypo-
sazenie zgodnie z projektem) - WC1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
311|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy 150-160/530 z regulatorem, klamrami montazowymi, wy- |kpl.
d.10/0204-02 tacznikiem serwisowym oraz materiatami montazowymi (parametry tech. oraz
.2 wyposazenie zgodnie z projektem) - WC2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
312|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy 500/7800S z regulatorem, ostong komory silnika, ostong |kpl.
d.10/0204-06 dachowa, ramg montazowa, wytacznikiem serwisowym oraz materiatami mon-
2 tazowymi (parametry tech. oraz wyposazenie zgodnie z projektem) - WO
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
313/KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy 200/2000T z regulatorem, ostong komory silnika, wytgcz- |kpl.
d.10/0204-02 nikiem serwisowym oraz materiatami montazowymi (parametry tech. oraz wy-
.2 posazenie zgodnie z projektem) - WZM
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10.3 Okapy
314/KNR-W 2-17 |Okap wyciggowo-nawiewny 3900x2000x540-8x250/2x100-3x315+3160 m3/h-  |kpl.
d.10/0141-06 3500 m3/h z osprzetem oraz materiatami montazowymi (parametry tech. oraz
3 wyposazenie zgodnie z projektem)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
315/KNR-W 2-17 |Okap kondensacyjny wyciggowy 1300x1100x540-1x250-360 m3/h z osprze-  |kpl.
d.10/0141-06 tem oraz materiatami montazowymi (parametry tech. oraz wyposazenie zgod-
3 nie z projektem)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10.4 Przewody wentylacyjne
316/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l z |m2
d.10/0102-06 ksztattkami o potgczeniach kotnierzowych, rewizjami oraz materiatami monta-
4 zowymi
258 m?2 258.000
RAZEM 258.000
317|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 100 mm z|m2
d.10/0123-01 ksztattkami o potgczeniach nyplowych oraz materiatami montazowymi
4
37 m2 37.000
RAZEM 37.000
318/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 125 mm z|m2
d.10/0123-02 ksztattkami o potaczeniach nyplowych oraz materiatami montazowymi
4
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
319/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 160 mm z|m2
d.10/0123-02 ksztattkami o potgczeniach nyplowych oraz materiatami montazowymi
4
34 m2 34.000
RAZEM 34.000
320/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 200 mm z|m2
d.10/0123-02 ksztattkami o potaczeniach nyplowych oraz materiatami montazowymi
4
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
321/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 250 mm z|m2
d.10/0123-03 ksztattkami o potaczeniach nyplowych oraz materiatami montazowymi
4
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
322|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 315 mm z|m2
d.10/0123-03 ksztattkami o potgczeniach nyplowych oraz materiatami montazowymi
4
181 m?2 181.000
RAZEM 181.000

-33-

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 14959




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
323|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 355 mm z|m2
d.10/0123-04 ksztattkami o potgczeniach nyplowych oraz materiatami montazowymi
4
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
324 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 400 mm z|m2
d.10/0123-04 ksztattkami o potgczeniach nyplowych oraz materiatami montazowymi
4
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
325/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 630 mm z|m?2
d.10/0123-05 ksztattkami o potgczeniach nyplowych oraz materiatami montazowymi
4
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
326 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, prostokatne, typ A/lz  |m2
d.10/0102-06 ksztattkami o potgczeniach kotnierzowych, rewizjami oraz materiatami monta-
4 zowymi
26 m2 26.000
RAZEM 26.000
327|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe, typ S (Spiro) o |m2
d.10{0123-02 $r. 160 mm z ksztattkami o potaczeniach nyplowych oraz materiatami monta-
4 zowymi
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
328 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe, typ S (Spiro) o |m2
d.10{0123-03 $r. 315 mm z ksztattkami o potaczeniach nyplowych oraz materiatami monta-
4 zowymi
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
329/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe, typ S (Spiro) o |m2
d.10{0123-04 $r. 400 mm z ksztattkami o potaczeniach nyplowych oraz materiatami monta-
4 zowymi
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
330 Roboty ziemne - wykopy, podsypki, obsypki dla rury PP o $r. zew. 630 mm (ru- |kpl.
d.10|kalk. wtasna |ry powietrznego gruntowego wymiennika ciepta)
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
331|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm m
d.10/0408-08
4
32 m 32.000
RAZEM 32.000
332/KNR-W 2-18 |Kolano 90' z rur PP tgczonych na wecisk o $r. zewn. 630 mm szt
d.10/0421-08
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
333 Przejscie szczelne dla rury PP o ér. 630 mm z ptozami, manszetami oraz tan- |kpl.
d.10|kalk. wtasna |cuchem uszczelniajgcym
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10.5 Izolacja termiczna
334/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych prostokatnych typ A/l mata lamelowg z wetny |m2 izo-
d.10/0209-06 mineralnej gr. 40 mm mocowang na szpilki zgrzewane lacji
5
238 m2 izo- 238.000
lacji
RAZEM 238.000
335/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych Spiro matg lamelowg z wetny mineralnej gr.  |m2 izo-
d.10/0214-03 30 mm mocowang na szpilki zgrzewane lacji
5
58 m2 izo- 58.000
lacji
RAZEM 58.000
336/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych Spiro matg lamelowg z wetny mineralnej gr.  |m2 izo-
d.10/0214-03 40 mm mocowang na szpilki zgrzewane lacji
5
371 m2 izo- 371.000
lacji
RAZEM 371.000
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337|/KNR 0-34 Izolacja kanatéw wentylacyjnych prostokatnych typ A/l mata z pianki kauczu- |m?2
d.10/0301-17 kowej gr. 19 mm
5
37 m2 37.000
RAZEM 37.000
338/KNR 0-34 Izolacja kanatéw wentylacyjnych prostokatnych typ A/l mata z pianki kauczu- |m?2
d.10/0302-17 kowej gr. 25 mm
5
61 m2 61.000
RAZEM 61.000
339/KNR 0-34 Izolacja kanatéw wentylacyjnych Spiro matg z pianki kauczkowej gr. 19 mm m2
d.10/0113-03
5
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
340/ KNR 0-34 Izolacja kanatéw wentylacyjnych Spiro matg z pianki kauczkowej gr. 25 mm m2
d.10/0113-07
5
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
341/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych prostokatnych A/l ptytg przeciwpozarows z m2 izo-
d.10{0209-06 wetny skalnej EIS120 gr. 60 mm lacji
5
15 m2 izo- 15.000
lacji
RAZEM 15.000
342 Obudowa widocznych elementéw instalacji wentylacji ptaszczem aluminiowym |kpl
d.10|kalk. wiasna |malowanym na kolor wg wystroju wnetrz
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10.6 Galanteria
343/ KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny nawiewny stalowy okragty o $r. 100 mm szt.
d.10{0140-01
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
344 KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny nawiewny stalowy okragty o $r. 125 mm szt.
d.10]{0140-01
.6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
345 KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny nawiewny stalowy okragty o $r. 160 mm szt.
d.10{0140-01
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
346/ KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny wywiewny stalowy okragty o $r. 100 mm szt.
d.10]{0140-01
.6
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
347/ KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny wywiewny stalowy okragty o $r. 125 mm szt.
d.10]{0140-01
.6
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
348/ KNR-W 2-17 |Nawiewnik wyporowy sufitowy prostokatny o wym. 600x600 mm szt.
d.10/0139-04
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
349|KNR-W 2-17 |Krécie¢ osiatkowany stalowy okragty o $r. 125 mm szt.
d.10{0140-01
.6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
350/ KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna stalowa prostokatna o wym. 250x150 mm z ramka monta- |szt.
d.10/0138-01 z0w3 oraz przepustnica
.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
351 KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna stalowa prostokatna o wym. 300x200 mm z ramkag monta- |szt.
d.10/0138-02 Z0w3 oraz przepustnica
.6
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
352|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna stalowa prostokatna o wym. 400x150 mm z ramkag monta- |szt.
d.10/0138-02 z0w3 oraz przepustnica
.6
1+54+2+1+2 szt. 11.000
RAZEM 11.000
353|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna stalowa prostokatna o wym. 500x150 mm z ramkag monta- |szt.
d.10/0138-03 z0w3 oraz przepustnica
.6
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
354 KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna stalowa prostokatna o wym. 500x500 mm z ramkag monta- |szt.
d.10/0138-05 z0w3 oraz przepustnica
.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
355/KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna stalowa prostokatna o wym.800x200 mm z ramkag monta- |szt.
d.10/0138-05 z0w3 oraz przepustnica
.6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
356 KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna stalowa prostokatna o wym.800x300 mm z ramkag monta- |szt.
d.10/0138-05 z0w3 oraz przepustnica
.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
357|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna stalowa prostokgtna podtogowa o wym. 1025x225 mm szt.
d.10/0138-05
.6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
358 KNR-W 2-17 |Nawiewnik szczelinowy nawiewny o wym. 600x600x123 mm ze skrzynkg roz- |szt.
d.10/0139-04 prezna izolowang oraz przepustnica
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
359/ KNR-W 2-17 |Nawiewnik szczelinowy nawiewny o wym. 1050x1050x158 mm ze skrzynkg szt.
d.10/0139-04 rozprezng izolowang oraz przepustnicg
.6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
360 KNR-W 2-17 |Nawiewnik szczelinowy nawiewny o wym. 1200x1200x158 mm ze skrzynkg szt.
d.10/0139-04 rozprezng izolowang oraz przepustnicg
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
361 KNR-W 2-17 |Nawiewnik szczelinowy wywiewny o wym. 1050x1050x158 mm ze skrzynkg szt.
d.10/0139-04 rozprezng izolowang oraz przepustnicg
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
362 KNR-W 2-17 |Nawiewnik szczelinowy wywiewny o wym. 1350x1350x158 mm ze skrzynkg szt.
d.10/0139-04 rozprezng izolowang oraz przepustnicg
.6
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
363 KNR-W 2-17 |Regulator statego przeptywu powietrza CAV okragly o $r. 125 mm szt.
d.10/0131-02
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
364 KNR-W 2-17 |Regulator statego przeptywu powietrza CAV okragly o $r. 160 mm szt.
d.10/0131-02
.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
365 KNR-W 2-17 |Przepustnica wieloptaszczyznowa stalowa prostokatna o wym. 400x400 mm  |szt.
d.10/0134-02
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
366 KNR-W 2-17 |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa okragta o $r. 100 mm szt.
d.10{0131-01
.6
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10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
367|KNR-W 2-17 |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa okragta o $r. 125 mm szt.
d.10/0131-02
.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
368/ KNR-W 2-17 |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa okragta o $r. 160 mm szt.
d.10/0131-02
.6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
369/ KNR-W 2-17 |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa okragta o sr. 200 mm szt.
d.10/0131-02
.6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
370/KNR-W 2-17 |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa okragta o sr. 250 mm szt.
d.10/0131-03
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
371/ KNR-W 2-17 |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa okragta o sr. 400 mm szt.
d.10/0131-04
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
372|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca prostokatna o wym. 300x200 mm z wyzwa-|szt.
d.10/0134-01 laczem termicznym
.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
373|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca prostokatna o wym. 400x400 mm z wyzwa-|szt.
d.10/0134-02 laczem termicznym
.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
374/ KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca ze stali nierdzewnej prostokgtna o wym. szt.
d.10/0134-02 600x400 mm z wyzwalaczem termicznym
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
375/KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca prostokatna o wym. 700x300 mm z wyzwa-|szt.
d.10/0134-02 laczem termicznym
.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
376/ KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca prostokatna o wym. 900x500 mm z wyzwa-|szt.
d.10/0134-03 laczem termicznym
.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
377/\KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca okragta o $r. 100 mm z wyzwalaczem ter- |szt.
d.10/0131-01 micznym
.6
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
378/ KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca okragta o $r. 125 mm z wyzwalaczem ter- |szt.
d.10/0131-02 micznym
.6
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
379/KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca okragta o $r. 160 mm z wyzwalaczem ter- |szt.
d.10/0131-02 micznym
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
380|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca ze stali nierdzewnej okragta o $r. 160 mm |szt.
d.10/0131-02 z wyzwalaczem termicznym
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
381 KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca okragta o $r. 200 mm z wyzwalaczem ter- |szt.
d.10/0131-02 micznym
.6
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
382 KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca okragta o $r. 250 mm z wyzwalaczem ter- |szt.
d.10/0131-03 micznym
.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
383|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca okragta o $r. 315 mm z wyzwalaczem ter- |szt.
d.10/0131-03 micznym
.6
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
384 KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca okragta o $r. 630 mm z wyzwalaczem ter- |szt.
d.10/0131-06 micznym
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
385/KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny ptytowy prostokatny o wym. 500x350 mm, L=500 mm szt.
d.10/0154-02
.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
386|KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny ptytowy prostokatny o wym. 500x400 mm, L=750 mm szt.
d.10/0154-02
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
387|KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny ptytowy prostokgtny o wym. 850x350 mm, L=1000 mm szt.
d.10/0154-04
.6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
388/ KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny ptytowy prostokgtny o wym. 850x450 mm, L=1250 mm szt.
d.10/0154-04
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
389/ KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny ptytowy prostokatny o wym. 850x450 mm, L=1500 mm szt.
d.10/0154-04
.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
390|KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny ptytowy prostokgtny o wym. 850x500 mm, L=1250 mm szt.
d.10/0154-05
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
391 KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny ptytowy prostokatny o wym. 900x500 mm, L=1000 mm szt.
d.10/0154-05
.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
392 KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny okragty o $r. 100 mm, L=500 mm szt.
d.10]0155-01
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
393 KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny okragty o $r. 125 mm, L=1000 mm szt.
d.10/0155-02
.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
394 KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny okragty o $r. 200 mm, L=1500 mm szt.
d.10/0155-02
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
395/KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny ze stali nierdzewnej oragty o $r. 160 mm, L=1000 mm szt.
d.10/0155-02
.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
396 KNR-W 2-17 |Tlumik akustyczny ze stali nierdzewnej oragty o $r. 400 mm, L=500 mm szt.
d.10/0155-04
.6
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
397|KNR-W 2-17 |Czerpnia zbiorcza na dachu izolowana wetng mineralng gr. 100 mm w ptasz- |kpl.
d.10/0143-06 czu z folii aluminiowej, V=1780 m3/h, o wym. 1720x780 mm (wykonanie war-
.6|analogia sztatowe)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
398/ KNR-W 2-17 |Czerpnia zbiorcza na dachu izolowana wetng mineralng gr. 100 mm w ptasz-  |kpl.
d.10/0143-06 czu z folii aluminiowej, V=4490 m3/h, o wym. 3300x700 mm (wykonanie war-
.6|analogia sztatowe)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
399 KNR-W 2-17 |Wyrzutnia zbiorcza na dachu izolowana wetng mineralng gr. 100 mm w ptasz- |kpl.
d.10/0143-06 czu z folii aluminiowej, V=4060 m3/h, o wym. 1700x800 mm (wykonanie war-
.6|analogia sztatowe)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
400|KNR-W 2-17 |Wyrzutnia zbiorcza na dachu izolowana wetng mineralng gr. 100 mm w ptasz- |kpl.
d.10/0143-06 czu z folii aluminiowej, V=5410 m3/h, o wym. 1720x780 mm (wykonanie war-
.6|analogia sztatowe)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
401|KNR-W 2-17 |Rewizje do kanatéw wentylacyjnych szt.
d.10/0153-03
.6
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
10.7 Przedmuchanie, préby szczelnosci, regulacja, uruchomienie instalaciji
402 Przedmuchanie, préby szczelnosci, regulacja, uruchomienie instalacji kpl
d.10
7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10.8 Roboty budowlane
403 Roboty budowlane niezbedne do wykonania instalacji wentylacji (otworowanie, |kpl.
d.10|kalk. wiasna |bruzdowanie, uszczelnienia, przejscia p.poz, prace przy montazu kanatu wen-
.8 tylacyjnego pod posadzkg i inne niezbedne do poprawnego wykonania instala-
cji
1J : kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1 INSTALACJA KLIMATYZACJI
111 Urzadzenia
404 System klimatyzacji dla chtodnic central wentylacyjnych z osprzetem, automa- |kpl.
d.11|kalk. wtasna |tyka, konstrukcjg wsporczg jednostki zewnetrznej oraz materiatami montazo-
A wymi sktadajacy sie z:
- jednostka zewnetrzna (agregat skraplajgcy) Qcht=22,4 kW, Qgrz=22,4 kW: 1
szt.
- zestaw przytgczeniowy do AHU ON/OFF: 3 szt.
- zawo6r do DXKIT: 3 szt.
- rozdzielacz instalacyjny: 2 szt.
- inne niezbedne elementy wynikajgce z projektu oraz technologii producenta
systemu, niezbedne do poprawnej pracy systemu klimatyzacji: 1 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
405 System klimatyzacji VRF z osprzetem, automatyka, konstrukcja wsporcza jed- |kpl.
d.11|kalk. wiasna |nostek zewnetrznych oraz materiatami montazowymi sktadajacy sie z:
A
- jednostka zewnetrzna (agregat skraplajgcy) Qcht=33,5 kW, Qgrz=33,5 kW: 1
szt.
- jednostka zewnetrzna (agregat skraplajgcy) Qcht=56,0 kW, Qgrz=56,0 kW: 1
szt.
- jednostka wewnetrzna kanatowa Qcht=7,1 kW, Qgrz=8,0 kW: 3 szt.
- jednostka wewnetrzna kanatowa Qcht=11,2 kW, Qgrz=12,5 kW: 2 szt.
- jednostka wewnetrzna kasetonowa Qcht=7,1 kW, Qgrz=8,0 kW: 4 szt.
- jednostka wewnetrzna kasetonowa Qcht=11,2 kW, Qgrz=12,5 kW: 2 szt.
- zestaw rozdzielaczy jednostki zewnetrznej: 1 szt.
- rozdzielacz instalacyjny: 10 szt.
- sterownik przewodowy: 11 szt.
- inne niezbedne elementy wynikajgce z projektu oraz technologii producenta
systemu, niezbedne do poprawnej pracy systemu klimatyzacji: 1 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11.2 Rury
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406 KNR-W 2-15 |Rury miedziane chtodnicze twarde o $r. 9,53x0,76 mm (3/8") z ksztaltkamio |m
d.11{0306-01 potaczeniach lutowanych oraz materiatami montazowymi
2
99 m 99.000
RAZEM 99.000
407 |KNR-W 2-15 |Rury miedziane chtodnicze twarde o $r. 12,70x0,76 mm (1/2") z ksztaltkamio |m
d.11/0306-02 potagczeniach lutowanych oraz materiatami montazowymi
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
408|KNR-W 2-15 |Rury miedziane chtodnicze twarde o $r. 15,88x0,76 mm (5/8") z ksztaltkamio |m
d.11/0306-03 potagczeniach lutowanych oraz materiatami montazowymi
2
35+89 m 124.000
RAZEM 124.000
409|KNR-W 2-15 |Rury miedziane chtodnicze twarde o $r. 19,05x0,81 mm (3/4") z ksztaltkamio |m
d.11/0306-04 potagczeniach lutowanych oraz materiatami montazowymi
2
6+10 m 16.000
RAZEM 16.000
410|KNR-W 2-15 |Rury miedziane chtodnicze twarde o $r. 22,23x0,81 mm (7/8") z ksztaltkamio |m
d.11/0306-05 potagczeniach lutowanych oraz materiatami montazowymi
2
19 m 19.000
RAZEM 19.000
411|KNR-W 2-15 |Rury miedziane chtodnicze twarde o $r. 28,58x0,89 mm (1 1/8") z ksztattkami |m
d.11/0306-06 0 potgczeniach lutowanych oraz materiatami montazowymi
2
36 m 36.000
RAZEM 36.000
412|KNR-W 2-15 |Rury miedziane chtodnicze twarde o $r. 34,93x1,07 mm (1 3/8") z ksztattkami |m
d.11/0306-07 0 potgczeniach lutowanych oraz materiatami montazowymi
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
113 Izolacja termiczna
413|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $r. 9,35x0,76 mm otulinami z pianki kau-  |m
d.11/0101-01 czukowej gr. 6 mm
3
99-13 m 86.000
RAZEM 86.000
414/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $r. 12,70x0,76 mm otulinami z pianki kau- |m
d.11/0101-01 czukowej gr. 6 mm
3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
415/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $r. 15,88x0,76 mm otulinami z pianki kau- |m
d.11/0101-01 czukowej gr. 6 mm
3
35 m 35.000
RAZEM 35.000
416|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $ér. 19,05x0,81 mm otulinami z pianki kau- |m
d.11/0101-01 czukowej gr. 6 mm
3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
417|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $r. 15,88x0,76 mm otulinami z pianki kau- |m
d.11/0101-06 czukowej gr. 13 mm
3
89-20 m 69.000
RAZEM 69.000
418/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $r. 19,05x0,81 mm otulinami z pianki kau- |m
d.11/0101-06 czukowej gr. 13 mm
3
10-4 m 6.000
RAZEM 6.000
419/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $r. 22,23x0,81 mm otulinami z pianki kau- |m
d.11/0101-06 czukowej gr. 13 mm
3
19 m 19.000
RAZEM 19.000
420/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $r. 28,58x0,89 mm otulinami z pianki kau- |m
d.11/0101-07 czukowej gr. 13 mm
3
36-7 m 29.000
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RAZEM 29.000
421|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $r. 9,35x0,76 mm otulinami z pianki kau-  |m
d.11/0101-10 czukowej gr. 19 mm
3
13 m 13.000
RAZEM 13.000
422/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $r. 15,88x0,76 mm otulinami z pianki kau- |m
d.11/0101-10 czukowej gr. 19 mm
3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
423/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $ér. 19,05x0,81 mm otulinami z pianki kau- |m
d.11/0101-10 czukowej gr. 19 mm
3
4 m 4.000
RAZEM 4.000
424/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $r. 28,58x0,89 mm otulinami z pianki kau- |m
d.11/0101-11 czukowej gr. 32 mm
3
7 m 7.000
RAZEM 7.000
425/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $r. 34,93x1,07 mm otulinami z pianki kau- |m
d.11/0101-11 czukowej gr. 32 mm
3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
426|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej na izolacji rurociggéw m2
d.11/0601-01
3
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
114 Przedmuchanie, préby szczelnosci, napetnienie, uruchomienie instalacji
427 Przedmuchanie azotem, préby szczelnosci, napetnienie instalacji czynnikiem  |kpl.
d.11 R410a, uruchomienie instalacji
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
115 Roboty budowlane
428 Roboty budowlane niezbedne do wykonania instalacji klimatyzacji (otworowa- |kpl.
d.11|kalk. wtasna |nie, bruzdowanie, uszczelnienia, przejscia p.poz i inne niezbedne do popraw-
5 nego wykonania instalaciji)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 ZRODLO CIEPLA
121 Urzadzenia
429|KNNR 4 Pompa ciepta solanka-woda o mocy Q=57,0 kW z osprzetem, automatyka, kpl.
d.12/0503-02 czujnikami oraz materiatami montazowymi (parametry tech. oraz wyposazenie
A zgodnie z projektem) - PC1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
430|KNNR 4 Pompa ciepta solanka-woda o mocy Q=57,0 kW z osprzetem, automatyka, kpl.
d.12/0503-02 czujnikami oraz materiatami montazowymi (parametry tech. oraz wyposazenie
A zgodnie z projektem) - PC2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
431|KNNR 4 Pojemnosciowy podgrzewacz cwu w izolacji termicznej, emaliowany, wyposa- |kpl.
d.12/0506-03 zony w ochronng anode magnezowa, grzatke elektryczng z wezownicg przy-
A stosowang do wspétpracy z pompg ciepta o poj. uzytkowej V=500 dm3 z
osprzetem oraz materiatami montazowymi (parametry tech. oraz wyposazenie
zgodnie z projektem)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
432|KNNR 4 Zbiornik buforowy o poj. 1000 dm3 w izolacji rozbieralnej o grubosci 80 mm z  |kpl.
d.12/0506-04 osprzetem oraz materiatami montazowymi (parametry tech. oraz wyposazenie
A zgodnie z projektem)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12.2 Armatura
433|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody DN20, PN16, tmax=120'C szt.
d.12/0411-02
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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434 KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody DN32, PN16, tmax=120'C szt.
d.12/0411-04
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
435/KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody DN40, PN16, tmax=120'C szt.
d.12/0411-04
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
436 KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody DN50, PN16, tmax=120'C szt.
d.12/0411-05
2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
437|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody kotnierzowy DN65, PN16, tmax=160'C szt.
d.12/0521-02
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
438|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody kotnierzowy DN80, PN16, tmax=160'C szt.
d.12/0521-03
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
439/KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody kotnierzowy DN100, PN16, tmax=160'C szt.
d.12/0521-03
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
440/KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny grzybkowy do wody DN20, PN10, tmax=100'C szt.
d.12/0411-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
441 |KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny grzybkowy do wody DN32, PN10, tmax=100'C szt.
d.12/0411-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
442|KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny grzybkowy do wody DN40, PN10, tmax=100'C szt.
d.12/0411-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
443|KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny grzybkowy do wody DN50, PN10, tmax=100'C szt.
d.12/0411-05
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
444/ KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny grzybkowy wspomagany sprezyng do wody kotnierzowy DN65, |szt.
d.12/0521-02 PN16, tmax=110'C
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
445/ KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny grzybkowy wspomagany sprezyng do wody kotnierzowy DN80, |szt.
d.12/0521-03 PN16, tmax=110'C
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
446/ KNR-W 2-15 |Filtr skosny siatkowy do wody DN20, PN25, tmax=110'C szt.
d.12/0411-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
447|KNR-W 2-15 |Filtr skosny siatkowy do wody DN50, PN25, tmax=110'C szt.
d.12/0411-05
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
448/ KNR-W 2-15 |Filtr osadnikowy siatkowy do wody kotnierzowy DN65, PN16, tmax=150'C szt.
d.12/0521-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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449/KNR-W 2-15 |Filtroodmulnik kotnierzowy DN65, PN16, tmax=150'C - F2 szt.
d.12/0527-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
450/ KNR-W 2-15 |Filtroodmulnik kotnierzowy DN100, PN16, tmax=150'C - F1 szt.
d.12/0527-06
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
451|KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny trojdrogowy DN40, PN16, tmax=150'C z sitownikiem elek- |szt.
d.12|/0411-04 trycznym
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
452|KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny trojdrogowy DN50, PN16, tmax=150'C z sitownikiem elek- |szt.
d.12/0411-05 trycznym
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
453|KNR-W 2-15 |Wielofunkcyjny termostatyczny zawér cyrkulacyjny DN20, PN10, tmax=100'C |szt.
d.12/0130-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
454 KNR-W 2-15 |kgcznik amortyzacyjny do wody kotnierzowy DN50, PN16, tmax=95'C szt.
d.12/0521-02
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
455/KNR-W 2-15 |kgcznik amortyzacyjny do wody kotnierzowy DN65, PN16, tmax=95'C szt.
d.12/0521-02
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
456|KNR-W 2-15 |Wodomierz skrzydetkowy Q3=6,3 m3/h, DN25, L=165 mm z p6tsrubunkami kpl.
d.12/0140-03 DN25 (1") - 1 1/4"
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
457|KNR-W 2-15 | Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy z zaworem odcinajgcym DN15, PN10, |szt.
d.12/0412-07 tmax=110'C
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
458/ KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody spustowy ze ztgczka do weza DN20, PN10, tmax=90'C |szt.
d.12/0411-02
2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
459/KNR-W 2-15 | Termometr bimetaliczny tarczowy 63 mm, 0-100'C szt.
d.12/0530-03
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
460|KNR-W 2-15 |Manometr tarczowy 63 mm, 0-1,0 MPa z kurkiem manometrycznym przeloto- |szt.
d.12/0530-04 wym 2x1/2"
2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
12.3 Armatura zabezpieczajaca
461|KNNR 4 Przeponowe naczynie wzbiorcze N 600 (V=600 dm3) ze zigczem odcinajgcym |szt.
d.12/0511-06 SU 1" - N1
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
462|KNNR 4 Przeponowe naczynie wzbiorcze NG 140 (V=140 dm3) ze zlgczem odcinaja- |szt.
d.12/0511-04 cym SU 1" - N2
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
463|KNNR 4 Przeponowe naczynie wzbiorcze N 200 (V=200 dm3) ze zigczem odcinajgcym |szt.
d.12/0511-04 SU 1" - N3
3
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
464|KNNR 4 Przeponowe naczynie wzbiorcze DE 50 (V=50 dm3) - N4 szt.
d.12/0511-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
465|KNR-W 2-15 | Zawor bezpieczenstwa membranowy 1915 DN25, p=3.0 bar - ZB1 szt.
d.12/0526-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
466 KNR-W 2-15 | Zawor bezpieczenstwa membranowy 1915 DN20, p=3.0 bar - ZB2.1 szt.
d.12/0526-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
467 |KNR-W 2-15 | Zawor bezpieczenstwa membranowy 1915 DN20, p=3.0 bar - ZB2.2 szt.
d.12/0526-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
468|KNR-W 2-15 |Zawor bezpieczenstwa membranowy 1915 DN25, p=3.0 bar - ZB3 szt.
d.12/0526-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
469|KNR-W 2-15 |Zawor bezpieczenstwa membranowy 2115 DN20, p=8.0 bar - ZB5 szt.
d.12/0526-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12.4 Pompy
470|KNR 0-35 Pompa obiegowa elektroniczna Q=17,1 m3/h, H=90,0 kPa z kotnierzami - P1.1|szt.
d.12/0208-03
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
471|KNR 0-35 Pompa obiegowa elektroniczna Q=17,1 m3/h, H=90,0 kPa z kotnierzami - P2.1|szt.
d.12/0208-03
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
472|KNR 0-35 Pompa obiegowa elektroniczna Q=9,8 m3/h, H=30,0 kPa z kotnierzami - P1.2 |szt.
d.12/0208-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
473|KNR 0-35 Pompa obiegowa elektroniczna Q=9,8 m3/h, H=30,0 kPa z kotnierzami - P2.2 |szt.
d.12/0208-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
474/KNR 0-35 Pompa obiegowa elektroniczna Q=1,4 m3/h, H=10,0 kPa ze $rubunkami - P5 |szt.
d.12/0208-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12.5 Rury, izolacja, rozdzielacze
475 Wykonanie kompletnego orurowania zrodta ciepta wraz z izolacja, rozdziela-  |kpl.
d.12|kalk. wtasna |czami w izolacji, oznakowaniem, materiatami montazowymi oraz innymi mate-
5 riatami i pracami niezbednymi do wykonania kompletnego orurowania zrodta
ciepta
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12.6 Uruchomienie zrodta ciepta
476|KNR-W 2-15 |Uruchomienie zrodta ciepta z dokonaniem regulacji kpl.
d.12/0517-02
.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
477 Dostawa i napetnienia instalacji dolnego zrodta ciepta roztworem glikolu poli-  |kpl.
d.12|kalk. wiasna |propylenowego
.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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12.7 Roboty budowlane
478 Roboty budowlane niezbedne do wykonania instalacji zrodta ciepta (otworowa- |kpl.
d.12|kalk. wtasna |nie, bruzdowanie, uszczelnienia, przejscia p.poz i inne niezbedne do popraw-
7 nego wykonania instalaciji)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 DOLNE ZRODLO
13.1 Prace ziemne - wykopy
479/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.13/0113-03 nie rowninnym
A1
535/1000 km 0.535
RAZEM 0.535
480|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.13/0417-01
A
50 m 50.000
RAZEM 50.000
481|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.13/0212-08 odktad w gruncie kat. lll (wykopy mech.: 80%)
A
PE40 385*0.5*1.2*80% m3 184.800
PE90 10070.8"1.2*80% m3 76.800
PE110 50*0.8*1.2*80% m3 38.400
RAZEM 300.000
482|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.13/0310-0501 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
A ciggiem recznym kat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m (wykopy recz.: 20%)
PE40 385*0.5%1.2*20% m3 46.200
PE90 10070.8"1.2*20% m3 19.200
PE110 50*0.8*1.2*20% m3 9.600
RAZEM 75.000
483|KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 |m2
d.13/0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z
A rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
PE90 100%1.2*2 m?2 240.000
PE110 50*1.2"2 m?2 120.000
RAZEM 360.000
484|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.13/0215-08 gruncie kat. Ill (wykopy mech.: 90%)
A
studnia 1.65%1.65"1*3*90% m3 7.351
DN650
studnia 2721.4*1"90% m3 5.040
DN1000
RAZEM 12.391
485/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2.5 m pod fundamenty, |m3
d.13/0310-0202 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
A ciggiem recznym kat. l1I-1V; gtebokos$¢ do 1.5 m (wykopy recz.: 10%)
studnia 1.65*1.65"1*3*10% m3 0.817
DN650
studnia 2*2*1.4*1*10% m3 0.560
DN1000
RAZEM 1.377
486|KNR-W 2-01 |Umocnienie scian wykopow o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na sie- |[m2
d.13/0316-08 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. 11l-1V palami szalunkowymi stalo-
A wymi wraz z rozbiorka
studnia 1.65%1*4*3 m2 19.800
DN650
studnia 2"1.4*4"1 m2 11.200
DN1000
RAZEM 31.000
487 Odwodnienie dna wykopow za pomocsg igtofiltréw kpl.
d.13|kalk. wtasna
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13.2 Prace montazowe
488|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen uzbrojenia podziemnego - rurociagi kpl.
d.13/0903-01
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
489|KNR-W 2-19 |Zabezpiecznie kabli energetycznych i teletechnicznych w ziemi dzielona rurg  |m
d.13/0306-05 ostonowg
2
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5 m 5.000
RAZEM 5.000
490|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostawg i kosztem |m3
d.13/0511-03 piasku)
.2|analogia
PE40 385"0.5%0.2 m3 38.500
PE90 100%0.8*0.2 m3 16.000
PE110 5070.8"0.2 m3 8.000
studnia 1.65*1.65"0.2*3 m3 1.634
DN650
studnia 2*2*0.2"1 m3 0.800
DN1000
RAZEM 64.934
491 Wykonanie odwiertéw pionowych 27 szt. kazdy o gtgbokosci 100 m z dostawg |m
d.13|kalk. wiasna |i zapuszczeniem sond pionowych typu HDPE 100 2x40x3,0, PN12,5 z gtowica-
.2 mi, wypetnieniem odwiertu mieszankg do wypetnien geotermalnych oraz inny-
mi materiatami i pracami niezbednymi do wykonania kompletnego dolnego
zrédta ciepta (parametry tech., wyposazenie oraz montaz zgodnie z projektem
oraz wytycznymi producenta dolnego zrodta ciepta)
100*27 m 2700.000
RAZEM 2700.000
492/ KNR-W 2-18 |Rury cisnieniowe HDPE 100 o $r. 40x3,0 mm, PN12,5 (SDR13,6) m
d.13/0109-01
2
770 m 770.000
RAZEM 770.000
493|KNR-W 2-18 |Rury cisnieniowe HDPE 100 o $r. 90x5,4 mm, PN10 (SDR17) m
d.13/0109-03
2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
494/KNR-W 2-18 |Rury cisnieniowe HDPE 100 o $r. 110x6,6 mm, PN10 (SDR17) m
d.13/0109-04
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
495/KNR-W 2-18 |Potgczenie rur cisnieniowych HDPE metodg zgrzewania czotowego o $r. 40 zlgcz.
d.13/0110-01 mm
2
20 zlacz. 20.000
RAZEM 20.000
496 KNR-W 2-18 |Potgczenie rur cisnieniowych HDPE metodg zgrzewania czotowego o $r. 90 zlgcz.
d.13/0110-03 mm
2
42 zlacz. 42.000
RAZEM 42.000
497|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur cisnieniowych HDPE metodg zgrzewania czotowego o $r. 110 |zigcz.
d.13/0110-04 mm
2
17 zlacz. 17.000
RAZEM 17.000
498|KNR-W 2-18 |Mufa elektrooporowa HDPE o $r. 40 mm szt.
d.13/0111-01
2
108+20 szt. 128.000
RAZEM 128.000
499/KNR-W 2-18 |Mufa elektrooporowa HDPE o $r. 90 mm szt.
d.13/0111-03
2
8+34 szt. 42.000
RAZEM 42.000
500 KNR-W 2-18 |Mufa elektrooporowa HDPE o ér. 110 mm szt.
d.13/0111-04
2
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
501 KNR-W 2-18 |Mufa redukcyjna elektrooporowa HDPE o $r. 110/90 mm szt.
d.13/0111-04
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
502|KNR-W 2-18 |Kolano elektrooporowe HDPE o $r. 90 mm szt.
d.13/0111-03
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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503/ KNR-W 2-18 |Trojnik elektrooporowy HDPE o $r. 90 mm szt.
d.13/0111-03
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
504 KNR-W 2-18 |Studnia kolektorowa PE szczelna - 4 sekcje z regulacja przeptywu kazdej sek- |szt.
d.13/0517-02 cji DN40x3.0 PN 12.5 z wyjsciem DN90x5.4 wyposazona w kolektor zbiorczy,
2 zawory odcinajgce catg studnie, rotametry, zawory, ztgczki, odpowietrznik au-
tomatyczny z odcieciem z podbudowa, nadstawke studni oraz wtaz kanatowy
zeliwny (parametry tech. oraz wyposazenie zgodnie z projektem)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
505/KNR-W 2-18 |Studnia kolektorowa PE szczelna - 6 sekcji z regulacja przeptywu kazdej sekcji|szt.
d.13/0517-02 DN40x3.0 PN 12.5 z wyjsciem DN90x5.4 wyposazona w kolektor zbiorczy, za-
.2 wory odcinajgce catg studnie, rotametry, zawory, ztgczki, odpowietrznik auto-
matyczny z odcieciem z podbudowa, nadstawke studni oraz wtaz kanatowy ze-
liwny (parametry tech. oraz wyposazenie zgodnie z projektem)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
506 KNR-W 2-18 |Studnia kolektorowa PE szczelna - 7 sekcji z regulacja przeptywu kazdej sekcji|szt.
d.13/0517-02 DN40x3.0 PN 12.5 z wyjsciem DN90x5.4 wyposazona w kolektor zbiorczy, za-
.2 wory odcinajgce catg studnie, rotametry, zawory, ztgczki, odpowietrznik auto-
matyczny z odcieciem z podbudowa, nadstawke studni oraz wtaz kanatowy ze-
liwny (parametry tech. oraz wyposazenie zgodnie z projektem)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
507|KNR-W 2-18 |Studnia kolektorowa PE szczelna - 10 sekcji z regulacjg przeptywu kazdej sek- |szt.
d.13/0517-02 cji DN40x3.0 PN 12.5 z wyjsciem DN90x5.4 wyposazona w kolektor zbiorczy,
2 zawory odcinajgce catg studnie, rotametry, zawory, ztgczki, odpowietrznik au-
tomatyczny z odcieciem z podbudowa, nadstawke studni oraz wtaz kanatowy
zeliwny (parametry tech. oraz wyposazenie zgodnie z projektem)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
508 KNR-W 2-18 |Blok oporowy z betonu z podbudowa z betonu chudego (bloczek betonowy o |szt.
d.13]0530-01 wym. 500x500x100 mm)
.2|analogia
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
509/ KNR-W 2-18 |Rura stalowa ostonowa DN200 z ptozami, manszetami oraz tancuchem m
d.13/0309-01 uszczelniajacym
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
510|KNR-W 2-18 |Ptukanie przewodéw HDPE wodg odc.20
d.13/0708-01 om
2
800/200 odc.20 4.000
om
RAZEM 4.000
511|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci przewodéw HDPE 200m -
d.13/0704-01 1 préb.
2
800/200 200m - 4.000
1 préb.
RAZEM 4.000
512/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggéw rozprawadzjgcych utozonych w ziemi tasmgz |m
d.13/0219-01 tworzywa sztucznego i drutem indentyfikacyjnym
.2|analogia
535 m 535.000
RAZEM 535.000
513|/KNR 2-28 Obsypka rur piaskiem grub. 30 cm ponad wierzch rury (wraz z dostawg i kosz- |m3
d.13/0501-09 tem piasku)
2
obsypka 77070.5*0.34 m3 130.900
PE40
obsypka 20070.8*0.39 m3 62.400
PE90
obsypka 10070.8"0.41 m3 32.800
PE110
PE40 -77073.1470.02*0.02 m3 -0.967
PE90 -200*3.14*0.04570.045 m3 -1.272
PE110 -100"3.14*0.05570.055 m3 -0.950
RAZEM 222.911
13.3 Prace ziemne - zasypy
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514/KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.13/0417-02
3
50 m 50.000
RAZEM 50.000
515/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.13/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
3
wykopy p0z.481+p0z.482+p02.484+p0z.485 m3 388.768
podsypki -p0z.490 m3 -64.934
obsypki -p0z.513 m3 -222.911
studnia -3.1470.32570.325*1*3 m3 -0.995
DN650
studnia -3.1470.50.5"1.4"1 m3 -1.099
DN1000
RAZEM 98.829
516/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.13]0236-01
3
poz.515 m3 98.829
RAZEM 98.829
517/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.13]/0208-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (wyw6z nadmiaru gruntu)
podsypki p0z.490 m3 64.934
obsypki poz.513 m3 222.911
PE40 770*3.14*0.02*0.02 m3 0.967
PE90 20073.1470.04570.045 m3 1.272
PE110 100*3.1470.055*0.055 m3 0.950
studnia 3.14*0.325"0.325"1*3 m3 0.995
DN650
studnia 3.14*0.570.5%1.4*1 m3 1.099
DN1000
RAZEM 293.128
518/ KNR-W 2-01 |Naktady uzupeiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.13/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
3 - odlegtos¢ okresla oferent
Krotnosé = 5
poz.517 m3 293.128
RAZEM 293.128
519 Obstuga geodezyjna powykonawcza szt.
d.13|kalk. wtasna
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
520 Demontaz oraz odtworzenie nawierzchni w miejscu prowadzenia prac (rodzaj |kpl.
d.13|kalk. wiasna |nawierzchni, ilo$¢ oraz sposéb jej odtworzenia zgodnie z projektem) oraz inne
3 niezbede optaty do wykonania instalacji dolnego zrodta ciepta
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 GRUNTOWY POWIETRZNY WYMIENNIK CIEPLA
141 Prace ziemne - wykopy
521 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.14/0113-03 nie rowninnym
A
25/1000 km 0.025
RAZEM 0.025
522|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.140417-01
A
25 m 25.000
RAZEM 25.000
523|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.14/0212-08 odktad w gruncie kat. lll (wykopy mech.: 80%)
A
PP630 25*1.5*2*80% m3 60.000
RAZEM 60.000
524 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.14/0310-0501 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
A ciggiem recznym kat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m (wykopy recz.: 20%)
PP630 25%1.5*2*20% m3 15.000
RAZEM 15.000
525/KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopo6w liniowych o gtebokosci do 3.0 |m2
d.14/0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z
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PP630 2522 m?2 100.000
RAZEM 100.000
526 KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.14/0215-08 gruncie kat. Ill (wykopy mech.: 90%)
A
GPWC 55*17*2*90% m3 1683.000
RAZEM 1683.000
527/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2.5 m pod fundamenty, |m3
d.14/0310-0202 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
A ciggiem recznym kat. l1I-1V; gtebokos$¢ do 1.5 m (wykopy recz.: 10%)
GPWC 55*17*2*10% m3 187.000
RAZEM 187.000
528 Odwodnienie dna wykop6w za pomocg igtofiltréw kpl.
d.14 kalk. wtasna
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14.2 Prace montazowe
529/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen uzbrojenia podziemnego - rurociggi kpl.
d.14/0903-01
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
530 KNR-W 2-19 |Zabezpiecznie kabli energetycznych i teletechnicznych w ziemi dzielona rurg |m
d.14/0306-05 ostonowag
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
531 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostawg i kosztem |m3
d.14/0511-03 piasku)
.2|analogia
PP630 251.5"0.2 m3 7.500
GPWC 55*17*0.2 m3 187.000
RAZEM 194.500
532 Wykonanie i dostawa gruntowego powietrznego wymiennika ciepta V=3500 kpl.
d.14|kalk. wtasna |m3/h - przewody rozdzielacza i kolektora PP DN630, przewody wymiany ciepta
2 PP DN200, ksztatki PP (nasuwki, kolana, ztaczki, redukcje, zaslepki), tereno-
wa czerpnia powietrza, studnia odbioru kondensatu z wtazem oraz inne mate-
rialy i prace niezbednei do wykonania kompletnego gruntowego powietrznego
wymiennika ciepta (parametry tech., wyposazenie oraz montaz zgodnie z pro-
jektem oraz wytycznymi producenta gruntowego wymiennika ciepta)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
533|/KNR 7-07 Pompa zatapialna do wody brudnej do odwodnienia studni kondensatu z kpl.
d.14/0101-01 osprzetem, automatyka, czujnikami oraz materiatami montazowymi (parametry
.2|analogia tech. oraz wyposazenie zgodnie z projektem)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
534/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm m
d.14/0408-08
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
535/KNR-W 2-18 |Kolano 30' z rur PP tgczonych na wecisk o $r. zewn. 630 mm szt
d.14/0421-08
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
536 KNR-W 2-18 |Kolano 90' z rur PP tgczonych na wecisk o $r. zewn. 630 mm szt
d.14/0421-08
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
537|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. do 630 mm i wymiennika odc. -1
d.14/0706-07 préb.
2
3 odc. -1 3.000
proéb.
RAZEM 3.000
538/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu powietrznego wymiennika ciepta utozonego w m
d.14/0219-01 ziemi tasmg z tworzywa sztucznego i drutem indentyfikacyjnym
.2|analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
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539/KNR 2-28 Obsypka rur piaskiem grub. 30 cm ponad wierzch rury (wraz z dostawg i kosz- |m3
d.14/0501-09 tem piasku)
2
obsypka 25%1.5*0.93 m3 34.875
PP630
PP630 -25*3.14*0.315*0.315 m3 -7.789
RAZEM 27.086
143 Prace ziemne - zasypy
540 KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.14/0417-02
3
25 m 25.000
RAZEM 25.000
541 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.14/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
3
wykopy p0z.523+p0z.524+p02.526+p0z.527 m3 1945.000
podsypki -p0z.531 m3 -194.500
obsypki -p0z.539 m3 -27.086
GPWC630 |-3.14*0.315"0.315*2*30 m3 -18.694
GPWC200 |-3.14*0.1*0.1*2*576 m3 -36.173
RAZEM 1668.547
542|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.14/0236-01
3
poz.541 m3 1668.547
RAZEM 1668.547
543|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.14/0208-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (wyw6z nadmiaru gruntu)
podsypki poz.531 m3 194.500
obsypki poz.539 m3 27.086
PP630 25*3.14*0.315*0.315 m3 7.789
GPWC630 [3.14*0.315*0.315"2*30 m3 18.694
GPWC200 [3.14*0.1*0.1*2*576 m3 36.173
RAZEM 284.242
544 KNR-W 2-01 |Naktady uzupeiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.14/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l
3 - odlegtos¢ okresla oferent
Krotnosé = 5
poz.543 m3 284.242
RAZEM 284.242
545 Obstuga geodezyjna powykonawcza szt.
d.14 kalk. wtasna
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
546 Demontaz oraz odtworzenie nawierzchni w miejscu prowadzenia prac (rodzaj |kpl.
d.14|kalk. wiasna |nawierzchni, ilo$¢ oraz sposéb jej odtworzenia zgodnie z projektem) oraz inne
3 niezbede optaty do wykonania instalacji gruntowego powietrzenego wymienni-
ka ciepta
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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