ISTNIEJACA JEZDNIA /

Przekroj normalny

skala 1:50

ISTNIEJACE POBOCZE
(DO REMONTU )

ISTNIEJACY ROW
(DO REMONTU )

PROJ. POBOCZE

v /,/PROJ. CHODNIK
A A

/ UL. OPACKIEGO |/
A A
400cm
gteboko$¢ zmienna 8
min 100cm od 0,5 do 1,03m p 50
i % 8% @*
\":\/A,:;%""}Ei R
remont istniejacego RN AR
pobocza 22 PN ZX O
kruszywo tamane stabilizowane SH D 7
mechaniczne, gr. 15cm e DA

remont istniejgcego rowu
(geokrata dyblowana w gruncie
wypetniona humusem

z obsianiem miesznka

traw, gr. 7cm)

remont istniejgcego rowu

(geokrata dyblowana w gruncie
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podsypka cementowo-piaskowa (1:5), gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab.

mechanicznie 0-31,5 gr.10cm

pospoétka, gr. 10cm

podtoze gruntowe

50cm*, 25cm* - szerokos¢ zmienna
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PROJEKT BUDOWLANY Nr
Nazwa i adres| ,,AKtualizacji dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy ulicy | egz.
obiektu: Opackiego w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego do ul.
Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty.”
Obiekt: CHQDNIK Skala: 1:50
Tytul rysunku: PRZEKROJ NORMALNY
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢| Podpis  [Nr rys. 4
Projektant: | mgr inz. Piotr Porczyk MAZ/0175/POOD/11 | drogowa Data: | sierpien 2017
Opracowatl:
Sprawdzajacy|




