SZCZEGOt. ROWU INFILTRACYJNEGO-ROW R1

0,5m

mieszanka traw do stanowisk mokrych i podtopionych
humus gr. 10 cm

warstwa filtracyjna ze zwiru o uziarnieniu 16-32mm
o gr. 40cm owinieta geowtdkning separacyjng

o] W(}/trzyma’foéci na rozcigganie min 7kN/m oraz
wodoprzepuszczalno$é min 551/m3s

Widok z gory

0|
i i e
i | | |
N N
i | | |
i [ : 40 : 1 |

A | | | A 2

Nl L —
i | | |
= -
i | | |
i — A
| | | |

m

Lokalizacja rowdw infiltracyjnych zgodna z planem sytuacyjnym

szpilkami stalowK
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geowlokni

humus gr. 10 cm

warstwa filtracyjna ze zwiru o uziarnieniu 16-32mm
o gr. 40cm owinieta geowtokning separacyjng

o wytrzymatosci na rozcigganie min 7kN/m oraz
wodoprzepuszczalnosé min 551/m3s

na

separacyjna

Szczegot zamykania warstwy fiItracyjnej
mi w ksztatcie litery "U"
ala 1:25
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() PIOTR PORCZYK

PROJEKT

UL. POSLANCOW 3
04-409 WARSZAWA

TEL. 691945647 WWW.DROPROJEKT.COM.PL

PROJEKT BUDOWLANY Nr

Nazwa i adres| ,,Aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy ulicy | cgz.

obiektu: Opackiego w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego do ul.

Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty.”

Obiekt: i CHODNIK Skala: | 1:25, 1:50

Tytut rysunku: SZCZEGOt ROWU INFILTRACYJNEGO
Imie i nazwisko Nr uprawnien | Specjalnos¢| Podpis  |Nr rys. 5.1
Projektant: | mgr inz. Piotr Porczyk MAZ/0175/POOD/11 | drogowa Data: | sierpien 2017

Opracowat:

Sprawdzajacy:




